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LASTRA DI CARTONGESSO
TIPO F ANTINCENDIO mm
12,5R 60

RASATURA E TINTEGGIATURA

12,5
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FILTRI E LOCALI TECNICI - REI 120 PLACCAGGIO DIRETTO
FINITURA TRAMEZZATURE INTERNE
SIMBOLO DESCRIZIONE
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DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO mm 12,5 normale tipo A classe A2 - ambulatori

AREA ESTERNA

DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO mm 12,5 normale esterna antincendio classe Al - corridoio

DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO mm 12,5 tipo F antincendio REI 60 - depositi

DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO mm 12,5 tipo F antincendio REI 120 - filtro d'ingresso e local itecnici
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PLACCAGGIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI CON LASTRA DI CARTONGESSO tipo F antincendio mm 12,5 R 60

TIPOLOGIA MURATURE PERIMENTRALI

SIMBOLO
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segreteria - a35mm
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PARTICOLARE 1 - attacco al solaio parete interna e controsoffittatura - SCALA 1:10

PARTICOLARE 2 - attacco pavimento parete interna - SCALA 1:10

PARTICOLARE 3 - placcaggio degli elementi strutturali - SCALA 1:10
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TASSELLO METALLICO
GANCIO METALLICO

DOPPIA LASTRA IN

CARTONGESSO DI VARIO TIPO

(VEDERE ABACO)
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MOLLE E CORNICI PERIMETRALI

AD L EDOPPIA L

PANNELLI IN GESSO RIVESTITO
- FONOASSORBENTE, SP 12.5 MM,
DIMENSIONE 60X60 cm
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NASTRO MONOADESIVO DI
GUARNIZIONE ISOLANTE SP
MINIMO 3,5 mm

ALTEZZA

PENDINATURE RIGIDE IN
ACCIAIO REGOLABILI IN

STRUTTURA PORTANTE E
TRASVERSALE BASE 24/38
COSTITUITA DA PROFILIAT
ROVESCIO

FONOASSORBENTE MICROFORATO FORI
3X3mm, SP 12.5 mm, DIMENSIONE 60X60
cm -

PANNELLI IN GESSO RIVESTITO I

—_ = =4

DOPPIA LASTRA IN
CARTONGESSO DI VARIO TIPO
- (VEDERE ABACOQ)

Y

A

MASSETTO

VA

A

NASTRO MONOADESIVO DI
GUARNIZIONE ISOLANTE SP
MINIMO 3,5 mm
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CURVA DI RIMONTATURA IN
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4cm

I AUTOLIVELLANTE SP

LASTRA DI POLISTIRENE
ESTRUSO
AUTOESTINGUENTE A
CELLE CHIUSESP 5 cm

PCV 20X20 mm
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PAVIMENTO IN PVC
OMOGENEO
ANTISCIVOLO SP 2 mm
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DOPPIA LASTRA IN
CARTONGESSO DI VARIO TIPO
(VEDERE ABACO)
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PLACCAGGIO DEGLI ELEMENTI
STRUTTURALI CON LASTRA DI
CARTONGESSO TIPO F

_ ANTINCENDIO mm 12,5 R 60
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DOPPIA LASTRA IN

CARTONGESSO DI VARIO TIPO

(VEDERE ABACQO)
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