SEZIONE AA IMPIANTI A CONTROSOFFITTO- SCALA 1:10

PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE CANALI FLESSIBILI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALI ARIA

CANALE DI MANDATA 200X200
mm GUAINA DI INSONORIZZAZIONE
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CANALE DI RIPRESA
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DIFFUSORE DI MANDATA AD
EFFETTO ELICOIDALE
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PER CIASCUN COLLEGAMENTO USARE LA MINIMA
LUNGHEZZA POSSIBILE DI CONDOTTO. SE IL CONDOTTO
E' MANTENUTO COMPRESSO, AUMENTANO LE PERDITE

DI CARICO E IL CONSUMO DI ENERGIA DEL VENTILATORE

PROTEGGERE GLI ATTACCHI. LASCIARE SEMPRE UN CERTO
TRATTO DI CONDOTTO (ALMENO 10-15 cm) PRIMA DI

UN GOMITO. COSI' SI EVITANO | RISCHI DI TAGLI O
STRAPPI SUGLI ATTACCHI.ORE

EVITARE IL CONTATTO CON ESTREMITA' TAGLIENTI O
SUPERFICI SCABROSE. LE VIBRAZIONI A CUI E'
SOTTOPOSTO DAREBBERO LUOGO AD ABRASIONI
O ROTTURE.

SUPPORTARE | TRATTI ORIZZONTALI DEL
CONDOTTO IN MODO CHE NON FLETTA DI
OLTRE 100 mm PER 3 METRI DI LUNGHEZZA

FARE USO DI FASCETTE A LARGA SUPERFICIE
PER SOSPENDERE O FISSARE IL CONDOTTO.
NON USARE FILI, FUNICELLE O ALTRI ELEMENTI
SOTTILI CHE LO POTREBBERO TAGLIARE

EVITARE GOMITI BRUSCHI O RIPIEGAMENTI A 180°.
MANTENERE DELLE CURVE AMPIE PER LIMITARE LE
PERDITE DI CARICO.

EFFETTUARE UN SOLIDO FISSAGGIO MECCANICO CON
FASCETTE STRINGITUBO O VITI AUTOFILETTANTI, ECC.
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MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
FONTE DI CALORE
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CURVA CON DEFLETTORE

A= 800 mm MAX
R= 150 mm (SALVO DIVERSE
INDICAZIONI)
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CURVA CON 2 DEFLETTORI

A= da 800 a 1600 mm max

N

CURVA CON 3 DEFLETTORI

A= oltre 1600 mm max
R= 150 mm (salvo diverse indicazioni)

CURVA A RAGGIO STRETTO

A= qualsiasi dimensione
R= 150 mm (salvo diverse indicazioni)
Distanza deflettori= 150 mm circa

DIRAMAZIONE CON INVITO

(1,502)xB

P P1
3 P= Portata
< S= 150 mm max.
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R=150 mm MIN.
(SALVO DIVERSA P2
INDICAZIONE)
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DIRAMAZIONE CON INVITO

DIRAMAZIONE DA SOPRA O DA

SOTTO, CON INVITO

M
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DIRAMAZIONE DA SOPRA O DA

// R=150 mm min.
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\ (salvo diversa indicazione)

R=150 mm min.
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15° max.

SOTTO, CON INVITO

RIDUZIONE

DOPPIA CURVA A'S"
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15° max.
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-
>

TRASFORMAZIONE
RETTANGOLARE-CIRCOLARE

TRASFORMAZIONE
RETTANGOLARE-CIRCOLARE

KEY PLAN

SOSTEGNO CANALE CONTROSOFHTTO

TASSELLO FILETTATO __/

ANCORAGGIO

ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO

BARRA FILETTATA _/
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CONTRODADO
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N.B. : TUTTI' | PARTICOLARI SONO SENZA SCALA

SCHEMA PLANIMETRICO

PARTICOLARI SLITTE PER FISSAGGIO ALLE MENSOLE

SUPPORTO TUBAZIONE A RULLO (FLUIDI CALDI)

STAFFAGGIO PER TUBAZIONI PRIMARIE (FLUIDI CALDI)

STAFFAGGIO PER TUBAZIONI SOSPESE CON COLLARE

SOSTEGNO A BRACCIALE

PUNTO FISSO DI ANCORAGGIO CON PROFILATO
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SLITTE DA UTILIZZARE PER FISSAGGIO ALLE
MENSOLE DI SUPPORTO IN FUNZIONE DELLA
POSIZIONE E DEL DIAMETRO DELLE TUBAZIONI

VISTA IN PIANTA

IN CORRISPONDENZA DEL GIUNTO STRUTTURALE
E' PREVISTA L'INTERRUZIONE DELLE TUBAZIONI E
L'INSTALLAZIONE DI APPOSITI DILATATORI

VISTA ASSONOMETRICA

SLITTA A RULLI IN ACCIAIO ZINCATO PER N FLESSIBILI AL FINE DI GARANTIRE LOPERATIVITA'
INSTALLAZIONE IN COPPIA CON LE SLITTE \  DEGLISTESSI, A SEGUITO DI EVENTUAL
SEMPLICI O DOPPIE | DILATAZIONI TERMICHE DI NATURA STRUTTURALE
| OD EVENTO SISMICO.
FLETTORI /
/
mm max

DILATATORE
FLESSIBILE \

7\
oudndud) o

s

Nz
SLITTE A RULLIIN

ACCIAIO ZINCATO
\ CONTROSOFFITTO

SLITTA A RULLI IN ACCIAIO ZINCATO SEMPLICE

SLITTA A RULLI IN ACCIAIO ZINCATO DOPPIA

SLITTA ARULLI IN ACCIAIO ZINCATO
BIDIREZIONALE (INSTALLATA IN COPPIA ALLE
SLITTE SEMPLICI O DOPPIE PERMETTE UN
MOVIMENTO BIDIREZIONALE DELLA
TUBAZIONE IN PROSSIMITA' DI UNA CURVA
DELL'IMPIANTO)
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SALDATURA

BASAMENTO MENSOLA
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SLITTA DI SCORRIMENTO

ISOLAMENTO

TUBAZIONE

MENSOLA
DISOSTEGNO

TUBAZIONE

COLLARE

ISOLAMENTO
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SLITTA DI SCORRIMENTO

MENSOLA DI SOSTEGNO

N.B PER TUBAZIONI FLUIDI FREDDI | COLLARI DOVRANNO ESSERE
DOTATI DI PROTAZIONE INTERNA A CONTATTO CON IL TUBO IN GOMMA
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N.B PER TUBAZIONI FLUIDI FREDDI | COLLARI DOVRANNO ESSERE
DOTATI DI PROTAZIONE INTERNA A CONTATTO CON IL TUBO IN GOMMA

PROFILATO " |

SALDATURA
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ISOLAMENTO

PUNTO DI ANCORAGGIO PER TUBAZIONI IN VERTICALE

PUNTO FISSO DI ANCORAGGIO SU SOLETTA

COLLEGAMENTO A TERRA DI PIU' TUBAZIONI AFFIANCATE

CONTROVENTI ANTISISMICI PER CANALI D'ARIA

INSTALLAZIONE ANTISISMICA DEL CAVO ELETTRICO

PARTICOLARE APPARECCHIATURE ALLA SOLETTA
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PIATTO

CORDA H0O7 V-K 16 mm
GIALLO - VERDE

FASCETTE CON VITE
SENZA FINE

ALLA DORSALE DI TERRA

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO /

O ZINCATO

MORSETTO DI TERRA
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STRUTTURA METALLICA
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CONTROVENTI-PROFILATI

LAMINATI A FREDDO

ANCORAGGIO
AL SOLAIO

CONDOTIO

COLLARE DI
BLOCCO CONDOTIO

/

VITI DI FISSAGGIO

COLLARE

CONTROVENTI-PROFILATI

ANCORAGGIO
AL SOLAIO

LAMINATI A FREDDO

\ @

BLOCCO CONDOTTO

VITI DI FISSAGGIO

COLLARE

LASCIARE | FILI LENTIIN MODO DA
CONSENTIRE IL MOVIMENTO SISMICO

TUBAZIONE DI PROTEZIONE

ANCORAGGIO AL TELAIO DI UN PANNELLO ELETTRICO

STRUTTURA
i ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA
1 QUADRO ELETIRICO

=3

ANGOLARE IN ACCIAIO

BULLONATO TELAIO
DIRETTAMENTE AL TELAIO DELLATIREZZATURA
DELL'ATTREZZATURA %
APPARECCHIATURA
SENZA VIBRAZIONI
BULLONE |
CUSCINO 7. X
AMMORTIZZATORE ) .
IX
SOLETTA | N\

ATTRAVERSAMENTI ANTISISMICI DI MURATURE E SOLAI

TUBAZIONI FLESSIBILI E CONNETTORI

CONTROVENTI PER COMPONENTI SEMPLICEMENTE SOSPESI

STAFFAGGIO ANTISISMICO APPARECCHIATURE

SMORZATORI E FERMI ANTISISMICI

GAS MEDICALI

IMBOTTITURA
/ TUBAZIONE FLESSIBILE
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ASOLA DI PASSAGGIO

TUBO RIGIDO

GIUNTO FLESSIBILE
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ANCORAGGIO ALLA SOLETTA ANCORAGGIO ALLA TRAVE
\ 4 ASTA DI SOSPENSIONE
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APPARECCHIATURA FISSATA
CONTRODADI SUPPORTO SUL SUPPORTO

MEMBRO STRUTTURALE
AGGIUNTIVO PER IL
SOSTEGNO DELLA
APPARECCHIATURA

ASTA DI SOSPENSIONE

CONTROVENTI (SU QUATTRO LATI)

APPARECCHIATURA

BASE INTELAIATA
DELL'ATTREZZATURA

DISPOSITIVO
ANTIVIBRAZIONI
CUSCINO
RESILIENTE

CUSCINI

ANGOLARE IN ACCIAIO
PIASTRA IN ACCIAIO

RESILIENTI ANTIURTO

. BULLONE
éﬁ DI ANCORAGGIO

SOLAIO

SEZIONE

PIANTA

Valvole diintercettazione

Valvole di compartimentazione

Valvola 1/2" comprensiva di raccordi fre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Valvola 3/4" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Valvola 1" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Valvola 1 1/4" comprensiva diraccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 1 1/2" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Valvola 2" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Allarmi

Rilevamento stato di servizio valvole di compartimento
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ALLARME D SEOMALADOME STATD VALVOLE noccm\m.\

MATERIALE

GAS

di servizio valvole di area - 3 valvole

Scheda elettronica di interfaccia MASTER per visualizzazione dello stato

Vuoto - ossigeno - Aria

stato di servizio valvole di area - 6 valvole

Scheda elettronica di interfaccia MASTER per visualizzazione dello

Vuoto - ossigeno - Aria
N20 - Aria strum. - CO2
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