LEGENDA IMPIANTO ARIA

LEGENDA IMPIANTO TERMOFLUIDI

LEGENDA IMPIANTO IDRICO E SCARICHI

KEY PLAN

— CANALE ARIA DI MANDATA IN PAL UNITA" ESTERNA MONOSPLIT, PN: 3.5 kW TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA (AFS) IN MULTISTRATO ISOLATO
] CANALE ARIA DI RIPRESA IN PAL UNITA" INTERNA MONOSPLIT, PN: 3.5 kW TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) IN MULTISTRATO ISOLATO
CANALE PRESA ARIA ESTERNA IN PAL =N RADIATORE A PARETE DOTATO DI DENTENTORI E VALVOLA TEMROSTATICA TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO (RIC) IN MULTISTRATO ISOLATO
] CANALE ESPULSIONE ARIA IN PAL TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 7°C TUBAZIONE DI SCARICO ACQUA SAPONATA (SCS) IN PVC
CANALE FLESSIBILE ISOLATO TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 12°C TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE (SCN) IN PVC
i CANALE ARIA VERTICALE TUBAZIONE MANDATA ACQUA RISCALDATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 57°C TUBAZIONE DI SCARICO ACQUA MACCHINE LAVAGGIO STRUMENTI ENDOSCORPIA (SCE) IN PVC
*
- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE || === TUBAZIONE RITORNO ACQUA RISCALDATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 52°C E CONNESSIONE NUOVA TUBAZIONE A TUBAZIONE ESISTENTE
)
‘W? DIFFUSORE DI RIPRESA TUBAZIONE MANDATA RADIATORI IN ACCIAIO NERO ISOLATO a CAMBIO DI DIAMETRO
*
_M__ GRIGLIA DI RIPRESA ARIA A SOFFITTO TUBAZIONE RITORNO RADIATORI IN ACCIAIO NERO ISOLATO Py RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A CONTROSOFFITTO
il
4 VALVOLA ANEMOSTATICA DI RIPRESA TUBAZIONE MANDATA GAS REFRIGERANTE IN RAME PRE-ISOLATO
m BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO DA CANALE AD ACQUA || —===——= TUBAZIONE RITORNO GAS REFRIGERANTE IN RAME PRE-ISOLATO
- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO.
- TUTTI | MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI TERMICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE n.10/91).
SERRANDA DI BILANCIAMENTO MANUALE, DIMENSIONI EQUIVALENTI A QUELLE DEL RELATIVO CANALE \ TUBAZIONE VERTICALE
- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REl) TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI
CHIUSURA TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO).
m SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA, DIMENSIONI EQUIVALENTI A QUELLE DEL RELATIVO CANALE m BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO DA CANALE AD ACQUA - LA COMPETENZA DEL PRESENTE PROGETTO S| ESTENDE FINO A 1 MT DAL PERIMETRO ESTERNO DEL FABBRICATO
H GRUPPO VALVOLE @1/2" BATTERIE DI POST COMPOSTO DA: N°2 VALVOLE DI SEZIONAMENTO, N°T VALVOLA DI - SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, IL DIAMETRO DELLE VALVOLE E' PARI A QUELLO DELLE TUBAZIONI IN CUI SONO INSERITE.
BILANCIAMENTO, N°1 VALVOLA MOTORIZZATA A 2 VIE ALIMENTAZIONE 24V AC E, SEGNALE 0-10 Vcc N.B.: L'INDICAZIONE EVENTUALE DI MARCHE E MODELLI DI APPARATI PRESENTI NELLE TAVOLE DI PROGETTO E' FINALIZZATA
UTA-01 ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI DIMENSIONI E PRESTAZIONI PREVISTE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE.
= GRUPPO FRIGO COMPLETO DI ACCUMULO INERZIALE E ELETTROPOMPA, PN: ~58 kW ' .
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, Q:4825 mc/h GF-01 TALE INDICAZIONE NON E' VINCOLANTE E SONO AMMESSI APPARATI AVENTI CARATTERISTICHE TECNICHE EQUIVALENTI

NOTE IMPIANTO TEMROFLUIDI

NOTE IMPIANTO ARIA

- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO.

- TUTTI I MATERIALI E GLI SPESSORI DEGLI ISOLAMENTI TERMICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE n.10/91).

- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE CANALIZZAZIONEI DOVRANNO ESSERE
DOTATE DI SERRANDA TAGLIAFUOCO

- TUTTI | FANCOIL SONO DA COLLEGARE/SIFONARE ALLA RETE SCARICHI ACQUE BIANCHE.
- TUTTE LE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO DEVONO ESSERE DOTATE DI BOTOLA DI ISPEZIONE NEL CONTROSOFFITTO.

- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO:;

- TUTTI | MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI TERMICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE n.10/91);

- TUTTE LE TUBAZIONI GAS DELL'IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA, DOVRANNO ESSERE COIBENTATE CON GUAINA IN MATERIALE ISOLANTE

RICAVATO PER ESTRUSIONE ED ESPANSIONE AVENTE CARATTERISTICHE DI CONDUTTIVITA' SECONDO NORMA DI LEGGE;

- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI

CHIUSURA TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO);

- OVE NON INDICATO, IL DIAMETRO DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE SULLE TUBAZIONI (ES. VALVOLE), SI INTENDE EQUIVALENTE AL
DIAMETRO DELLE RELATIVE TUBAZIONI CON ESCLUSIONE DELLE VALVOLE A TRE VIE, LE QUALI DOVRANNO AVERE 1-2 DIAMETRI INFERIORI

ALLE RELATIVE TUBAZIONI

- TUTTE LE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO DEVONO ESSERE DOTATE DI BOTOLA DI ISPEZIONE NEL CONTROSOFFITTO, LA FORNITURA DI TALE BOTOLA
E' ESCLUSA DAL PRESENTE PROGETTO ED E' INCLUSA NEL PROGETTO ARCHITETTONICO;
- IL FORNITORE PRESCELTO DELLE UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE DOVRA' VERIFICARE/CONFERMARE IL DIAMETRO DELLE RELATIVE TUBAZIONI.
- NEI PUNTI PIU" ALTI DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE INSTALLATE VALVOLE DI SFOGO ARIA.

LEGENDA IMPIANTO GAS MEDICALI

SIMBOLO DESCRIZIONE

OSSIGENO (rame EN 13348)

VUOTO (rame EN 13348)

ARIA COMPRESSA MEDICALE (rame EN 13348)

PRESE GAS MEDICALI A MURO

ISOLAMENTI CANALI ARIA

PREDISPOSIZIONE GAS MEDICALI A SOFFITTO

TIPOLOGIA ISOLAMENTI TUBAZIONI TERMOFLUIDI

QUADRO GAS MEDICALLI, INTERCETTAZIONE VVF
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SPESSORE FINITURA
CIRCUITO INSTALLAZIONE TIPO ISOLANTE ESTERNA
CANALIZZAZIONI CANALIZZAZIONE
[mm]
ARIA ESTERNA All'esterno e locali freddi Pannelli sandwich 30 -
ESPULSIONE All'esterno e locali freddi Pannelli sandwich 30 -
Interno Pannelli sandwich
MANDATA Per Locali sterili con trattamento antibatterico 20 )
All'esterno e locali freddi panneli sandwich
MANDATA -cavedi f . 30 -
. " con frattamento antibatterico
Per Locali sterili
Interno Pannelli sandwich
MANDATA Per Locali normali con frattamento antibatterico 20 )
All'esterno e locali freddi Pannelli sandwich
MANDATA -cavedi . . 30 -
. . con frattamento antibatterico
Per Locali normali
RIPRESA Interno Pannelli sandwich 20 -
RIPRESA All'esterno e locali freddi Pannelli sandwich 30 -
& FLESSIBILE
TERMINALI CODICE DIMENSIONE PORTATA N ————
—_— E— —_— —_ DI COLLEGAMENTO
DIFFUSORE DM/DR.0O1 200x200 FINO A 200 m®/h @ 150 mm
AD EFFETTO ELICOIDALE DM/DR.02 300x300 DA 200 m3*/h A 300 m3/h @ 160 mm
DI MANDATA/RIPRESA DM/DR.03 375x375 DA 300 m3*/h A 400 m3/h @ 200 mm
DM/DR.04 450x450 DA 400 m3*/h A 600 m3/h @ 250 mm
BOCCHETTA/GRIGLIA DI 3
MANDATA/RIPRESA GM/GR.01 300x100 FINO A 200 m®/h @ 160 mm
VALVOLA ANEMOSTATICA DI VE.O1 DN 150 DA 75 m3/h A 150 m3/h @ 160 mm
ASPIRAZIONE VE.02 DN 200 DA 150 m3/h A 250 m3/h @ 200 mm

CIRCUITO INSTALLAZIONE TIPO ISOLANTE SPESSORE DIAMETRO FINITURA ESTERNA QUADRO GAS MEDICALI, RIDUZIONE DI 2° STADIO E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DI AREA
TUBAZIONI ISOLANTE TUBAZIONI
mm mm
TUBAZIONE VERTICALE
A soffitto in vista Elastomero 13 <=48 Lamierino di alluminio
19 >48 TUBAZIONI COMPARTIMENTATE REI 120
In controsoffitt Elast 13 <48
n controsoffitto astomero 19 >48
ACQUA CALDA SANITARIA Nei locali tecnici o [Coppelle in polistirend 40 <=34 o » N O._._m _7>_U_>Z._.O mw}m ZmU_O>_|_
E IDRICO SANITARIO R K t listirol 50 >34 Lamierino di alluminio
non riscaldati estruso (polistirolo) 40 >=76 _
- IL DIMENSIONAMENTO DI TUTTE LE TUBAZIONI, VALVOLE E QUADRI DOVRA'" ESSERE VERIFICATO/CONFERMATO IN SEDE DI DL
In cavedi interni Elastomero 19 tutte DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE
Soffofraccia inferno Elastomero 9 otte - TUTTI | MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE
<=20
Sottotraccia esterno Elastomero 19
32 >39
LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO
Nei locali fecnici / non|Coppelle in polistireng 40 <=59 o ) o
riscaldati e per.esterni| estruso (polistirolo) 50 >59 Lamierino di alluminio
ACQUA DI RISCALDAMENTO M_ZWO_IO Dmmom_N_Ozm
A soffitto in vista in . . .
REFRIGERATA E TUBAZIONI loc riscaldati Elastomero 19 tutte Lamierino di alluminio
: t/\‘ IDRANTE UNI 45
PRIMARIE RISCALDAMENTO )
In confrosoffitto Elastomero 19 tutte Carta alluminata
m ESTINTORE A POLVERE 6 kg
Percorsi interrati Tubazioni preisolate
- TUBAZIONE ESISTENTE RETE IDRANTI IN ACCIAIO
CIRCUITO GAS REFRIGERANTE Percorsi esterni/interni Tubazioni preisolate
TUBAZIONE RETE IDRANTI IN ACCIAIO
E CONNESSIONE NUOVA TUBAZIONE A TUBAZIONE ESISTENTE

NOTE IMPIANTO ANTINCENDIO

-NORMATIVA DI RIFERIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE
GLI IMPIANTI SONO PROGETTATI SECONDO:

- IDRANTI UNI 10779
- SPRINKLER UNI 12845

- L'INDICAZIONE EVENTUALE DI MARCHE E MODELLI DI APPARATI PRESENTI NELLE TAVOLE DI PROGETTO E' FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DI DIMENSIONI E PRESTAZIONI PREVISTE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE. TALE INDICAZIONE NON E' VINCOLANTE
E SONO AMMESSI APPARATI AVENTI CARATTERISTICHE TECNICHE EQUIVALENTI.
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Dr. Carlo BRAMEZZA incendi
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Ing. Roberto SCOCCO
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