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UNITA TRATTAMENTO ARIA E BATTERIE POST

O BATTERIA POST-RISCALDAMENTO - SERIE CTA 104/Q;



Fax +38 049 5817761 Email: zoppellaro@zoppellaro.com

‘[_acq_DA CALCOLO E DIMENSIONAMENTO CTA [ & _ ¢ i OFFERTA 10757 SV
e DATA 25/05/05
\ 2 \,‘,,"_5_,:_! CLIENTE TERME IDRAULICA
DPP ELL ﬂ Rc " ¥ QT | RIFERIMENTO -
) UNI EN IS0 9042000 - Cert 185711 POSIZIONE POST RISC.
R i i Narnts s A1 e 0 CONFEZIONAMENTO
| 'Nr.1 | CTA-MOD.. CTA 104/Q ESECUZIONE: INTERNA
PORTATA VENTILATORE DI MANDATA 4800 m*/h Profilo in alluminio 30 mm
PORTATA VENTILATORE DI RIPRESA 0 m*h Doppio pannello Preverniciato/Zincato Lanz di roccia 30 mm
PORTATA ARIA DI RICIRCOLO m*/h Diaframmi intarni Zincati
MANDATA RIPRESA Filtri : -
VENTILATORE TIPO - - Filtri : -
PRES. UTILE Pa - - Filtri : -
PRES. INTERNA Pa - - Filtri : -
PRES. TOTALE Pa - - Silenz. Mandata : -
VEL. VENTILATORE m/s - - Silenz. Ripresa : =
POT. ASSORBITA kw - - Separatore : =
MOTORE kW - - Umidificatore : -
RENDIMENTO % - -
GIRI RPM - -
POTENZA SONORA Lw dB - - Accessori :
Lwd3(A) 83 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k Bk
iiandata - - - - - - - -
|~ Tesa - - - - - - - -
|\ CUPERATORETIPO - | Rend. | - % | Pot. |- kW | Dim. BxHxL mm
PORTATA ARIA RINNOVO - m*h | ESPULSIONE - m?h
TEMPERATURE / U.R. ARIA T.in/ UR. - T.out/ U.R. - T.in/ UR. - T.out/ UR. -
BATTERIE TIPO Riscaldamento
MATERIALI Cu/Al - = = =
PORTATA ARIA m*/h 4800 - - - -
VELOCITA' FRONTALE m/s 2,89 - - - -
T/UR INGRESSO °C 15°C - 80% - - - -
T/UR USCITA °C 22,7°C - 49% - - - -
PERDITE DI CARICO Pa 14 - - - -
POTENZA kW 12,7 - - - -
TIPO FLUIDO Acgua
TEMP. INGR/USCITA °C 70-80 - - - -
PERDITE DI CARICO KPa 6,4 - - - -
QUANTITA' (H20) I/sec 0,3 - - - -
NR.RANGHI 1 - - - -
PASSO TUBI 50-16 - - - -
PASSO ALETTE 2,5 - - - -
DIMENSIONI HxL mm 660 x 700 - - - -
| P”  “ONDITA' | 1040 mm | ALTEZZA | 880 mm | PIEDINI/BASAMENTO | 120 mm| PESO | 81 Kg
{
Dimensioni e pasi sono da considerarsi indicativi e potranno essere modificati in fase esecutiva
Zoppellaro S.r.l. - Via G.Galilei 9 35020 Z.A. CODEVIGO (PD) - Tel. +38 042 5817700
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UNITA TRATTAMENTO ARIA E BATTERIE POST

O BATTERIA POST-RISCALDAMENTO — SERIE CTA 101/R;



Fax +39 048 5817761 Email: zoppellaro@zoppellaro.com

: SCHE DA CALCOLO = DIMENSIONAMENTC CTA OFFERTA 10757 SV
DATA 25/05/05
CLIENTE TERME IDRAULICA
/f RIFERIMENTO -
~ POSIZIONE POST RISC
— er nen | n 3 UNI El NISDE‘OU 2050 Cer. .'{’S_a?.g :
4, 03-XX REVE3 2D U B B0 Tass VL b TR PED CORRIDOIO_SERVIZI
I' Nr.1 | CTA-MOD.: CTA 101/R ESECUZIONE: INTERNA
PORTATA VENTILATORE DI MANDATA 1800 m*h Profilo in alluminio 30 mm
PORTATA VENTILATORE DI RIPRESA 0 m*/h Doppio pannello Preverniciato/Zincaio Lana di roccia 30 mm
PORTATA ARIA DI RICIRCOLO m3h Diaframmi interni Zincati
MANDATA RIPRESA Filtri : -
VENTILATORE TIPO - - Filtri : -
PRES. UTILE Pa - - Filtri : -
PRES. INTERNA Pa - - Filtri : -
PRES. TOTALE Pa - - Silenz. Mandata : —
VEL. VENTILATORE m/s - - Silenz. Ripresa : -
POT. ASSORBITA kW - - Separatore : =
MOTORE kw - - Umidificatore : .
RENDIMENTO % - -
GIRI RPM - -
POTENZA SONORA Lw dB - - Accessori :
LwdB(A) 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k | 8k
Viandata - - - - - - - -
| T resa - - - - - - - -

_.CUPERATORE TIPO - | Rend. | - % | Pot. | - kW | Dim. BxHxL - mm
PORTATA ARIA RINNOVO - m*h | ESPULSIONE - m¥h
TEMPERATURE / U.R. ARIA T.in/ U.R. - T.out/ UR - T.in/ UR. - Tout/ UR. -
BATTERIE TIPO Riscaidamento
MATERIALI Cu/Al - - - -
PORTATA ARIA m>/h 1800 - - - -
VELOCITA' FRONTALE m/s 2,78 - - - -
T/UR INGRESSO °c 15°C - 80% - - - -
T/UR USCITA °C 21,5°C - 53% - - - -
PERDITE DI CARICO Pa 13 - - - -
POTENZA KW 4 - - - -
TIPO FLUIDO Acgua
TEMP. INGR/USCITA °C 70-60 - - = -
PERDITE DI CARICO KPa 1,1 - - - -
QUANTITA' (H20) l/sec 0,08 - - - -
NR.RANGHI 1 - - - -
PASSO TUBI 60-16 - - - -
PASSO ALETTE 2,5 - - - -
DIMENSIONI HxL mm 360 x 500 - - - -

| P™ FONDITA" | 780 mm | ALTEZZA | 670 mm | PIEDINI/BASAMENTO | 120 mm| PESO | 51 Kg
H
1120
(
Dimensioni e pesi sono dz considerarsi indicativi e potranno essere modificati in fase esecutiva
Zoppellaro S.r.l. - Via G.Galilei 9 35020 Z.A. CODEVIGO (PD) - Tel. +39 048 5817700
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UNITA TRATTAMENTO ARIA E BATTERIE POST

O BATTERIA POST-RISCALDAMENTO - SERIE CTA 104/Q;



]

Fax +3% 049 5817761 Email: zoppellaro@zoppellaro.com

HEDA CALCOLO E DIMENSIONAMENTO CTA OFFERTA 410757 SV
DATA 25/05/05
\ CLIENTE TERME IDRAULICA-
RIFERIMENTO -
O EN 55 SRt znmam POSIZIONE POST RISC. DEPOSITO E
N Ds_xx?{é\rm; gng | In g ] [ 3 g:ﬁu§1ﬁsrgggge:;glgsmva PED LAVAGG[O MATER'ALE

Nr.1 | CTA-MOD.: CTA 104/Q ESECUZIONE: INTERNA
PORTATA VENTILATORE DI MANDATA 4900 m?h Profilo in alluminio 30 mm
PORTATA VENTILATORE DI RIPRESA 0 m*/h Doppio pannello Preverniciaio/Zincaio Lanza di roccia 30 mm
PORTATA ARIA DI RICIRCOLO m*/h Diaframmi interni Zincati

MANDATA RIPRESA Filtri : -
VENTILATORE TIPO - - Filtri : -
PRES. UTILE Pa - - Filtri : -
PRES. INTERNA Pa - - Filtri : -
PRES. TOTALE Pa - - Silenz. Mandata : -
VEL. VENTILATORE m/s - - Silenz. Ripresa : s
POT. ASSORBITA kw - - Separatore : "
MOTORE kW - - Umidificatore : =
RENDIMENTO % - -
GIRI RPM - N
POTENZA SONORA Lw dB - - Accessori :
LwdB(A) 83 125 | 250 | 500 1k 2k 4k Bk
Mandata - - - - = - - -

| Pinresa - - | - - - - - -

\ -CUPERATORE TIPO - | Rend. | - % | Pot. |- kKW | Dim. BxHxL - mm
PORTATA ARIA RINNOVO - m?h | ESPULSIONE - m3/h
TEMPERATURE / U.R. ARIA T.in/ U.R. - T.out/ U.R - T.in/ UR. - Tout/ UR. -
BATIERIE TIPO Riscaldameanto
MATERIALI Cu/Al - - - -
PORTATA ARIA m?/h 4900 - = E -
VELOCITA' FRONTALE m/s 2,95 - = - -

T/UR INGRESSO °C 15°C - 80% - - a -
T/UR USCITA °C 22,9°C - 48% - - - -
PERDITE DI CARICO Pa 14 il - - - -
POTENZA kW 13:3 - = - -
TIPO FLUIDO Acgua

TEMP. INGR/USCITA °C 70 - 50 - = = =
PERDITE DI CARICO KPa 5,9 = = = =
QUANTITA' (H20) l/sec 0,32 = - - =
NR.RANGHI 1 - - - -
PASS0O TUBI 50-16 - - - -
PASSO ALETTE 2,5 - - - -
DIMENSIONI HxL mm 850 x 700 - - - =

| PPTFONDITA' | 1040 mm | ALTEZZA | 850 mm | PIEDINVBASAMENTO | 120 mm| PESO | 81 Kg
H
1120
(
Dimznsioni e pesi sono da considerarsi indicativi e potranno essere modificati in fase esecutiva
Zoppellaro S.r.l. - Via G.Galilei 9 35020 Z.A. CODEVIGO (PD) - Tel. +32 049 5817700
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UNITA TRATTAMENTO ARIA E BATTERIE POST

O BATTERIE POST-RISCALDAMENTO - SERIE CTA 107/R;



Fax +39 048 5817761 Email: zoppellaro@zoppellaro.com

SCHEDA CALCOLO £ DIMENSIONAMENTO CTA OFFERTA 10757 SV
DATA 25/05/05
\\ CLIENTE TERME IDRAULICA
RIFERIMENTO -
(61 2 S E 2655"“&1937” - POSIZIONE POST RISC. DEPCSITO
Tormas 1 O1ME 4 s MATERIALE STERILE
Nr.1 | CTA-MOD.: CTA 107/R ESECUZIONE: INTERNA
PORTATA VENTILATORE DI MANDATA 7800 mh Profilo in alluminio 30 mm
PORTATA VENTILATORE DI RIPRESA 0 m>h Doppio pannello Preverniciato/Zincato Lana di roccia 30 mm
PORTATA ARIA DI RICIRCOLO m?/h Diaframmi interni Zincati
MANDATA RIPRESA Filtri : -
VENTILATORE TIPO - - Filtri ; -
PRES. UTILE Pa - - Filtri : -
PRES. INTERNA Pa - - Filtri : -
PRES. TOTALE Pa - = Silenz. Mandata : s
VEL. VENTILATORE m/s - - Silenz. Ripresa : -
POT. ASSORBITA KW - - Separatore : -
MOTORE kW - - Umidificatore : -
RENDIMENTO % - -
GIRI RPM - -
POTENZA SONORA LwdB - - Accessori !
LwdB(A) B3 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k Bk
Mandata - - - - - = E B
| oresa - - - - = - - -

_CUPERATORETIPO - [ Rend. | - % | Pot. |- KW | Dim. BxHxL - mm
PORTATA ARIA RINNOVO - m*h | ESPULSIONE - m>/h
TEMPERATURE / U.R. ARIA T.in/ U.R. - T.out/ UR. - T.in/ UR. - T.out/ UR. -
BATTERIE TIPO Riscaldamento
MATERIALI Cu/Al - - - -
PORTATA ARIA m*h 7800 - < = -
VELOCITA' FRONTALE m/s 3,16 - - = -

T/UR INGRESSO °C 15°C - 80% - - = -
T/UR USCITA °C 22,8°C - 49% - - - -
PERDITE DI CARICO Pa - 16 - - - -
POTENZA kW 20,7 - - - -
TIPO FLUIDO Acgua
TEMP. INGR/USCITA °C 70 - 80 - - - -
PERDITE DI CARICO KPa 17,2 - - - -
QUANTITA' (H20) l/sec 0,49 - - - -
NR.RANGHI 1 - - - -
PASS0O TUBI 60-16 E - - -
PASSO ALETTE 2,5 - - - B
DIMENSIONI HxL mm 560 x 1040 - | - - -
| PTOFONDITA' | 1340  mm | ALTEZZA | 1020 mm | PIEDINI/BASAMENTO | 120 mm| PESO | 118 Kg
H
1120
i
Dimensioni e pesi sono da considerarsi indicativi e potranno essere modificati in fase esecutiva
Zoppellaro S.r.l. - Via G.Gazlilei 8 35020 Z.A. CODEVIGO (PD) - Tel. +39 048 5817700
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