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1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo illustra i principali dimensionamenti delle reti e delle
apparecchiature del progetto esecutivo per la realizzazione della “nuova area chirurgica ambulatoriale
e diurna” al primo piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE), relativamente ai seguenti
impianti meccanici:

e impianti di riscaldamento;

e impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

e impianti di ventilazione forzata;

e impianti di alimentazione idrica di consumo e di scarico;
¢ impianti gas medicinali;

e impianti antincendio.

1.1 Elenco elaborati grafici

L'elenco degli elaborati facenti parte del progetto € riportato nella relazione tecnica degli

impianti meccanici.

1.2 Abbreviazioni

Per una piu rapida lettura degli elaborati progettuali verranno adottate le seguenti
denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico):

BT Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

CSA Capitolato Speciale di Appalto

DL Direzione dei Lavori, generale o specifica

EN Norme Europee

IMQ Istituto Italiano per il Marchio di Qualita

ISO International Standard Organization

MT Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”

PIV  Valvola di regolazione a due vie indipendenti dalle variazioni di pressione del circuito

QE  Quadro elettrico

SA Stazione Appaltante
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UNEL Unificazione Elettrotecnica Italiana
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
VVF Vigili del Fuoco

1.3 Legislazione e normative di riferimento

La legislazione e le normative di riferimento utilizzate per la redazione del progetto sono quelle

riportate nella relazione tecnica degli impianti meccanici.

1.4  Dati di progetto

| dati e parametri assunti a base dei calcoli di progetto sono quelli riportati nella relazione

tecnica degli impianti meccanici.
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2. FABBISOGNI DI POTENZA

Il calcolo della potenza termica (estiva ed invernale) & stato effettuato valutando i fabbisogni di

ogni singolo ambiente secondo i dati di progetto esposti e secondo le relative norme.

Le potenze calcolate si riferiscono alle condizioni di progetto, ovvero nella situazione di carico

massimo e con tutti gli impianti a regime. Di seguito si riassumono dapprima i dati dimensionali e

impiantistici salienti e in seguito le potenze termiche e frigorifere richieste.

Parametri Valori Note
Volume lordo climatizzato ~2.315m?
Superficie lorda disperdente ~ 671 m?
Rapporto S/V 0,29
Volume netto climatizzato ~1.905 m?
Superficie netta climatizzata ~ 595 m?

Portata totale aria esterna trattata 3.390 m3/h

Ricambi orari di aria esterna medi 3.1 vol/h

Calcolato

risultanti

sul

climatizzato, per le aree con presenza
di aria primaria

volume netto
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Potenze

Parametri Valori Note

Conteggiati solo quelli di nuova
installazione. La potenza indicata &
calcolata secondo le condizioni dettate
dalla normativa EN442

Potenza termica radiatori 13,5 kW

Fattore contemporaneita: 67 %.
70,6 kW Sono incluse le potenze delle batterie
interne ai recuperatori.

Potenza termica ventilconvettori (unita
interne sistema VRF)

Fattore contemporaneita: 79 %.
64,1 kW Sono incluse le potenze delle batterie
interne ai recuperatori.

Potenza frigorifera ventilconvettori (unita
interne sistema VRF)

Totali

Non sono conteggiati i radiatori

Potenza termica 84,1 kW . .
esistenti

Potenza frigorifera 64,1 kW

2.1  Dispersioni invernali e carichi estivi

Le dispersioni invernali per ogni ambiente sono riportate nell’Appendice A.
| carichi termici estivi per ogni ambiente sono riportati nell’Appendice B. Questi ultimi sono stati
calcolati con il metodo Carrier-Pizzetti.

Nell'appendice C sono riportate delle schede con l'identificazione dei locali.

2.2 Strutture disperdenti

Nella “Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, sono riportate
le caratteristiche termiche ed igrometriche delle strutture disperdenti, opache e trasparenti, verticali ed

orizzontali dell’involucro edilizio con le rispettive verifiche normative, dove richieste.

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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3. DIMENSIONAMENTO DELLE RETI

3.1  Reti gas frigoriferi

Le reti di tubazioni, atte al trasporto dei fluidi frigoriferi, sono state dimensionate in accordo alle
specifiche tecniche dei sistemi ad espansione diretta a portata di refrigerante variabile. Il
dimensionamento & stato effettuato mediante l'utilizzo di software di calcolo appositi forniti dai

produttori di tali sistemi.

3.2 Verifica quantita gas refrigerante

Di seguito si riporta il calcolo per la verifica del rispetto della quantita massima ammissibile di

gas refirgerante, come da norma UNI EN 378.

Dato

Classificazione ambiente (presenza di degenze) A
Tipologia di gas refrigerante R410A
Classe di tossicita del gas refrigerante A1

Limite pratico 0,44 kg/m3
Impianto afferente all’unita esterna UE.01

Quantita di gas 11 kg
Volume degenza piu piccola 110 m3
Rapporto 0,10 kg/m3
Rapporto considerando il ricambio d’aria costante paria 2 vol/h 0,05 kg/m3
Verifica OK
Impianto afferente all’unita esterna UE.02

Quantita di gas 15 kg
Volume degenza piu piccola 110 m3
Rapporto 0,14 kg/m3
Rapporto considerando il ricambio d’aria costante paria 2 vol/h 0,07 kg/m3
Verifica OK
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3.3 Reti idrauliche

Le reti di tubazioni, atte al trasporto di liquidi termovettori, sono state dimensionate adottando,
per quanto possibile, i seguenti parametri:
e perdita di carico unitaria compresa tra 100 e 220 Pa/m tenuto conto della temperatura
media del fluido circolante. Il calcolo della perdita di carico dei circuiti piu sfavoriti di
ciascuna rete, & stato effettuato, tronco per tronco, secondo la relazione di Colebrook-
White, per la portata relativa al tronco medesimo; le perdite di carico concentrate sono state
valutate in base al diagramma “Resistenza al passaggio dei fluidi offerta da valvole e
raccorderie filettate” — Ashrae Guide and Data Book — 1994;

¢ velocita massima non superiore ai 2 m/s.
Di seguito vengono allegati i diagrammi di calcolo delle tubazioni utilizzati per le temperature dei

fluidi impiegati.
Per i dati di perdite di carico utilizzati si rimanda al capitolo apposito.

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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Diagramma tubazioni in acciaio UNI 8863 serie leggera - per acqua a 40°C
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Diagramma tubazioni in acciaio UNI 8863 serie leggera - per acqua a 80°C

ACQUA (LIQUIDO SATURO) A B0 °C, tubl dl acclalo, scabrezza 0,2 mm
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34 Reti aerauliche

By

L’'impianto di distribuzione dell’aria & stato dimensionato, in generale, secondo il metodo a

perdita di carico costante assumendo per tale parametro un valore pari a 0,6 - 0,8 Pa/m.

Alle curve, ai raccordi ed ai pezzi speciali & stata attribuita una perdita di carico localizzata in

funzione della velocita di passaggio dell’aria di un coefficiente geometrico desunto dal’ASHRAE Guide

and Data Basic.

Per quanto riguarda la massima velocita nei canali sono stati assunti i seguenti valori:

Tratto canalizzazione

Velocita massima [m/s]

Collettori in centrale 7
Colonne montanti 6
Diramazioni principali 5
Diramazioni secondarie 4
Diramazioni terminali 3,5

La differenza massima tra temperatura aria immessa nei locali e temperatura ambiente ¢ riferita

alle condizioni estive ed & di 10 °C.

Di seguito vengono allegati i diagrammi di calcolo delle canalizzazioni.

Per i dati di perdite di carico utilizzati si imanda al capitolo apposito.

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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Diagramma per trasformazione da condotto circolare a condotto rettangolare avente

uguale perdita di carico

c¥8lL | 8081 | #LLL | BELL | LOLL | ¥OOL | ¥2OL | ¥BSI | E¥SL | 66FL | ¥G¥L | 8OF) | 09EL | OLEL | BGEL | GOZL [ 0SLL | €60L | 2EOL | OL6 | SO6 | LE€8 | 99. | 269 000z
8181 (9841 | 2GLL | LLLL | LBOL | ¥FOL | SOOI | 9OGI | ¥2SL | LBFL | BEVL | €6EL | SPEL | 96CL | OVCL | €611 [BELL | LBOL | LE0L | 096 | S68 | 828 | 89 | ¥89 0561
G6LL | €941 | 6ZL) | G691 | 0991 | ¥ZOL | 98GL | L¥SL | B0SL | SOFL | LE¥L | LLEL | OEEL | 2OEL | CETL [0BLL (92LL | 690L | LLOL | 6V6 | 988 | 618 | 6. | 9.9 0061
bLLL | BELL | ZOL) | €L9) | BEL | €0BL | 99S| | LeS) | 88FL | L¥¥L | SOVL | LOEL | SLEL | LOT) (812 | 2911 | ¥LLL | BSOL | 000L | BEG | 928 | OL8 | M¥L | €99 0S8l
SbLL |SLLL | ¥#B9L | 0S9) | LI9) | 28S) | 9¥Sl | B80S | OL¥L | 62F) | 88EL | ¥PEL | 66C) | €SEL | ¥OCL | #SLL | LOLL | O¥0L | 686 | 626 | 998 | L0B | 2EL | 099 0081
L2l | 1691 | 0991 | 829} | 565 | 09GL | SES| | 68%) | OSFL | LIl | OLEL | L2E | ¥BT) | LET) | O6LL | OFLL | 8BO0L | ¥EOL | 846 | 816 | 9S8 | 26L | €2L | 259 0S.1
G68L | S99 | 9€9l | 09I | Z.S) | 6ESL | ¥0SL | 89¥% | LEVL | Z6EL | CSEL | LIEL | L9C) | CTEL | SLLL [92LL (G201 | 220L | 996 | 806 | O¥8 | 28L | SIL | ¥¥9 0041
8981 |O¥SL | LISl | 08S) | BFS) | 91SL | €8YL | Lib) | LivL | €LEL | PEEL | €6C) | LST) | 90ZL | 0DLL [ZLLL (2901 | BOOL | #56 | 168 | 9€® | 2LL | 90L | 9€9 0591
L¥9l | €181 | GBS} | GSS) | 5251 | €6%L | 0BFL | 9C¥) | 06EL | ESEL |SIEL | SLC) | ¥ET) | 06LL | SPLL | 2601 |80l | 966 | k6 | SB8 | 928 | €9L | 160 | L9 | ¥SS 0091
€181 | 98S| | 8551 | 0ES) | 00S) | 69%L | LEVL | ¥OF| | 69EL | €EEL | SBZ) | LST) |9LCL | ELLL | 6ELL [€B0L | ¥EOL | €86 | OE6 | #L8 | G118 | €S. | 889 | 619 | 9¥FS 0551
G8GL | 85| | ZESI | ¥OS| | SLPL | S¥PL | €LYl | 1BEL | BYEL | CIEL | 9421 | BET) | B6LL | LSLL | €LLL [ 290) |O20L | OL6 | 816 | 298 | ¥OB | €V. | 6.9 | OL9 | BES 00S1
GSSL | 0ESL | ¥0SI | LLP) | BFFL | 61FL | 6BEL | BSE| | GZEL | 16C) | SST) | 812} | 6LL) | BELL | 9601 [ 2501 | SO0L | 956 | #06 | 0S8 | €6L | €EL | 699 | 109 | OES 0S¥l
9261 | LOSL | 94pl | 0S¥L | Z2FL | ¥BEL | SOEL | YEEL | ZOEL | 6OZL | YEZL | 86LL |0OLL | LZLL | 6201 [9E0L | 066 | 2¥6 | LBB | BER | 28L | Z2. | 669 | €65 | 229 oovl
bL¥L | LbPL | LEF) | GBEL | B9EL | 6EEL | OLEL | BLCL | OFCL | €LZL | LLLL | LFLL | 2OL)L | 290L (610L | ¥.6 | L26 | 818 | 928 | OLL | 2LL | 0S9 | ¥#8S | €LS 0SElL

LL¥L | TEEL | L9EL | OVEL | €LEL | ¥BZ) | ¥GC) | €CZ) | 06LL | 9GLL | OZLL | €BOL | €F0L (2Z00L | 656 | 216 | V98 | 218 | 8GL | LOL | OF9 | ¥LG | SOS 00E}

29EL | LEEL | ZIEL | 98ZL | 8GT) | 62C) |66LL [ LOLL | PELL | 6601 | Q0L | GZOL | ¥86 | 2v6 | 168 | 0S8 | 008 | OFL | 069 | 629 | G95 | L6V 0SZlL

BOEL | €621 | 8GZL | LEZL | €0TL | PLLL |EWLL [ ZLLE | BL0L | EPOL | GODL | 986 | G26 | 188 | SE@ | 98. | YEL | 8.9 | 619 | 995 | 88V | GLv 00zZ1

€GZ1 | 6221 | €0Z) | 9LLL [ 8YLL | 6LLL | BBOL | SSOL | L20L| 986 | 8¥6 | L06 | G098 | 028 | 2LL | L. | 29D | 809 | 9¥S | 64F | LOV 0SLE

6611 | vLLL [ BFLL | L2LL | €60L | €90} | ZEOL | 666 | S96 | 826 | 688 | 6¥Y8 | VOO | LGL | BOL | G99 | 865 | 9ES | OLY | 66€ 00L1L

Pl | 6LLL | PEOL | 2801 | 8EOL | 8OO | 926 | EV6 | 806 | 0.8 | OE8 | 88L | Ev. | V69 | ZVD | 985 | 925 | L9V | L6E 0S01L

060L | ¥90L |6E0L | 2LOL | €B6 | €56 | 126 | 68 | 0S8 | 218 | LLL | 2L | 089 | 629 | LG | 915 | 25F | €8E 0001

GEOL |OLOL | ¥86 | LG6 | 826 | 68 | ¥98 | 08 | €6L | €GL | OLL | G99 | 919 | €95 | S0S | €V | PiE 056

186 | 956 | OE6 | 206 | €8 | 2v8 | 808 | €LL | SEL | ¥6O | 6¥9 | 209 | 095 | v6¥ | EEV | 98€ 006

926 | LOB | G/B | /¥8 | 848 | 8BL | 2GL | GlL. | 9.9 | €E9Q | /85 | LES | €8F | €2V | LSE 058

T.8 | 9¥8 | 028 | 26L | 29L | OEL | G969 | LS9 | L19 | 245 | ¥25 | L.¥ | ELY | 8FE | LiZ | 008

Ll8 | 26L | 99L | lE€L | 90L | ¥#.9 | BEO | 66S | 9SS | OIS | 65F | 2O¥ | BEE | 692 | 0G/L

E9L | BEL | L1L | THY | 190 | L9 | 0BG | 6EG | G6F | Svv | LBE | 6ZE | 192 | O0L

BOL | €89 | 8G9 | /ZO | GBS | 08G | 125 | 6Lv | TE¥ | 6LE | OZE | 252 | 059

¥S9 | 629 | L0O9 | LLG | BES | TOS | 29% | LIV | L9E | BOE | ¥¥CT | OD9

B6S | v.G | O¥S | 91G | 2B | ¥¥¥ | 20V | PSE | B6C | SEZ | OGS

S¥G | 6LS | L6¥ | 0B | Ge¥ | GBE | OVE | L82 | 922 | ODS

O6v | S9% | 9V | vOV | LOE | ¥ZE | SLT | 912 | OGP

SEv | OM¥ | ¥BE | L¥E | BOE | 292 | 902 | OOV

\BE | GGE | GCE | 062 | LT | S6} | OGE

L2 | O0E | 692 | LEZ | €BL | ODE

TLT | S¥C | TLZ | OLL | OS2

BLZ | 061 | ¥51 | 002

€91 | ¥EL | OG)

801 | 00}

oovi|0set| ooei|oszi|oozi| 051 1| 0011 0504| 0001 058 | 006 | 058 | 008 | 052 | 00Z | 059 | 009 | 055 | 00S | 0S¥ | oOv | 0sE | 00E | 052 | 00Z | 051 | 0OL [red

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.



REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento

AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
18052 18052PEGRC0001_00

S E I N G I M PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE)
PROGETTO ESECUTIVO 0

EMGINEERING & MANAGEMENT

RELAZIONE DI CALCOLO Foglio 14 di 62 | Rev.
IMPIANTI MECCANICI

4. DIMENSIONAMENTO DEI TERMINALI DI IMPIANTO

4.1  Bocchette, diffusori e griglie

| terminali in oggetto sono stati dimensionati in base al lancio richiesto dal loro collocamento per
dare velocita residue pari al massimo 0,15 — 0,2 m/s e livelli di rumorosita inferiori a quelli di progetto.

Nella tavola relativa alla distribuzione dell’aria € riportata un’apposita tabella nella quale viene
indicato per ogni terminale il codice del terminale, la relativa portata di immissione il modello, i relativi
limiti di funzionamento e, quando presente, la grandezza del flessibile di collegamento.

Le griglie di presa aria esterna ed espulsione sono state dimensionate in modo da avere una
velocita di attraversamento inferiore a 3,5 m/s considerando come superficie di attraversamento, 'area
frontale netta. Le griglie di ripresa sono state dimensionate con una velocita massima sull’area lorda di
circa 1,5 m/s con griglia al livello della zona occupata (circa 1,7 m da pavimento) e 2 m/s per griglie a
soffitto/parete.

Negli elaborati grafici, per ogni griglia, € indicata la relativa portata di estrazione.

4.2 Ventilconvettori

| ventilconvettori saranno alimentati con fluido refrigerante provenienti dalle varie unita esterne
e sono dimensionati in base alle condizioni di aspirazione dell’aria e di alimentazione del fluido.
Nella tavola relativa ai fluidi termovettori, per ogni tipologia di ventilconvettore previsto, sono

riportate tutte le prestazioni: potenze termiche, quantita d’aria trattata, ecc..

4.3 Radiatori

I nuovi radiatori saranno alimentati con acqua calda proveniente dalle reti esistenti, e sono

dimensionati in base alle condizioni di seguito indicate:

e temperatura acqua di alimentazione 50 °C;
¢ salto termico 10 °C;
e temperatura aria ambiente 20 °C.

Sui disegni di progetto, le potenze termiche indicate sono quelle calcolate secondo la norma
UNI EN 442,
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5. CALCOLO SOVRAPRESSIONI
Si riporta di seguito il calcolo delle sovrappressioni per il filtro a prova di fumo.
TABELLA RIEPILOGATIVA SOVRAPRESSIONI
Filtro VVF
Porta filtro | 380 m3/h |
Larghezza r 150 cm
Altezza 210 cm
N° ante 2 n°
Fessure Laterali 1 mm
Fessure Sottoporta 5 mm
Fessura centrale 1 mm
AP 3,00 mm c.a
Porta filtro | 380 m3/h |
Larghezza r 150 cm
Altezza 210 cm
N° ante 2 n°
Fessure Laterali 1 mm
Fessure Sottoporta 5 mm
Fessura centrale 1 mm
AP 3,00 mm c.a
Porta locale accettazione | 330 m3/h I
Larghezza r 120 cm
Altezza 210 cm
N° ante 2 n°
Fessure Laterali 1 mm
Fessure Sottoporta 5 mm
Fessura centrale 1 mm
AP 3,00 mm c.a
| 1310 [m3rh |
+20% sicurezza
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6. DIMENSIONAMENTO RECUPERATORI DI CALORE

Per il dimensionamento dei recuperatori si & fatto riferimento alle portate d’aria richieste per
ogni singolo ambiente desumibili dalla tabella del capitolo 2 della relazione tecnica degli impianti

meccanici.

6.1  Calcolo prevalenza ventilatori

Si riporta di seguito il calcolo delle prevalenze dei ventilatori.
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7. DIMENSIONAMENTO RETI IDRICHE E DI SCARICO

7.1  Dimensionamento rete acqua fredda e calda sanitaria

Il dimensionamento & stato effettuato secondo la norma UNI 9182. | valori delle portate

utilizzati, espresse con le unita di carico, in funzione della tipologia del punto di prelievo, sono riportati

di seguito.
Unita di carico
Apparecchi Acqua Acqua
fredda calda Totale

Lavabo Gruppo miscelatore 1,5 1,5 2,0
Bidet Gruppo miscelatore 1,5 1,5 2,0
Doccia Gruppo miscelatore 3,0 3,0 4,0
Vaso Cassetta 5,0 5,0
Lavello Gruppo miscelatore 2,0 2,0 3,0
Tipo utenza Edificio pubblico collettivo

Tipo risciacquo

Vasi con cassetta

Le velocita massime dell’acqua nelle tubazioni sono riportate nella tabella seguente:

Diametro [“] Velocita [m/s]

3 0,6
Yo" 0,8
1” 1

1" Va 1,4

17 % 1,5
2" 1,8

2% 2
3 2
4" 2

La temperatura di distribuzione alle utenze sara quella attualmente presente nel presidio

ospedaliero.
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7.2 Dimensionamento rete acqua calda di ricircolo

Il dimensionamento della rete di ricircolo & effettuato adottando una portata d’acqua di

ricircolazione pari a 5 I/h per metro di sviluppo di ciascuna diramazione della rete di ricircolo.

7.3 Dimensionamento rete di scarico acque nere

Il dimensionamento della rete di scarico delle acque nere ¢é effettuato secondo la norma UNI EN

12056. | valori delle unita di scarico utilizzati sono riportati di seguito (sistema Il).

Apparecchio sanitario Unita di scarico DU [l/s]
Lavabo, bidet 0,3
Doccia senza tappo 0,4
Vaso, capacita cassetta 6 | 1,8
Vuotatoio 2,0

La portata delle acque reflue € calcolata mediante la seguente equazione:

Qu = Ky>.DU

Qww = portata acque nere;
K = coefficiente di frequenza pari a 0,7;

DU = unita di scarico.
Il presente progetto non andra a modificare i diametri delle colonne e dei collettori di scarico

orizzontali. Verranno pertanto mantenuti quelli esistenti e verranno sostituiti alcuni tratti come meglio

spiegato nella relazione tecnica degli impianti meccanici e nei rispettivi elaborati grafici.
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8. DIMENSIONAMENTO RETI GAS MEDICINALI

Il dimensionamento della rete gas medicale € stato svolto tenendo conto delle contemporaneita

indicate nel seguito:

Reparti Ossigeno Vuoto Aria medicinale
OSS 4 bar VU (depres.) A.C. 4 bar
P=I/min Cont. P=I/min Cont. P=l/min Cont.
Degenze 5 20% 10 30% 10 20%
Ambulatori chirurgici 15 50% 10 30% 10 20%
Sale preparazione 40 70% 30 60% 30 100%
Ambulatori 5 20% 10 30% 5 20%

P = portata in I/min

Cont. = contemporaneita di utilizzo

Il diametro delle tubazioni & stato scelto in modo da avere velocita del fluido comprese da 10 e
15 m/s.
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9. APPENDICE A — DISPERSIONI INVERNALI
Opzioni di calcolo:
Metodologia di calcolo Vicini presenti
Coefficiente di sicurezza adottato 1,00 -
Zona 1 - Zona climatizzata
Dettaglio del fabbisogno di potenza dei locali
Zona: 1 Locale: 1 Descrizione: 1CORo_Caorridoio
Superficie in pianta netta 16,74 m? Volume netto 53,57 m?
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,48 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
. .. U [W/m?K] fe Sup.[m?] (02
Cod Tipo Descrizione elemento W[W/mK] [°C] Esp ce Lungh.[m] W]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,16 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 9,70 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 22,57 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,70 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 18,39 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 18,39 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 0
Dispersioni per ventilazione: Dve= 660
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 660
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 660
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Zona: 1 Locale: 2 Descrizione: 108C - Accettazione
Superficie in pianta netta 22,89 m? Volume netto 7325 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [oeg] Esp ce Lsul;'I\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M3 U Verso Locale non riscaldato 2,353 15,0 - 0,00 7,24 85
M3 U Verso Locale non riscaldato 2,353 15,0 - 0,00 2,53 30
M3 U Verso Locale non riscaldato 2,353 15,0 - 0,00 8,90 105
M3 U Verso Locale non riscaldato 2,353 15,0 - 0,00 2,18 26
M3 U Verso Locale non riscaldato 2,353 15,0 - 0,00 6,50 76
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 13,10 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,57 -
w2 T 300x140 1,400 -4,9 O 1,10 4,20 161
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 O 1,10 7,70 153
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 26,37 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 26,37 -
Dispersioni per trasmissione: Oy= 636
Dispersioni per ventilazione: Dre= 389
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 1025
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 1025
Zona: 1 Locale: 4 Descrizione: 3CORo - Corridoio
Superficie in pianta netta 42,38 m? Volume netto 135,62 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,55 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [oeg] Esp ce Lsul;'I\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 43,86 -
w4 T 600x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 12,00 1255
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 10,93 237
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 7,90 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 23,15 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 23,21 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,10 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 7,90 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 46,84 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 46,84 -
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Dispersioni per trasmissione: Py= 1492
Dispersioni per ventilazione: Dye= 623
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 2115
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 2115
Zona: 1 Locale: 5 Descrizione: 2CORo - Corridoio
Superficie in pianta netta 88,31 m? Volume netto 28259 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,48 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento L:J[{\\‘Vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?::‘ZI[‘"E:E.] [‘3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 45,73 -
M2 U Verso Vano Scale 1,998 15,0 - 0,00 4,69 47
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 15,62 -
W5 T 1450x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 29,00 3033
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 23,85 518
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,70 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 1,70 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 21,64 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,09 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 17,36 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 0,39 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 23,06 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 1,45 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 23,14 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,71 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 0,43 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 7,90 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 97,03 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 97,03 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 3597
Dispersioni per ventilazione: Pre= 3483
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 7081
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 7081
Zona: 1 Locale: 7 Descrizione: 1010B - WC
Superficie in pianta netta 2,70 m? Volume netto 8,64 md
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Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento L:P[[\‘;Vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?xlrj\';l[ln;]\] [“';\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,88 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 6,49 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,88 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,48 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 3,21 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 3,21 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 0
Dispersioni per ventilazione: Pre= 0
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 0
Zona: 1 Locale: 8 Descrizione: 1010 - Amb.Specialistico
Superficie in pianta netta 15,53 m? Volume netto 49,70 m?
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 3,82 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 Wim?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento UwE\‘I’Vvllmzll((]] [931 Esp ce L?Jl;ZIET:El] [?;\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,88 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 15,97 -
w1 T 150x200 1,400 -4,9 S 1,00 3,00 105
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 8,06 146
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,45 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,48 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 17,65 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 17,65 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 250
Dispersioni per ventilazione: Dre= 1577
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: Pn= 1827
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 1827
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Zona: 1 Locale: 10 Descrizione: 1020B - WC
Superficie in pianta netta 2,69 m? Volume netto 8,61 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,84 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,50 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,84 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 6,50 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 3,19 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 3,19 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: De= 0
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 0
Zona: 1 Locale: 11 Descrizione: 1020 - Amb.Specialistico
Superficie in pianta netta 1549 m? Volume netto 4957 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 3,83 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l.llp[[\‘:vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,84 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,50 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,45 -
w1 T 150x200 1,400 -4,9 S 1,00 3,00 105
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 8,05 146
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 15,94 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 17,61 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 17,61 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 250
Dispersioni per ventilazione: Pre= 1577
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 1827
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 1827
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Zona: 1 Locale: 13 Descrizione: 1030B - WC
Superficie in pianta netta 5,37 m? Volume netto 17,18 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,09 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 5,95 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,08 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,97 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 6,05 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 6,05 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: De= 0
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 0
Zona: 1 Locale: 14 Descrizione: 1030 - Ambulatorio chirurgico
Superficie in pianta netta 23,70 m? Volume netto 75,84 m?
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 541 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 Wim?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento wavllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%)\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,18 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,97 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,08 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 16,49 -
w1 T 150x200 1,400 -4,9 S 1,00 3,00 105
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 14,23 257
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,46 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 26,48 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 26,48 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 362
Dispersioni per ventilazione: Pre= 3403
Dispersioni per intermittenza: Orh= 0
Dispersioni totali: ®ni= 3765
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 3765
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Zona: 1 Locale: 16 Descrizione: 1040B - WC
Superficie in pianta netta 3,00 m? Volume netto 9,60 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,01 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,96 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,98 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 5,98 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 3,51 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 3,51 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: De= 0
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 0
Zona: 1 Locale: 17 Descrizione: 1040 - Preparazione
Superficie in pianta netta 17,12 m? Volume netto 54,78 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,73 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l.llp[[\‘:vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,98 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,96 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,18 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,46 -
w1 T 150x200 1,400 -4,9 S 1,00 3,00 105
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 9,07 164
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 16,46 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 19,37 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 19,37 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 269
Dispersioni per ventilazione: Pre= 788
Dispersioni per intermittenza: Dm= 0
Dispersioni totali: ®ni= 1057
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 1057

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.




REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento
AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) 18052 18052PEGRC0001_00
§. E;I.NN MAGNAJEM PROGETTO ESECUTIVO 0
RELAZIONE DI CALCOLO Foglio 29di 62 | Rev.
IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 19 Descrizione: 1050 - Sala d’attesa
Superficie in pianta netta 40,38 m? Volume netto 129,22 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 8,36 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [oeg] Esp ce Lsul;'I\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 23,06 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 22,84 -
w2 T | 300x140 1,400 49| s 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 18,97 343
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 22,84 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 -| OR 1,00 44,36 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 44,36 -
Dispersioni per trasmissione: Py= 490
Dispersioni per ventilazione: Pre= 8964
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 9454
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 9454
Zona: 1 Locale: 20 Descrizione: 1060A - WC
Superficie in pianta netta 436 m? Volume netto 13,95 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento wavllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%)\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,86 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,23 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,55 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 6,52 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 4,97 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 4,97 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 0
Dispersioni per ventilazione: Pye= 0
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 0

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.




REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento
AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) 18052 18052PEGRC0001_00
§. E.:LN glm PROGETTO ESECUTIVO 0
RELAZIONE DI CALCOLO Foglio 30di 62 | Rev.
IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 21 Descrizione: 1060 - Camera Degenza
Superficie in pianta netta 38,32 m? Volume netto 122,62 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,79 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod Tipo Descrizione elemento lfpli“”vv//mzll((]] [°e§] Esp ce Lsul:\';l[\n[‘rzrll] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,55 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,23 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,86 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 13,48 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,29 -
w2 T 300x140 1,400 -4,9 S 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 18,94 343
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 17,77 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 -| OR 1,00 42,24 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 42,24 -
Dispersioni per trasmissione: Oy= 489
Dispersioni per ventilazione: D= 1826
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 2315
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 2315
Zona: 1 Locale: 22 Descrizione: 1070A - WC
Superficie in pianta netta 4,40 m? Volume netto 14,08 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [°e§] Esp ce Lsul:\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,70 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 6,56 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,57 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,25 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,87 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 5,01 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 5,01 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: Pre= 0
Dispersioni per intermittenza: Dm= 0
Dispersioni totali: ®ni= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 0

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.




REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento
AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) 18052 18052PEGRC0001_00
§. ERI.NN glm PROGETTO ESECUTIVO 0
RELAZIONE DI CALCOLO Foglio 31di62 | Rev.
IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 23 Descrizione: 1070 - Camera Degenza
Superficie in pianta netta 38,28 m? Volume netto 12250 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,80 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [?g] Esp ce lel?\ZII':Ir?I'ZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 13,44 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,87 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,25 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,57 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 17,73 -
w2 T 300x140 1,400 -4,9 S 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 18,94 343
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,29 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 42,20 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 42,20 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 489
Dispersioni per ventilazione: Dye= 1826
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: Pni= 2315
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 2315
Zona: 1 Locale: 24 Descrizione: 1080A - WC
Superficie in pianta netta 5,09 m? Volume netto 16,29 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento lfplé“”vv//mzll((]] [?g] Esp ce LSLJ?\ZI[\n[‘rZr]I] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,78 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 3,72 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,23 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,67 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 7,38 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 5,74 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 5,74 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: De= 0
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 0

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.




REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento
AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
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IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 25 Descrizione: 1080 - Camera Degenza
Superficie in pianta netta 37,66 m? Volume netto 120,51 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,83 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod Tipo Descrizione elemento lfpli“”vv//mzll((]] [°e§] Esp ce Lsul:\';l[\n[‘rzrll] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,67 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 4,23 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 3,72 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 13,37 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,32 -
W2 T 300x140 1,400 49| S 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 18,95 343
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 16,94 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 41,57 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 41,57 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 489
Dispersioni per ventilazione: Pye= 1826
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 2315
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 2315
Zona: 1 Locale: 26 Descrizione: 1090A - WC
Superficie in pianta netta 4,42 m? Volume netto 14,14 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento lfplé“”vv//mzll((]] [?g] Esp ce Lsul:\';l[\n[‘rzrll] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 9,68 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 6,58 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,55 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 0,93 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 3,33 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,90 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 5,03 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 5,03 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 0
Dispersioni per ventilazione: De= 0
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: Pni= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 0

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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IMPIANTI MECCANICI

Zona: 1 Locale: 27 Descrizione: 1090 - Camera Degenza
Superficie in pianta netta 38,46 m? Volume netto 123,07 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,79 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [°e§] Esp ce Lsul:\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 13,53 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 2,90 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 3,33 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 0,93 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,55 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 17,73 -
w2 T 300x140 1,400 -4,9 S 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 19,01 344
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,32 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 42,39 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 42,39 -
Dispersioni per trasmissione: Oy= 490
Dispersioni per ventilazione: Dre= 1826
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 2316
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 2316
Zona: 1 Locale: 29 Descrizione: 1100 - Camera Degenza
Superficie in pianta netta 41,18 m? Volume netto 131,78 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 1,82 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod Tipo Descrizione elemento ld,[[“”vvllr':?((]] [oe(e:] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%’\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 22,10 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,32 -
w2 T 300x140 1,400 -4,9 S 1,00 4,20 146
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 S 1,00 17,90 324
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 24,32 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 45,16 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 45,16 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 470
Dispersioni per ventilazione: Dye= 1992
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 2462
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 2462

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 30 Descrizione: 1WCl1lo - Antibagno
Superficie in pianta netta 2,02 m? Volume netto 6,46 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento l;'p[[“”vv//mzll((]] [°e§] Esp ce Lsul:\ZII':Ir?IZT:!] [(3\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,83 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 5,00 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,83 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,00 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 2,45 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 2,45 -
Dispersioni per trasmissione: Pp= 0
Dispersioni per ventilazione: Pre= 0
Dispersioni per intermittenza: Dm= 0
Dispersioni totali: ®ni= 0
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 0
Zona: 1 Locale: 31 Descrizione: 1WC1loA - WC
Superficie in pianta netta 2,81 m? Volume netto 8,99 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento ld,[[“”vvllr':?((]] [oe(e:] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%’\;']
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 1,83 40
M5 D Parete interna 250 1,356 - 0,00 7,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,83 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 3,75 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 3,75 -
Dispersioni per trasmissione: Oy= 458
Dispersioni per ventilazione: Dre= 48
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 506
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 506

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.




REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA CHIRURGICA N° Commessa N° Documento
AMBULATORIALE E DIURNA” AL PRIMO PIANO OVEST DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) 18052 18052PEGRC0001_00
§. E;I.NN MAGNAJEM PROGETTO ESECUTIVO 0
RELAZIONE DI CALCOLO Foglio 35di 62 | Rev.
IMPIANTI MECCANICI
Zona: 1 Locale: 32 Descrizione: 1110 - Deposito Pulito
Superficie in pianta netta 15,01 m? Volume netto 48,03 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 5,00 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 8,27 180
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 16,27 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 17,31 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 17,31 -
Dispersioni per trasmissione: Py= 1016
Dispersioni per ventilazione: Dre= 1992
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 3008
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 3008
Zona: 1 Locale: 33 Descrizione: 1WC20D - WC
Superficie in pianta netta 6,79 m? Volume netto 21,73 m?
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento l.llp[[\‘:vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
w7 T | 200x100 - Esistente 3,500 49| N 1,20 2,00 209
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 5,70 124
M6 D Parete interna 100 2,186 - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,70 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 8,19 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 8,19 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 333
Dispersioni per ventilazione: Pre= 115
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 448
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 448

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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IMPIANTI MECCANICI

Zona: 1 Locale: 34 Descrizione: 1WC20A - Disimpegno
Superficie in pianta netta 6,02 m? Volume netto 19,26 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 2,66 58
M6 D Parete interna 100 2,186 - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 7,08 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 7,08 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 476
Dispersioni per ventilazione: Dre= 102
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 578
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 578
Zona: 1 Locale: 35 Descrizione: 1WC20B - WC
Superficie in pianta netta 3,33 m? Volume netto 10,66 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento lfp?",vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
w7 T 200x100 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 2,00 209
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 6,45 140
w8 T 150x50 - Esistente 3,500 -4,9 E 1,15 0,75 75
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 E 1,15 5,99 125
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 8,45 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,74 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 4,79 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 4,79 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 549
Dispersioni per ventilazione: Pre= 57
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: ®ni= 606
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 606
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Zona: 1 Locale: 36 Descrizione: 1WC20C - WC
Superficie in pianta netta 3,35 m? Volume netto 10,72 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 8,45 -
w8 T 150x50 - Esistente 3,500 -4,9 E 1,15 0,75 75
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 E 1,15 4,48 93
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,40 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,91 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 4,17 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 4,17 -
Dispersioni per trasmissione: Py= 168
Dispersioni per ventilazione: Dre= 57
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 225
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 225
Zona: 1 Locale: 37 Descrizione: 1150 - Infermieri
Superficie in pianta netta 15,07 m? Volume netto 48,22 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 2,07 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Meccanica n recuperatore 0,00 -
Cod | Tipo Descrizione elemento lfp?",vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
w7 T 200x100 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 2,00 209
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 10,93 237
M2 U Verso Vano Scale 1,998 15,0 - 0,00 11,44 114
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 15,90 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 17,96 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 17,96 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 979
Dispersioni per ventilazione: Pre= 830
Dispersioni per intermittenza: Orh= 0
Dispersioni totali: ®ni= 1809
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 1809
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Zona: 1 Locale: 39 Descrizione: 1130 - Vuotatoio
Superficie in pianta netta 5,87 m? Volume netto 18,78 m?d
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
w7 T 200x100 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 2,00 209
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 4,74 103
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 6,74 -
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 7,17 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 7,17 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 312
Dispersioni per ventilazione: Dre= 100
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 412
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 412
Zona: 1 Locale: 40 Descrizione: 2WC30C - WC Disabili
Superficie in pianta netta 7,57 m?2 Volume netto 24,22 m?3
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,62 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento wavllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%)\;’]
W7 T 200x100 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 2,00 209
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 6,52 142
M5 D Parete interna 250 1,356 - - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 8,52 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 9,06 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 9,06 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 351
Dispersioni per ventilazione: Dre= 124
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 475
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 475
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Zona: 1 Locale: 41 Descrizione: 1WC3o - Disimpegno
Superficie in pianta netta 6,37 m? Volume netto 20,38 m?
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
W6 T 200x200 - Esistente 3,500 -4,9 N 1,20 4,00 418
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 3,02 66
M6 D Parete interna 100 2,186 - 0,00 12,66 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,02 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 12,66 -
P1 D Soletta interpiano 1,431 -| OR 1,00 7,47 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 7,47 -
Dispersioni per trasmissione: Q= 484
Dispersioni per ventilazione: Dre= 108
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 592
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®risic= 592
Zona: 1 Locale: 42 Descrizione: 2WC30A - WC
Superficie in pianta netta 3,23 m? Volume netto 10,34 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento wavllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [%)\;’]
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 8,18 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 5,92 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 7,56 -
w8 T | 150x50 - Esistente 3,500 49| O 1,10 0,75 72
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 O 1,10 4,48 89
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 4,05 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 4,05 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 161
Dispersioni per ventilazione: Dre= 55
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 216
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 216
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Zona: 1 Locale: 43 Descrizione: 2WC30B - WC
Superficie in pianta netta 3,21 m? Volume netto 10,27 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,64 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod Tipo Descrizione elemento l;'pli\"lvv//m?((]] [?g] Esp ce Lsul:\ZIEn[‘rzr]I] [(3\;']
W7 T 200x100 - Esistente 3,500 49| N 1,20 2,00 209
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 N 1,20 6,18 134
M6 D Parete interna 100 2,186 - 0,00 6,74 -
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 8,18 -
w8 T 150x50 - Esistente 3,500 -4,9 O 1,10 0,75 72
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 O 1,10 5,99 119
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 4,63 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 4,63 -
Dispersioni per trasmissione: Py= 534
Dispersioni per ventilazione: Dre= 55
Dispersioni per intermittenza: DOm= 0
Dispersioni totali: On= 589
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: @i sic= 589
Zona: 1 Locale: 44 Descrizione: 1S6A - Vano
Superficie in pianta netta 6,15 m? Volume netto 19,68 md
Altezza netta 320 m Ricambio d’aria 0,61 1/h
Temperatura interna 20,0 °C Fattore di ripresa 0 W/m?2
Ventilazione Naturale n recuperatore - -
Cod | Tipo Descrizione elemento lfp?",vvllmzll((]] [?g] Esp ce L?J?\ZIET:A] [3\;’]
M2 U Verso Vano Scale 1,998 15,0 - 0,00 17,71 177
M1 T Parete esterna 0,727 -4,9 E 1,15 5,05 105
M6 D Parete interna 100 2,186 - - 0,00 15,62 -
M2 U Verso Vano Scale 1,998 15,0 - 0,00 4,73 47
P1 D Soletta interpiano 1,431 - OR 1,00 8,70 -
S1 D Soletta interpiano 1,886 - OR 1,00 8,70 -
Dispersioni per trasmissione: Op= 329
Dispersioni per ventilazione: Pye= 100
Dispersioni per intermittenza: D= 0
Dispersioni totali: On= 429
Dispersioni totali con coefficiente di sicurezza: ®nisic= 429
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Legenda simboli

U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
W Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Be Temperatura di esposizione dell’elemento

Esp Esposizione dell’elemento

ce Coefficiente di esposizione solare

Sup Superficie dell’elemento disperdente

Lungh Lunghezza del ponte termico

(o Potenza dispersa per trasmissione

Il contenuto di questo documento & confidenziale e non puo essere divulgato senza autorizzazione scritta di SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
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RIASSUNTO DISPERSIONI DEI LOCALI
Opzioni di calcolo:
Metodologia di calcolo Vicini presenti
Coefficiente di sicurezza adottato 1,00 -
Zona 1 - Zona climatizzata fabbisogno di potenza dei locali
- i n (0 P, (0¥ (0] Dy i
Loc Descrizione °C] [1/h] [V\;] [Wi [Wli [VGi [W]"
1 1CORo_Corridoio 20,0 1,48 0 660 0 660 660
2 108C - Accettazione 20,0 0,64 636 389 0 1025 1025
4 3CORo - Corridoio 20,0 0,55 1492 623 0 2115 2115
5 2CORo - Corridoio 20,0 1,48 3597 3483 0 7081 7081
7 1010B - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
8 1010 - Amb.Specialistico 20,0 3,82 250 1577 0 1827 1827
10 1020B - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
11 1020 - Amb.Specialistico 20,0 3,83 250 1577 0 1827 1827
13 1030B - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
14 iﬁi‘:’gr'gég‘b“'ato”o 200 | 541 362 3403 0 3765 3765
16 1040B - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
17 1040 - Preparazione 20,0 1,73 269 788 0 1057 1057
19 1050 - Sala d'attesa 20,0 8,36 490 8964 0 9454 9454
20 1060A - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
21 1060 - Camera Degenza 20,0 1,79 489 1826 0 2315 2315
22 1070A - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
23 1070 - Camera Degenza 20,0 1,80 489 1826 0 2315 2315
24 1080A - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
25 1080 - Camera Degenza 20,0 1,83 489 1826 0 2315 2315
26 1090A - WC 20,0 0,00 0 0 0 0 0
27 1090 - Camera Degenza 20,0 1,79 490 1826 0 2316 2316
29 1100 - Camera Degenza 20,0 1,82 470 1992 0 2462 2462
30 1WC1o - Antibagno 20,0 0,00 0 0 0 0 0
31 1WC10A - WC 20,0 0,64 458 48 0 506 506
32 1110 - Deposito Pulito 20,0 5,00 1016 1992 0 3008 3008
33 1WC20D - WC 20,0 0,64 333 115 0 448 448
34 1WC20A - Disimpegno 20,0 0,64 476 102 0 578 578
35 1WC20B - WC 20,0 0,64 549 57 0 606 606
36 1WC20C - WC 20,0 0,64 168 57 0 225 225
37 1150 - Infermieri 20,0 2,07 979 830 0 1809 1809
39 1130 - Vuotatoio 20,0 0,64 312 100 0 412 412
40 2WC30C - WC Disabili 20,0 0,62 351 124 0 475 475
41 1WC3o - Disimpegno 20,0 0,64 484 108 0 592 592
42 2WC30A - WC 20,0 0,64 161 55 0 216 216
43 2WC30B - WC 20,0 0,64 534 55 0 589 589
44 1S6A - Vano 20,0 0,61 329 100 0 429 429
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Totale: 15926 34503 0 50429 50429
Totale Edifico: 15926 34503 0 50429 50429
Legenda simboli
i Temperatura interna del locale
n Ricambio d’aria del locale
(o Potenza dispersa per trasmissione
Dye Potenza dispersa per ventilazione
(OFS Potenza dispersa per intermittenza
Oy Potenza totale dispersa
Dy sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente di sicurezza
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10. APPENDICE B - CARICHI TERMICI ESTIVI
DETTAGLIO LOCALI
Distinta dei carichi termici estivi
Zona: 1 Locale: 1 Descrizione: 1CORo_Caorridoio
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 16,7 m?2
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 53,6 m?3
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,5 volh
Carichi interni:
Numero di persone 0,000 persone Potenza elettrica per m? 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] W] W] W] w] W] w]
8 0 0 299 126 147 277 424
10 0 0 357 251 334 275 609
12 0 0 448 126 275 298 573
14 0 0 499 75 288 286 575
16 0 0 499 251 464 286 750
18 0 0 448 75 260 263 523

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elen Qc
W] W] W] W] W]

8 0 0 0 126 126
10 0 0 0 251 251
12 0 0 0 126 126
14 0 0 0 75 75
16 0 0 0 251 251
18 0 0 0 75 75

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lal Qv.sen Q"

[kJ/kg] [kJ/kg] W] W] Wi
8 10,3 0,8 277 22 299
10 10,3 3,1 275 83 357
12 11,1 5,6 298 149 448
14 10,7 7,9 286 213 499
16 10,7 7,9 286 213 499
18 9,8 6,9 263 185 448

Legenda simboli
Qir Carico dovuto all’irraggiamento

Qrr Carico dovuto alla trasmissione
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Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Quat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 2 Descrizione: 108C - Accettazione
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 229 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 732 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 0,6 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 3,000 persone Potenza elettrica per m? 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 Wi/pers Altro Q sensibile 0w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0o w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 258 42 174 673 849 300 1148
10 123 197 209 673 903 298 1202
12 76 381 261 673 1079 312 1391
14 241 572 291 673 1472 305 1777
16 560 619 291 673 1838 305 2143
18 604 574 261 673 1821 292 2113

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qla!.pers Qsen.pers Qners Qsen.eleﬂ Qc

W] W] W] W] W]
8 138 192 330 343 673
10 138 192 330 343 673
12 138 192 330 343 673
14 138 192 330 343 673
16 138 192 330 343 673
18 138 192 330 343 673

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"

[kJ/kg] [kJ/kg] [wW] [wW] w]
8 10,3 0,8 162 13 174
10 10,3 3,1 160 48 209
12 11,1 5,6 174 87 261
14 10,7 7,9 167 124 291
16 10,7 7,9 167 124 201
18 9,8 6,9 154 108 261

Legenda simboli
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Qir Carico dovuto all’irraggiamento
Qr, Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsenpers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen elett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
Zona: 1 Locale: 4 Descrizione: 3CORo - Corridoio
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 42,4 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1356 md
Umidita relativa interna 51,3 % Ricambio di picco 0,6 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 0,000 persone Potenza elettrica per m? 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wilpers Altro Q latente 0o w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] W] W] W] w] W] w]
8 867 25 277 636 1548 257 1805
10 850 118 332 636 1680 255 1935
12 843 231 415 636 1848 277 2124
14 839 353 463 636 2026 266 2292
16 836 371 463 636 2040 266 2306
18 836 329 416 636 1971 244 2215

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elen Qc
W] W] W] W] W]

8 0 0 0 636 636
10 0 0 0 636 636
12 0 0 0 636 636
14 0 0 0 636 636
16 0 0 0 636 636
18 0 0 0 636 636

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lal Qv,sen Q"

[kJ/kg] [kJ/kg] W] wi Wi
8 10,3 0,8 257 20 277
10 10,3 3,1 255 77 332
12 111 5,6 277 139 415
14 10,7 7,9 266 198 463
16 10,7 7,9 266 198 463
18 9,8 6,9 244 171 416
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Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen.clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 5 Descrizione: 2CORo - Corridoio
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 88,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 2826 m?
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,5 wvolh
Carichi interni:
Numero di persone 0,000 persone Potenza elettrica per m? 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le.sen le‘lat le
W] wi] W] W] W] W] W]
8 2176 67 1556 1325 3681 1442 5123
10 2132 310 1860 1325 4197 1430 5627
12 2114 603 2330 1325 4820 1552 6372
14 2105 915 2598 1325 5453 1491 6944
16 2096 954 2598 1325 5483 1491 6974
18 2096 842 2331 1325 5224 1370 6594

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ol’a Qlat,pers Qsen.pers Qpers Qsen.elett Qc

w] w] w] W] W]
8 0 0 0 1325 1325
10 0 0 0 1325 1325
12 0 0 0 1325 1325
14 0 0 0 1325 1325
16 0 0 0 1325 1325
18 0 0 0 1325 1325

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[kJ/kg] [kJ/kg] Wi] W] |
8 10,3 0,8 1442 114 1556
10 10,3 3,1 1430 430 1860
12 11,1 5.6 1552 778 2330
14 10,7 7,9 1491 1108 2598
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16 10,7 7,9 1491 1108 2598
18 9,8 6,9 1370 961 2331
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all’irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Quat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 8 Descrizione: 1010 - Amb.Specialistico
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 15,5 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 49,7 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 3,8 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 3,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 Wi/pers Altro Q sensibile 0o w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0o w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le.sen le.lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 56 3 706 641 612 793 1405
10 163 18 844 641 879 787 1666
12 246 82 1057 641 1184 842 2026
14 255 124 1179 641 1384 815 2199
16 176 118 1179 641 1300 815 2115
18 61 87 1058 641 1087 760 1846

Dettaglio dei carichi termici interni:

ora Qla!.pers Qsen.pers Qners Qsen.eleﬂ Qc

[W] [W] [W] [w] W]
8 138 192 330 311 641
10 138 192 330 311 641
12 138 192 330 311 641
14 138 192 330 311 641
16 138 192 330 311 641
18 138 192 330 311 641

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q,
[kJ/kg] [kJ/kg] W] W] W]
8 10,3 0,8 655 52 706
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10 10,3 3,1 649 195 844
12 11,1 5,6 704 353 1057
14 10,7 7,9 677 503 1179
16 10,7 7,9 677 503 1179
18 9,8 6,9 622 436 1058
Legenda simboli
Qur Carico dovuto all’irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiatpers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 11 Descrizione: 1020 - Amb.Specialistico
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 15,5 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 496 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 3,8 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 3,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46 Wilpers Altro Q latente 0o w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 56 3 706 640 612 793 1404
10 163 18 845 640 878 787 1666
12 246 82 1058 640 1183 842 2025
14 255 123 1179 640 1383 815 2198
16 176 118 1179 640 1299 815 2114
18 61 87 1058 640 1086 760 1846

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qlat.pers Qsen.ners Qners Qsen.elen Qc
w] w] w] W] W]

8 138 192 330 310 640
10 138 192 330 310 640
12 138 192 330 310 640
14 138 192 330 310 640
16 138 192 330 310 640
18 138 192 330 310 640

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
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Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] W] W] W]
8 10,3 0,8 655 52 706
10 10,3 3,1 649 195 845
12 11,1 5,6 704 353 1058
14 10,7 7,9 677 503 1179
16 10,7 7,9 677 503 1179
18 9,8 6,9 622 436 1058
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qusen.pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen.clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 14 Descrizione: 1030 - Ambulatorio chirurgico
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 23,7 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 75,8 m?d
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 6,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 3,000 persone Potenza elettrica per m? 30 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 200 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le.sen le‘lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 56 3 1693 1241 1285 1707 2992
10 163 23 2024 1241 1757 1694 3451
12 246 128 2535 1241 2324 1826 4150
14 255 194 2827 1241 2758 1760 4517
16 176 185 2827 1241 2669 1760 4429
18 61 133 2536 1241 2342 1628 3970

Dettaglio dei carichi termici interni:

ora Qlat,pers Qsen.pers QDEI‘S Qsen.elett Qc

W] W] W] w] w]
8 138 192 330 711 1241
10 138 192 330 711 1241
12 138 192 330 711 1241
14 138 192 330 711 1241
16 138 192 330 711 1241
18 138 192 330 711 1241
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Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lal Qv,sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] w] W] w]
8 10,3 0,8 1569 124 1693
10 10,3 3,1 1556 468 2024
12 11,1 5,6 1688 847 2535
14 10,7 7,9 1622 1205 2827
16 10,7 7,9 1622 1205 2827
18 9,8 6,9 1490 1046 2536
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all’irraggiamento
Qrr Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Quat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qu.sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Qiatpers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 17 Descrizione: 1040 - Preparazione
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 17,1 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 54,8 m?3
Umidita relativa interna 51,3 % Ricambio di picco 2,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 3,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46 Wipers Altro Q latente 0w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 56 3 408 672 622 516 1138
10 163 19 487 672 829 513 1342
12 246 89 610 672 1074 544 1618
14 255 135 681 672 1215 528 1743
16 176 129 681 672 1130 528 1659
18 61 95 611 672 942 497 1438

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elen Qc
w] w] w] W] W]
8 138 192 330 342 672
10 138 192 330 342 672
12 138 192 330 342 672
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14 138 192 330 342 672
16 138 192 330 342 672
18 138 192 330 342 672
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[kJ/kg] [kJ/kg] w] wi wi
8 10,3 0,8 378 30 408
10 10,3 3,1 375 113 487
12 11,1 5,6 406 204 610
14 10,7 7,9 390 290 681
16 10,7 7,9 390 290 681
18 9,8 6,9 359 252 611
Legenda simboli
Qirr Carico dovuto all’irraggiamento
Qre Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 19 Descrizione: 1050 - Sala d’attesa
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 40,4 m2
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1292 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,0 wvol/h
Carichi interni:
Numero di persone 32,000 persone Potenza elettrica per m?2 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] wi] W] W] W] W] W]
8 77 4 481 4126 2769 1918 4687
10 225 31 575 4126 3043 1914 4957
12 339 172 720 4126 3405 1951 5356
14 351 261 803 4126 3608 1933 5541
16 243 249 803 4126 3487 1933 5420
18 84 179 720 4126 3213 1895 5109
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ol’a Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett QC
[w] [w] [w] W] w]
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8 1472 2048 3520 606 4126
10 1472 2048 3520 606 4126
12 1472 2048 3520 606 4126
14 1472 2048 3520 606 4126
16 1472 2048 3520 606 4126
18 1472 2048 3520 606 4126
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] W] W] W]
8 10,3 0,8 446 35 481
10 10,3 3,1 442 133 575
12 11,1 5,6 479 240 720
14 10,7 7,9 461 342 803
16 10,7 7,9 461 342 803
18 9,8 6,9 423 297 720
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qusen.pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen.clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 21 Descrizione: 1060 - Camera Degenza
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 38,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1226 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,8 wvol/h
Carichi interni:
Numero di persone 4,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le.sen le‘lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 77 4 817 823 779 941 1720
10 225 31 976 1206 1504 935 2439
12 339 172 1223 823 1558 998 2556
14 351 260 1364 670 1679 966 2645
16 243 248 1364 1206 2095 966 3061
18 84 179 1223 670 1253 903 2156

Dettaglio dei carichi termici interni:
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Ol’a Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett QC
W] W] W] [W] W]
8 184 256 440 383 823
10 184 256 440 766 1206
12 184 256 440 383 823
14 184 256 440 230 670
16 184 256 440 766 1206
18 184 256 440 230 670
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[kJ/kg] [kJ/kg] wi wi wi
8 10,3 0,8 757 60 817
10 10,3 3,1 751 226 976
12 11,1 5,6 814 408 1223
14 10,7 7,9 782 581 1364
16 10,7 7,9 782 581 1364
18 9,8 6,9 719 504 1223
Legenda simboli
Qirr Carico dovuto all’irraggiamento
Qre Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen,clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 23 Descrizione: 1070 - Camera Degenza
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 38,3 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1225 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,8 wvolh
Carichi interni:
Numero di persone 4,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] w] W] W] w] W] w]
8 77 4 820 823 779 944 1723
10 225 31 981 1206 1504 938 2442
12 339 172 1228 823 1559 1002 2561
14 351 260 1370 670 1681 970 2651
16 243 248 1370 1206 2097 970 3066
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[ 18 ] 84 | 179 | 1229 | 670 | 1255 | 906 | 2161 |
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ol’a Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,elett QC
W] W] W] W] wi
8 184 256 440 383 823
10 184 256 440 766 1206
12 184 256 440 383 823
14 184 256 440 230 670
16 184 256 440 766 1206
18 184 256 440 230 670
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lat Qv,sen QV
[kJ/kg] [kJ/kg] wi wi wi
8 10,3 0,8 760 60 820
10 10,3 3,1 754 227 981
12 11,1 5,6 818 410 1228
14 10,7 7,9 786 584 1370
16 10,7 7,9 786 584 1370
18 9,8 6,9 722 507 1229
Legenda simboli
Qirr Carico dovuto all’irraggiamento
Qre Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen et Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 25 Descrizione: 1080 - Camera Degenza
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 37,7 m?2
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1205 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,8 wvol/h
Carichi interni:
Numero di persone 4,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
w] w] w] w] wi w] wi
8 77 4 820 817 773 945 1717
10 225 31 981 1193 1492 938 2430
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12 339 172 1228 817 1553 1002 2555
14 351 260 1370 666 1678 970 2648
16 243 249 1370 1193 2084 970 3054
18 84 179 1229 666 1251 906 2158
Dettaglio dei carichi termici interni:
ora Qlat,pers Qsen.pers QDEI‘S Qsen.elett Qc
w1 w1 w1 W] W]
8 184 256 440 377 817
10 184 256 440 753 1193
12 184 256 440 377 817
14 184 256 440 226 666
16 184 256 440 753 1193
18 184 256 440 226 666
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] w] w] w]
8 10,3 0,8 761 60 820
10 10,3 3,1 754 227 981
12 11,1 5,6 818 410 1228
14 10,7 7,9 786 584 1370
16 10,7 7,9 786 584 1370
18 9,8 6,9 722 507 1229
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qusen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen et Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 27 Descrizione: 1090 - Camera Degenza
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 25,0 °C Superficie utile 385 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 1231 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,8 wvol/h
Carichi interni:
Numero di persone 4,000 persone Potenza elettrica per m?2 20 W/mZ
Q sensibile per persona 64 Wi/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
| Ora | Qe Qr, Q, Q. le,sen le,lat le
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W] W] W] W] W] W] W]
8 77 4 820 825 781 944 1724
10 225 31 980 1209 1508 937 2445
12 339 172 1227 825 1561 1001 2563
14 351 261 1369 671 1683 969 2652
16 243 249 1369 1209 2100 969 3070
18 84 180 1228 671 1256 905 2161
Dettaglio dei carichi termici interni:
Ora Qlat.pers Qsen.ners Qners Qsen.elen Qc
W] W] W] W] W]
8 184 256 440 385 825
10 184 256 440 769 1209
12 184 256 440 385 825
14 184 256 440 231 671
16 184 256 440 769 1209
18 184 256 440 231 671
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lal Qv,sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] w] W] w]
8 10,3 0,8 760 60 820
10 10,3 3,1 753 227 980
12 11,1 5,6 817 410 1227
14 10,7 7,9 785 584 1369
16 10,7 7,9 785 584 1369
18 9,8 6,9 721 506 1228
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all’irraggiamento
Qr: Carico dovuto alla trasmissione
Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Quat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qv sen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 29 Descrizione: 1100 - Camera Degenza
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 41,2 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 131,8 md
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 1,8 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 5,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
Q sensibile per persona 64 Wi/pers Altro Q sensibile 0w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0o w

Mese:

Luglio
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Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le.sen le.lat le
W] W] W] W] W] W] W]
8 77 4 892 962 877 1057 1934
10 225 31 1067 1374 1645 1050 2696
12 339 164 1336 962 1681 1120 2800
14 351 248 1490 797 1802 1085 2887
16 243 237 1490 1374 2259 1085 3343
18 84 171 1336 797 1373 1015 2388
Dettaglio dei carichi termici interni:
ora Qlat,pers Qsen.pers QDEI‘S Qsen.elett Qc
W] W] W] W] wi
8 230 320 550 412 962
10 230 320 550 824 1374
12 230 320 550 412 962
14 230 320 550 247 797
16 230 320 550 824 1374
18 230 320 550 247 797
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] w] w] w]
8 10,3 0,8 827 65 892
10 10,3 3,1 820 247 1067
12 11,1 5,6 890 446 1336
14 10,7 7,9 855 635 1490
16 10,7 7,9 855 635 1490
18 9,8 6,9 785 551 1336
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhay Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qusen,pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen.clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
1 Locale: 32 Descrizione: 1110 - Deposito Pulito
Zona:
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 26,0 °C Superficie utile 15,0 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 480 md
Umidita relativa interna 46,5 % Ricambio di picco 50 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 1,876 persone Potenza elettrica per m? 15 W/m?
Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0w
Q latente per persona 46  Wi/pers Altro Q latente 0 W
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Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
ora err QTr Qv Qc le.sen le‘lat le
W] w] W] W] w] W] W]
8 600 0 892 432 930 994 1923
10 587 50 1067 432 1150 987 2136
12 583 121 1337 432 1415 1057 2472
14 580 205 1491 432 1686 1021 2708
16 578 219 1491 432 1697 1021 2719
18 578 190 1337 432 1584 952 2536
Dettaglio dei carichi termici interni:
ora Qlat,pers Qsen.pers QDEI‘S Qsen.elett Qc
[W] [W] [W] W] W]
8 86 120 206 225 432
10 86 120 206 225 432
12 86 120 206 225 432
14 86 120 206 225 432
16 86 120 206 225 432
18 86 120 206 225 432
Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:
Ora Dh.lat Dh.sen Qv.lat Qv.sen Q"
[kJ/kg] [kJ/kg] w] w] w]
8 11,3 -0,2 907 -15 892
10 11,3 2,1 901 167 1067
12 12,1 4,6 970 366 1337
14 11,7 6,9 935 556 1491
16 11,7 6,9 935 556 1491
18 10,8 5,9 866 471 1337
Legenda simboli
Qir Carico dovuto all'irraggiamento
Qr Carico dovuto alla trasmissione
Dhat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo
Dhgen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo
Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione
Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione
Quat pers Carico latente dovuto alla presenza di persone
Qsen.pers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone
Qsen.clet Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
Zona: 1 Locale: 37 Descrizione: 1150 - Infermieri
Scambi termici per irraggiamento, trasmissione e ventilazione:
Temperatura bulbo secco 250 °C Superficie utile 15,1 m?
Temperatura bulbo umido 18,0 °C Volume netto 482 m?d
Umidita relativa interna 513 % Ricambio di picco 2,0 vol/h
Carichi interni:
Numero di persone 6,000 persone Potenza elettrica per m? 20 W/m?
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Q sensibile per persona 64 W/pers Altro Q sensibile 0 W
Q latente per persona 46 Wi/pers Altro Q latente 0w
Mese: Luglio
Carichi termici complessivi:
Ora err QTr Qv Qc le,sen le,lat le
W] w] W] W] w] W] w]
8 446 26 359 961 1184 609 1792
10 437 123 429 961 1344 606 1950
12 433 240 537 961 1538 634 2172
14 431 367 599 961 1739 620 2359
16 429 385 599 961 1756 620 2375
18 429 341 537 961 1677 592 2269

Dettaglio dei carichi termici interni:

Ora Qlat,pers Qsen,pers Qpers Qsen,eleﬂ Qc
W] W] W] W] W]

8 276 384 660 301 961
10 276 384 660 301 961
12 276 384 660 301 961
14 276 384 660 301 961
16 276 384 660 301 961
18 276 384 660 301 961

Dettaglio dei carichi termici per ventilazione:

Ora Dh,lat Dh,sen Qv,lal Qv,sen Q"

[kJ/kg] [kJ/kg] W] w1 Wi
8 10,3 0,8 333 26 359
10 10,3 3,1 330 99 429
12 11,1 5,6 358 179 537
14 10,7 7,9 344 255 599
16 10,7 7,9 344 255 599
18 9,8 6,9 316 222 537

Legenda simboli

Qi Carico dovuto all’irraggiamento

Qrr Carico dovuto alla trasmissione

Dhiat Differenza di entalpia latente per I'aria di rinnovo

Dhsen Differenza di entalpia sensibile per I'aria di rinnovo

Qujat Carico latente dovuto alla ventilazione

Qusen Carico sensibile dovuto alla ventilazione

Quatpers Carico latente dovuto alla presenza di persone

Qsenpers Carico sensibile dovuto alla presenza di persone

Qsenelett Carico sensibile dovuto alla presenza di macchinari elettrici
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SOMMARIO CARICHI TERMICI
nell’ora di massimo carico di ciascun locale
ZONA: 1 Zona climatizzata
Mese: Luglio
Carichi termici nell’ora di massimo carico di ciascun locale:
- Qi Qr, Q, Q. Qg sen Qg at Qq

N. Descrizione Ora W] W] W] W] [*“N] [\7\!] [V\7]

1 1CORo_Corridoio 16 0 0 499 251 464 286 750

2 108C - Accettazione 16 560 619 291 673 1838 305 2143

4 3CORo - Corridoio 16 836 371 463 636 2040 266 2306

5 2CORo - Corridoio 16 2096 954 2598 1325 5483 1491 6974

8 1010 - Amb.Specialistico 14 255 124 1179 641 1384 815 2199
11 1020 - Amb.Specialistico 14 255 123 1179 640 1383 815 2198
14 iﬁﬁgr'g@g‘b“'amm 14 255 194 2827 1241 2758 1760 4517
17 1040 - Preparazione 14 255 135 681 672 1215 528 1743
19 1050 - Sala d'attesa 14 351 261 803 4126 3608 1933 5541
21 1060 - Camera Degenza 16 243 248 1364 1206 2095 966 3061
23 1070 - Camera Degenza 16 243 248 1370 1206 2097 970 3066
25 1080 - Camera Degenza 16 243 249 1370 1193 2084 970 3054
27 1090 - Camera Degenza 16 243 249 1369 1209 2100 969 3070
29 1100 - Camera Degenza 16 243 237 1490 1374 2259 1085 3343
32 1110 - Deposito Pulito 16 578 219 1491 432 1697 1021 2719
37 1150 - Infermieri 16 429 385 599 961 1756 620 2375

Totali 7084 4616 19574 17785 34260 14799 49059

Legenda simboli
Carico dovuto all’irraggiamento

err
QTr

Q.
Q.
Qg sen
Qg jat

Carico dovuto alla trasmissione

Carico dovuto alla ventilazione

Carichi interni

Carico sensibile globale

Carico latente globale

Carico globale
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11. APPENDICE C - IDENTIFICAZIONE LOCALI
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