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Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.ta IVA 02799490277

note

Il R.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

Il progettista
ing. Morris Cibin

PORTA P02 PORTA P03 PORTA P04PORTA P01

NOTA:

- LE DIMENSIONI DI LARGHEZZA DELLE PORTE POSTE SU

VIE DI FUGA SONO DA INTENDERSI COME LUCE NETTA DI

PASSAGGIO CON ANTA APERTA ED AL NETTO DI

MANIGLIONI ANTIPANICO E FERRAMENTA VARIA;

- LE APERTURE NON QUOTATE RESTANO INVARIATE;

- LE NUOVE APERTURE SULLE PARETI ESTERNE SONO

COMPRENSIVE DI SOGLIE / DAVANZALI IN PIETRA

NATURALE O IMBOTTI IN LAMIERA PREVERNICIATA

ADEGUATAMENTE RINFORZATA E SAGOMATA.

0 Consegna progetto esecutivo 19/03/2019 MC
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Cassonetto per avvolgibile

Avvolgibile motorizzato

Imbotte per ricoprimento

davanzale lato esterno

Imbotte per ricoprimento

davanzale lato esterno

Pannello cieco coibentato

Apertura a vasistas motorizzata

Apertura anta/vasistas con chiave selettiva

Serramento con profili

in allumino a taglio termico

e vetrocamera

Cassonetto per avvolgibile

Avvolgibile motorizzato

Imbotte per ricoprimento

davanzale lato esterno

Serramento con profili

in allumino a taglio termico

e vetrocamera

ESEMPI TIPOLOGICI PORTE INTERNE
Porta interna a battente con telaio in alluminio e anta in laminato plastico realizzabile ad una o

due ante, simmetriche o asimmetriche.
Telaio e imbotte: sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 17/10, con

sezione d'ingombro 88x78 mm in lega di alluminio 6060; montanti e traversa superiore
assemblati agli angoli con l'ausilio di squadrette in alluminio. Il telaio porta viene assemblato

alla muratura con l'utilizzo di viti in acciaio e sigillato perimetralmente con schiuma
poliuretanica al controtelaio. Completa il telaio l'imbotte fasciamuro montato sul lato opposto

al telaio, realizzato con profilo sagomato in alluminio avente spessore 15/10, con sezione
d'ingombro 65x65 mm. Tre cerniere in alluminio regolabili con perno interno in acciaio, aventi

diametro 16 mm e lunghezza 90 mm.
Anta in laminato plastico:  anta in doppio laminato plastico a bassa emissione di VOC,

supportato da MDF da 4 mm e telaio perimetrale in legno Certificato FSC MIX. Il coibente
interno è costituito da cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco

monolitico con il laminato plastico e l'MDF, grazie ad un sistema di presso-incollaggio a caldo
(90°C) e all'impiego di colle termoindurenti. Spessore dell'anta 40 mm. Completano l'anta i
profili rotondeggianti sui lati costituenti lo spessore dell'anta stessa; in alluminio anodizzato

colore argento come il telaio e l'imbotte. La serratura viene inserita nell'anta risultando
complanare alla bordatura in alluminio, conferendo all'anta una particolare eleganza.

Disponibile anche in versione insonorizzata 33 dB.

Apertura a vasistas motorizzata

Serramento con profili

in allumino a taglio termico

e vetrocamera

Imbotte per ricoprimento

davanzale lato esterno

Apertura anta/vasistas con chiave selettivaApertura anta/vasistas con chiave selettiva

PORTA P05 PORTA P06 PORTA P07

CARATTERISTICHE SERRAMENTI
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio del tipo Schuco AWS 75 BS.SI o

equivalente inclusi di accessori. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. La

larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, mentre quella dell'anta a sormonto (all'interno) misurerà 77,5 mm. Tutti

i profili, sia di telaio che di anta, saranno realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili

interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni

a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso saranno alte 40,5 mm. Il profilo di anta

apribile verrà nascosto dal telaio fisso e rimarrà quindi invisibile dall'esterno. Il collegamento tra la parte interna

e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico

termicamente isolante (Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva sarà pari a 1,3 W/mqK.

Verranno utilizzate vetrature con singola camera dello spessore di 41 mm e vetri stratificati con ottime

prestazioni termiche e acustiche. Le lastre di tutti i locali riscaldati saranno infatti realizzate secondo la

stratigrafia 3+5+25+5+3 con interposta una lamina di PVB all'interno dei vetri stratificati. La lastra più esterna

sarà inoltre trattata con un rivestimento basso emissivo.


