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AREA NON OGGETTO D'INTERVENTO

Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.ta IVA 02799490277

note

Il R.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

0 Consegna progetto esecutivo 19/03/2019 MC

Il progettista
ing. Morris Cibin

NOTE:

1. GLI ELABORATI ARCHITETTONICI ESECUTIVI DEVONO ESSERE LETTI ASSIEME AGLI

ELABORATI ESECUTIVI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI

2. NON MISURARE IL DISEGNO, USARE SOLO LE QUOTATURE

3. TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DEVONO ESSERE VERIFICATE

DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

4. IN CASO DI INCOERENZE GRAFICHE TRA ELABORATI PREVALGONO I DISEGNI DI MAGGIORE

DETTAGLIO (NELL'ORDINE: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500)

5. IN CASO DI INCOERENZA TRA QUOTE SCRITTE E DIMENSIONI DIRETTAMENTE MISURATE

SULL'ELABORATO, LE QUOTE SCRITTE PREVALGONO SU QUELLE DIRETTAMENTE MISURATE

6.    LE QUOTE SULLE TAVOLE  SI INTENDONO AL GREZZO, SALVO DOVE ESPRESSAMENTE

INDICATO

7. IN CASO DI INCOERENZA TRA TAVOLE DI DISCIPLINE DIVERSE, PREVALE SEMPRE LA

TAVOLA DI DISCIPLINA A CUI SI RIFERISCE LA DIFFERENZA:

      ESEMPIO: PARTIZIONI INTERNE > ARCHITETTONICO; PILASTRI > STRUTTURALE

8. PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEI PACCHETTI MURARI E DELLE FINITURE,

CONSULTARE I DETTAGLI COSTRUTTIVI E GLI ABACHI SERRAMENTI


