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Progetto esecutivo

Pianta piano primo (Scala 1:100)

Estratto pianta piano terra (Scala 1:100)
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ALIMENTAZIONI DI LOCALE DERIVATE

DAI CIRCUITI ESISTENTI DI CORRIDOIO

nuove cassette di derivazione poste su

canalizzazioni esistenti e tubazioni reti luce

e forza motrice
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10) GLI APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI NEL CONTROSOFFITTO DOVRANNO ESSERE ANCORATI AL SOLAIO A MEZZO DI CAVETTI IN

ACCIAIO.

VIENE ESCLUSO DALLA FORNITURA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:

ASSISTENZE MURARIE IN GENERE E RELATIVI RIPRISTINI.

13) VIENE ESCLUSO DALLA FORNITURA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:

 ELETTROSERRATURE

 COMPARTIMENTAZIONE REI DEI CANALI CONTENENTI CAVI ELETTRICI,  RIPRISTINI REI IN GENERE

 ASSISTENZE MURARIE IN GENERE E RELATIVI RIPRISTINI

 MOTORIZZAZIONE DI PORTE E/O FINESTRE

 ASSISTENZE MURARIE IN GENERE E RELATIVI RIPRISTINI

11) IN CORRISPONDENZA DI OGNI STACCO DELLE DERIVAZIONE TRA I CANALI MONTANTI DI RIPRESA DELL'ARIA E I CANALI DI RIPRESA AI

PIANI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI I RIVELATORI DI FUMO OTTICO PER CONDOTTO ARIA.

L,F

LEGENDA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

CONDUTTURA PRINCIPALE/SECONDARIA

RETI L=ILLUMINAZIONE, F=FORZA MOTRICE, CA=CONTINUITA' ASSOLUTA

BARRIERA FRANGIFIAMMA CON SACCHETTI AMOVIBILI

QUADRO ELETTRICO

CONDUTTURA VERTICALE

CONDUTTURA PRINCIPALE/SECONDARIA RETI IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA (RIVELAZIONE INCENDI,

ANTINTRUSIONE, TVCC, ETC) E COMUNICAZIONE (FONIA-DATI, TV, DIFFUSIONE SONORA, CHIAMATA,

VIDEOCITOFONICO, ETC), CON SETTO SEPARATORE

CARTER DI PROTEZIONE REI 120

SSC

NOTE GENERALI

1) LA PRESENTE TAVOLA SI RIFERISCE AI SOLI IMPIANTI ELETTRICI, PER ASPETTI ARCHITETTONICI,EDILI E IMPIANTI MECCANICI

CONSULTARE LE TAVOLE GRAFICHE DI RIFERIMENTO.

2) LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE /CONFERMATE IN CANTIERE CON LA

DIREZIONE LAVORI.

3) LA POSIZIONE, LA QUANTITÀ, LA POTENZA E LA TERMOREGOLAZIONE DELLE UTENZE TERMOMECCANICHE DOVRANNO ESSERE

VERIFICATE/CONFERMATE CON GLI ELABORATI DI PROGETTO TERMOMECCANICO E CON I FORNITORI DI TALI APPARECCHIATURE.

4) LA POSIZIONE E LA QUANTITÀ DEI TENDAGGI MOTORIZZATI E SERRAMENTI MOTORIZZATI, SONO DA VERIFICARE/CONFERMARE IN

CANTIERE CON LA DIREZIONE LAVORI.

5) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTE LE APPARECCHIATURE SONO COMPRENSIVE DELLA FORNITURA E DELLA POSA DI TUTTI GLI

ONERI ED ACCESSORI ATTI A DARE L'IMPIANTO FUNZIONANTE E REALIZZATO SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE.

6) GLI IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE  RIPORTATI NEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREVEDONO LA SOLA REALIZZAZIONE

DEI PUNTI INDICATI, COMPRENSIVI DI SCATOLE, TUBI,  CAVI E IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE. NEL CASO IN CUI I CAVI VENGANO

FORNITI DIRETTAMENTE CON LE UTENZE TERMOMECCANICHE, ESSI SARANNO ESCLUSI DALLA PRESENTE  SEZIONE DI PROGETTO

PERCHÉ GIÀ PRESENTI NELLA PARTE TERMOMECCANICA.

7) SONO ESCLUSE DAL PRESENTE PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TUTTE LE MOTORIZZAZIONI PER SERRAMENTI, TENDE,

CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATI. PER TALI DISPOSITIVI TERMINALI E' PREVISTO IL SOLO PUNTO DI ALIMENTAZIONE E DI CONTROLLO.

8) SARA' ONERE DELL'INSTALLATORE/FORNITORE APPARECCHI ILLUMINANTI  VERIFICARE LA FATTIBILITA' DI POSA DEGLI APPARECCHI

STESSI IN FUNZIONE DELLA REALE TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE ARCHITETTONICHE.

9) DOVRANNO ESSERE VERIFICATI/PREDISPOSTI TUTTI I PASSAGGI ATTRAVERSO TRAVI/STRUTTURE PORTANTI. EVENTUALI MODIFICHE

DA APPORTARE AL PROGETTO STRUTTURALE/ARCHITETTONICO DOVRANNO ESSERE DISCUSSE/COMUNICATE IN TEMPO UTILE PER LA

LORO CORRETTA ESECUZIONE.

12) TUTTI I RIVELATORI DOVRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON BASI PROVVISTE DI DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO.

TABELLA DI INDIVIDUAZIONE CONDUTTURA PRINCIPALE

TIPO DIM_FORM POSA

RETISC

TPRG 200x105 CSO
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VEDI IDENTIFICAZIONE RETI IN LEGENDA

RETI DISTRIBUZIONE

CSO

IPA

IPV

ISO

VPA

VPV

VSO

INT

SPF

DIM. E FORM. CAVIDOTT0

: FORATO CON COPERCHIO (CANALE)

: FORATO APERTO (CANALE)

: CHIUSO (CANALE)

: APERTO (CANALE)

: IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO (PASSERELLA)

: SCALA CAVI

: RIGIDO (TUBAZIONE)

: FLESSIBILE (TUBAZIONE/GUAINA)

: RIGIDO FILETTABILE (TUBAZIONE)

: RAME (BLINDOSBARRA)

: ALLUMINIO (BLINDOSBARRA)

N° DI SCOMPARTI

: CANALE

: PASSERELLA

: TUBAZIONE

: GUAINA

: BLINDOSBARRA
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: IN VISTA IN CONTROSOFFITTO

: INCASSO A PARETE

: INCASSO A PAVIMENTO

: INCASSO A SOFFITTO

: A VISTA A PARETE

: A VISTA A PAVIMENTO

: A VISTA A SOFFITTO

: INTERRATO

: ENTRO PAVIMENTO FLOTTANTE

: METALLICO ZINCATO SENDZIMIR

: METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO DOPO LAVORAZIONE

: ALLUMINO

: VERNICIATO

: ACCIAIO INOX

: PVC PESANTE

: PVC LEGGERO

: POLIETILENE A DOPPIA PARETE CORRUGATO

: ZINCATO LEGGERO

: ZINCATO PESANTE (MANNESMAN)
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LOCALI AD USO MEDICO DI GRUPPO 1

LOCALI AD USO MEDICO DI GRUPPO 2

LEGENDA CLASSIFICAZIONE LOCALI

GRUPPO 1

GRUPPO 2

CONDUTTURA PRINCIPALE/SECONDARIA RETE CONTINUITA' ASSOLUTA MEDICALECAM

CONDUTTURE PRINCIPALI ESISTENTI DA RIUTILIZZARE

ARMADIO DI PERMUTAZIONE FONIA DATI

TD

DS

NUOVA CENTRALE DIFFUSIONE SONORA DI

EMERGENZA INSTALLATA AL PIANO TERRATCOR1ED
Corridoio

TBARNB
Magazzino

TABRNA
Vano

TBARND
AntibagnoTBARNC

W.C.

TS1
Vano scala

TBARN
Bar

TINGNA
Ripostiglio

TWC1C
Antibagno

TWC1CA
W.C.

TWC1CB
W.C. TWC1CC

W.C.
TWC1CD

W.C.

TA15
Vano ascensore

T36N
Locale tecnico

T01EA
Cucina

TCUC1E
Cucina

TA12
Vano ascensore

TA11
Disimpegno

TTELC
Centralino telefonico

TWC2C
Antibagno

TWC2CA
W.C.

TWC2CB
W.C.

TCASSANA
Bancomat

TCASSAN
Banca

T12NA
W.C.

TS10
Vano scala

T05N
magazzino

TQENA
Vano

TGEN
magazzino

T04NA
W.C.T05NA

W.C.T06NA
W.C.

T04N
Camera degenza

T06N
astanteria

TCOR3N
Corridoio

T25N
Sala d'attesa

T24N
Segreteria T23N

Studio medico
TWC5NA

W.C.
TWC4NA

W.C.

TWC5N
AntibagnoTWC4N

Antibagno

T07NA
vano

T07N
Amb.chirirgico

TPORNA
Portico

TCUPNC
Ripostiglio

TCUPNB
Ripostiglio

TCOR4NA
Corridoio

TCOR4N
Corridoio

T29N
Spogliatoio

TWC7NA
W.C.

TWC7N
Antibagno

T34N
Ambulatorio

T33N
Ambulatorio T32N

Ambulatorio T31N
Vano

T38N
Ripostiglio

T37N
Ripostiglio

T30N
Ambulatorio

T29NA
W.C.

T27NB
W.C.

T27NA
Antibagno

T26NB
W.C.

T26NA
Antibagno

T28NA
W.C.

T28N
Ambulatorio

T01N
Ambulatorio

TA1516
Vano ascensore

T07C
corridoio

TCOR1N
Corridoio

T08N
Magazzino

TS7
Vano scala

T39N
Box deposito gas

OCOR3O
Corridoio

T23o
Disimpegno

000
W.C.

T22oA
Sala comandi

T22oB
W.C. T22oC

Disimpegno

T22o
Rx-3

T21o
Rx-4 T20o

Rx-5

TWC2oB

TCORO
Corridoio

TWC4o
Antibagno

TWC3o
Antibagno

TWC4oA
W.C. TWC3oA

W.C.

T18o
Deposito

T19o
Ecografia

TQGC
Deposito

QE2
Locale tecnologico

QE1
Locale tecnologico

TCORC
Corridoio

T06C
Centrale vapore

CT2
Locale tecnico

TS2
Vano scala

TA1314
Vano ascensore

TWC1CE
Vano

TRME
Risognanza magnetica

TCOR4ND
Corridoio

TCORCA
Corridoio T36NA

Locale tecnico

TCOR4NC
Corridoio

TCOR4NB
Corridoio

TS11
Vano Scala

T19oA
W.C.

TCUC1EA
Disimpegno

S=32.45

S=65.36

S=11.94

S=5.29

S=3.34

S=181.10

S=4.28

S=14.04

S=3.33 S=2.06

S=5.73

S=1.88 S=1.88 S=1.88 S=1.74

S=10.67

S=11.99
S=3.79 S=4.72

S=3.59

S=3.59

S=3.59

S=3.59

S=3.59

S=78.55

S=13.80

S=31.68
S=6.86

S=42.33

S=3.41S=5.31

S=18.51
S=18.74 S=17.13 S=19.94

S=4.33
S=8.91

S=3.66S=4.17

S=12.91

S=28.73

S=17.33
S=11.76S=11.90

S=11.97
S=15.02 S=7.70

S=15.79

S=11.69

S=4.19

S=1.75

S=17.17

S=1.80

S=14.67

S=50.41

S=49.03

S=2.29S=2.29

S=2.57 S=2.14

S=1.73 S=1.67

S=149.63

S=17.74S=10.15S=16.66

S=4.30S=4.32

S=5.10 S=5.16

S=30.72

S=21.82

S=7.86

S=8.89

S=4.08

S=16.44

S=4.38

S=22.26

S=21.91

S=9.07

S=2.03

S=3.28

S=2.29S=2.28

S=289.42

S=18.77

S=5.22

S=5.22

S=12.56

S=6.04

S=26.29

S=11.20

S=18.12

S=68.83

S=16.13

S=17.71

S=18.54

S=20.46

S=23.70

S=5.47

S=29.38 S=13.84 S=17.83

S=2.98

S=9.84

S=18.97

S=3.43 S=3.84

S=24.61

S=56.86
S=138.51

S=7.78S=16.67

S=1.77S=3.99

S=4.52S=4.69

S=3.98 S=3.25

TING
ingresso
mq.258,73

TCENTRN
centralino
mq.31,64

TCUPN
cup
mq.26,52

TCUPNA
ufficio
mq.11,22

T23OB
rx-2
mq.40,94

T23OA
controllo
mq.5,92

T24OB
rx-1
mq.36,45

T24OA
controllo
mq.5,19

T23OC
spogliatoio
mq.3,26

T23OD
wc
mq.3,11

T24OE
anti
mq.2,54

T24OG
wc
mq.4,32

T24OF
wc

mq.1,92

T27N
studio medico
mq.18,24

T26N
studio medico
mq.19,00

TA9
magazzino
mq.7,80

TA9A
dis.
mq.3,56

TCOR5N
zona filtro
mq.43,44

T11N
amb.chirurgico
sala operatoria
endoscopia
mq.39,26

T10N
preparazione
endoscopia
mq.15,85T09N

disinfezione
mq.7,74

OCOR2O
corridoio
mq.53,74

T20OA
dis.
mq.4,11

T20OB
wc
mq.3,54

QGS1 ESISTENTE

SALITE PRINCIPALI

RETI BT E SPECIALI

ENTRO CANALI ESISTENTI

DA RIUTILIZZARE

PERCORSO INDICATIVO

RETI BT ENTRO CANALI ESISTENTI

A CONTROSOFFITTO

DA RIUTILIZZARE

PERCORSO INDICATIVO

RETI SPECIALI ENTRO CANALI ESISTENTI

A CONTROSOFFITTO

DA RIUTILIZZARE

QUADRO SERVIZI ESISTENTE
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PERCORSO INDICATIVO

RETI SPECIALI ENTRO CANALI ESISTENTI

A CONTROSOFFITTO

DA RIUTILIZZARE

PERCORSO INDICATIVO

RETI SPECIALI ENTRO CANALI ESISTENTI

A CONTROSOFFITTO

DA RIUTILIZZARE

RI RI RI

POSIZIONE N°3 CENTRALI

RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTI

NUOVA POSTAZIONE MICROFONICA VVF DIFFUSIONE

SONORA DI EMERGENZA INSTALLATA AL PIANO TERRA


