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Progetto esecutivo

PUNTO COMANDO ILLUMINAZIONE CON:

I1 N° 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - 230V

RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI

PULSANTIERA DI COMANDO LUCI PER AMBIENTI ASETTICI

LEGENDA APPARECCHI DI COMANDO

PUNTO DI COMANDO CON DOPPIO PULSANTE SALI/SCENDI CON POSIZIONE NEUTRA CENTRALE, MUNITO DI

ACCOPPIATORE A DUE CANALI TIPO BUS; AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVI TIPO H07Z1-K 2x1x2.5

mmq E CAVO BUS

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO, CORPO IN MATERIALE METALLICO, OTTICA DARK LIGHT, UGR<19.

LAMPADE LED 33W 4000K, CABLAGGIO ELETTRONICO DALI. CAVO DI SICUREZZA PER FISSAGGIO A SOLAIO.

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40.

APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO AD IRRAGGIAMENTO ESTREMAMENTE DIFFUSO, CUSTODIA E

RIFLETTORE REALIZZATO IN POLIMERO, EQUIPAGGIATO CON LAMPADE SORGENTE A LED 19W E REATTORE

ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40.

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI

COMPATTE DA 1.18W DOTATO DI DIAGNOSI CENTRALIZZATA E GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALETICA US EQUIPAGGIATO CON TUBO A CATODO FREDDO 10VA E GRUPPO

AUTONOMO DI EMERGENZA DOTATO DI DIAGNOSI CENTRALIZZATA E COMPLETA DI PITTOGRAMMA NORMALIZZATO

(TIPO SA)

PUNTO LUCE GENERICO A SOFFITTO O PARETE

D1

B1

SENSORE COMBINATO DI PRESENZA E INTENSITÀ LUMINOSA COMUNICAZIONE ED ALIMENTAZIONE SU BUS

LONWORKS LPT, INSTALLAZIONE DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO

P

US

US

US

A1

K1 N° 1 PULSANTE UNIPOLARE 10A - 230V COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI

ER SISTEMA KnX

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCHERMO IN

POLICARBONATO CON SUPERFICIE ESTERNA LISCIA.

MODULO LED DOPPIO 36W 4000K E CABLAGGIO ELETTRONICO.

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65.

Sn

S1 N° 1 DOPPIO PULSANTE SALI/SCENDI COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI

PER SISTEMA KnX

Xn

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA UNEL 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON

TERRA CENTRALE/LATERALE E PUNTO COMANDO ILLUMINAZIONE INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - 230A -

VISIBILE NELLE PLANIMETRIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE, CORPO IN MATERIALE METALLICO, OTTICA DARK LIGHT, UGR<19.

LAMPADE LED 33W 4000K, CABLAGGIO ELETTRONICO DALI.

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40.

C1

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE DIRETTO DEDICATO A:

RETE

PRIVILEGIATA

XX

TAPPARELLA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E

CAVO TIPO H07Z1-K 4x1x2,5 mmq - VISIBILE NELLE PLANIMETRIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

TM

QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

SIGLA CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

LEGENDA DENOMINAZIONE CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
Q_...

...

TRAVE TESTALETTO A PARETE PER DEGENZA EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)

LEGENDA UNITA' DI ALIMENTAZIONE A USO MEDICO
IE_Trave Testaletto

TRAVE TESTALETTO A PARETE PER AMBULATORIO CHIRURGICO EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)
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POSTAZIONE ACCENSIONE LUCI:

- n.1 comando ON luce notturna degenze

- n.1 comando OFF luce notturna degenze

- n.1 comando ON/OFF luce corridoio

- n.2 scenari (notturna + riserva)
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ALIMENTAZIONI DI LOCALE DERIVATE

DAI CIRCUITI ESISTENTI DI CORRIDOIO
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