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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

SEGRETERIA E
LOCALE INFERMIERI

LINEE COLLEGATE ALLA
CENTRALE N°2 UBICATA AL
PIANO TERRA LOCALE

'

PGEP1

DISPLAY DISPLAY

PGEP2

(PGEP]|

(PGEP]|

(PGES|

Linea di collegamento tra gli
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LEGENDA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

CENTRALE DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE EVAC (CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN60849 ED EN
54-16)

DIFFUSORE SONORO A 3W A VISTA - POTENZA SELEZIONABILE DA 6W - 3W - 1.5W - 0.75W
(CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 54-24)

DIFFUSORE SONORO A 3W AD INCASSO - POTENZA SELEZIONABILE DA 6W - 3W - 1.5W - 0.75W
(CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 54-24)
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PERELLA DI CHIAMATA A N.5 PULSANTI COMPLETA DI PRESA JACK

PERELLA DI CHIAMATA A N.1 PULSANTE COMPLETA DI PRESA JACK

TERMINALE DI CAMERA CON FONIA E DISPLAY

NODO DI CAMERA PER IL COLLEGAMENTO FINO A N.8 LETTI/POLTRONE
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REGIONE DEL VENETO
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VENETO ORIENTALE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5

30027 - San Dona di Piave (VE)

p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo

Impianti Elettrici e Special
Schema funzionale impianti

special

Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo
Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)

Il progettista

ing. Morris Cibin

IIR.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
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