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PARTICOLARE DERIVAZIONI IN TUBO DA SCATOLE E CANALI

PARTICOLARE REALIZZAZIONE BARRIERA TAGLIAFIAMMA

SCATOLA

D
SCATOLA

DESCRIZIONE
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SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC

PRESSACAVO IP66

TUBO RIGIDO

TUBO FLESSIBILE

CANALIZZAZIONE METALLICA

GUAINA SPIRALATA
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CAVO DORSALE
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CAVO

ATTRAVERSAMENTO DI PARETE
CON GRADO DI RESISTENZA AL
FUOCO REI PREDETERMINATA Conformita' alla circolare n.91 del 14.09.61 del Ministero degli
Interni.

Resistenza al fuoco: REI 120.

Caratteristiche costruttive:

- sacchetti di contenimento in tessuto di fibra di vetro a trama
fitta, riempiti con miscela tissotropica; le dimensioni in
larghezza e spessore dovranno essere tali da poter essere
facilmente posizionabili garantendo un opportuno
tamponamento degli interstizi; la lunghezza dovra' essere tale
da realizzare uno spessore della barriera che garantisca un
REI 180;

- miscela tissotropica, atossica, avente proprieta’
autoestinguenti e effetto ritardante contro il fuoco, basso
contenuto d'acqua (11% circa), esente da presenza di amianto
e bassissima emissione di alogeni e fumi; la miscela dovra'
mantenere la flessibilita' nel tempo per poter rimuovere i
sacchetti nel caso di ulteriori o eventuali integrazioni o
rimozioni di altri conduttori.

FORO NELLA PARETE

PASSARELLA A FILO

Canale esistente impianti elettrici
/ dim.300x75

Tubazione gas medicali

dim.200x75

/ Canale esistente impianti speciali

Rivelatore ottico di/-

fumo in ambiente

Trave testaletto
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Diffusore sonoro EVAC ad incasso

o apparecchio illuminante

\Rivelatore ottico di

fumo in ambiente

Apparecchio illuminante ad incasso

Spessore minimo del tamponamento: 150 mm circa pari alla
larghezza del sacchetto.

MATERIALE INTUMESCENTE
(ESENTE DA ALOGENI) PER
RIEMPIMENTO DELLA CANALA
E DEL VOLUME DELLA PARETE
NEL PUNTO DI PASSAGGIO

CONDUTTORI
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Aperture per ampliamenti

Cavi sciolti o in piccoli fasci

Passerelle di tutti i tipi

Interno di canalizzazioni
elettriche metalliche e non

Canale esistente impianti elettrici
dim.300x75

Rivelatore ottico di fumo

Rivelatore ottico di fumo Canale esistente impianti speciali
& entro controsoffitto / | dim.‘200x75

Rivelatore ottico di[

! ! fumo in ambiente

entro controsoffitto

Tubazioni gas medicali
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Rivelatore ottico di

fumo in ambiente

Apparecchio illuminante ad incasso

SEZIONE MASSIMA OCCUPATA DAI CAVI ALL'INTERNO DI TUBAZIONI E CANALI

DETTAGLIO INSTALLAZIONE RIVELATORI DI FUMO A SOFFITTO
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Nei canali la sezione occupata dai cavi non
deve superare il 50% della sezione del canale

F=diametro del cerchio circoscritto
stesso

al fascio di cavi;
D=diametro interno del tubo

POS. DESCRIZIONE

SENSORE RILEVAZIONE FUMO

BASE PER SENSORE RILEVAZIONE FUMO

SCATOLA DI DERIVAZIONE

CONNESSIONE TUBO-SCATOLA

SUPPORTO FISSAGGIO TUBO
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TUBO RIGIDO PVC PER IMPIANTI A VISTA
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Key-plan

REGIONE DEL VENETO

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5

30027 - San Dona di Piave (VE)

p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo
Impianti Elettrici e Speciali
Particolari esecutivi e
sezioni tipologiche

EPADDO1

Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo
Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)

IIR.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il progettista

ing. Morris Cibin Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza
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