CARATTERISTICHE DEI RADIATORI (SECONDO EN442) TABELLA ISOLAMENTI! APP. B.D.P.R. 412/93 UNITA INTERNE SISTEMA VRF RECUPERATORI DI CALORE CON BATTERIA INTEGRATA SISTEMA VRF LEGENDA
PREVALENZA | POTENZA
COND. TERM. DIAMETRO TUBAZIONI (mm) POTENZA | POTENZA PREVALENZA | FOTENZA POTENZA | POTENZA |PORTATAARIA
ELEMENTI PORTATA ARIA ELETTRICA STATICAUTILE | ELETTRICA GIUNTO DI SALITA/DISCESA COMANDO REMOTO PANNELLO DI
POTENZA ° m3/h
RADIATORE RADIATORE ALTEZZA | COLONNE LUNGHEZZA PER DIAMETRO PRI Wim “C D<20 20<D<39 40<D<59 60<D<79 80<D<99 D>100 CODICE TIPOLOGIA TERIICA |TRIGORFERAL ™ mapn STATICAUTILE|  AssoraiTA CODICE TIPOLOGIA TR RO mandatafipresa) Pa ASSORBITA DISTRIBUZIONE A TUBAZIONI SISTEMA VRF CONTROLLO
[n°] [WUNI] [mm] (n°] [mm] RADIATORE 0.030 13 19 26 33 37 40 w (mandatalripresay) w 4 my P P.C. P.C.C. | CENTRALIZZATO
[n°] @] (vh] 0.032 14 21 29 36 40 44 IMPIANTO VRF
ROT 990 1800 > 381 3 o =0 0.034 15 23 31 39 44 48 RF.01 Unita interna cassetta a 4 vie 3,20 2,80 450 - 30 REC.01 6,70 4,90 380/340 130/130 300
. 0.036 17 25 34 43 47 52 RECUPERATORI DI ) A A
R0O2 1180 1800 2 454 10 2112 50 o . UNITA INTERNA UNITA INTERNA UNITA ESTERNA
RO3 1480 1800 2 544 12 212" 50 0.038 18 28 37 46 51 56 DF.01 Unita interna canalizzata 2,50 2,20 390 50 40 REC.02 6,70 4,90 500/430 150/140 300 —T<I | CALORE CON CANALIZZATA — CASSETTA A 4 VIE
RO4 550 1800 2 249 5 a1/2" 50 0.040 20 30 40 50 55 60 L ] Recuperatore d| calorf—; gntalpico I «f | BATTERIA |§
RO5 1460 1800 2 544 12 21/2" 50 0.042 22 32 23 54 59 64 DF.02 Unita interna canalizzata 3,20 2,80 420 50 40 REC.03 a flussi incrociati 11,70 9,10 1000/1000 130/130 500 g — INTEGRATA
R0O6 570 1800 2 249 5 a1/2" 50 0.044 24 35 46 58 63 69 L .
RO7 1510 1800 5 542 12 o 50 046 o 5 = = o - RP.01 Unita interna a parete a vista 3,20 420 - 20 REC.04 9,80 7,50 760/700 150/150 450 UNITA INTERNA A RADIATORE AD STACCO DALLE RETI INSTALLAZIONE
RO8 1430 1800 2 544 12 o1/2" 50 : PARETE A VISTA ACQUA ESISTENTI VALVOLE
R0 110 1800 > 200 S o = 0.048 28 41 54 66 72 79 RP.02 Unita interna a parete a vista 4,00 3,60 490 ; 20 REC.05 9,80 7,50 750/620 140/140 450 === 0 @ ® TERMOSTATICHE E
R10 1260 1800 2 454 10 21/2" 50 0.050 30 44 58 A L4 84 RADIATORI ESISTENTI
R11 500 600 2 564 12 a1/2" 50 RP.03 Unita interna a parete a vista 3,30 2,50 430 - 20 NOTE:
R12 500 600 2 564 12 a1/2" 50 Le potenze termiche e frigorifere esposte sono riferita alle condizioni nominali: LINEA CODICE DESCRIZIONE LINEA
R13 500 600 2 564 12 a1/2" 50 NOTE: INTERNO R — RG-0 RETE GAS/LIQUIDO REFRIGERANTE IN RAME PREISOLATO
m : - inverno: 20°C BS / 15°C BU
R14 500 600 2 564 12 21/2 50 Le potenze termiche e frigorifere esposte sono riferita alle condizioni nominali: _ ;;ate' 27°C BS / 19°C BU — HW-@ RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA PER RADIATORI
— - inverno: 20°C BS / 15°C BU ESTERNO
LE RESE SU ESPOSTE SONO VALUTATE ALLE SEGUENTI CONDIZION: - estate: 27°C BS / 19°C BU N . - inverno: 7°C BS / 6°C BU
- Temperatura di alimentazione dei radiatori: 50°C: Le portate d'aria sono riferite alla velocita media del ventilatore. _ estate: 35°C BS NOTE

- Salto termico di riferimento: 10°C;
- Temperatura ambiente: 20°C. - LE TAVOLE GRAFICHE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI; PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI
ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE. IN CASO DI INCONGRUENZE CIO'
DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO.

- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO.

- DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, | MATERIALI SONO QUELLI INDICATI IN LEGENDA.

- DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE QUOTE RIPORTATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

- TUTTI | MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE
DOTATE DI CHIUSURA TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO).
- SU TUTTE LE TUBAZIONI, IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI RACCORDI FLESSIBILI
CORAZZATI PN16.

- PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERMINALI AMBIENTE , SI RIMANDA ALLA TABELLA INSERITA NELLA PRESENTE TAVOLA.

- | DIAMETRI DELLE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE DEI SINGOLI RADIATORI O SCALDASALVIETTE, DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO,
SONO DA @1/2".

- LE RESE TERMICHE DEI RADIATORI INDICATE NEI DISEGNI SONO CALCOLATE SECONDO NORMA UNI EN 442

- OGNI RADIATORE DOVRA' ESSERE DOTATO DI VALVOLA DI SFOGO ARIA, DETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA

- IN FASE COSTRUTTIVA GLI STAFFAGGI E | SUPPORTI DEGLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI CALCOLO DI VERIFICA DI
RESISTENZA STRUTTURALE E SARANNO REALIZZATI SECONDO LE INDICAZIONI DEL CSA.

Ventilconvettori e radiatori esistenti da smantellare
Taglio e tappatura delle reti
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REGIONE DEL VENETO
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Pianta piano primo
Scala 1:50
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