PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE CANALI FLESSIBILI

MONTAGGIO DEVIAZIONE CANALE MANDATA

SEZIONE A-A - SCALA 1:50

PER CIASCUN COLLEGAMENTO USARE LA MINIMA
LUNGHEZZA POSSIBILE DI CONDOTTO. SE IL CONDOTTO
E' MANTENUTO COMPRESSO, AUMENTANO LE PERDITE

DI CARICO E IL CONSUMO DI ENERGIA DEL VENTILATORE

PROTEGGERE GLI ATTACCHI. LASCIARE SEMPRE UN CERTO
TRATTO DI CONDOTTO (ALMENO 10-15 cm) PRIMA DI

UN GOMITO. COSI' SI EVITANO | RISCHI DI TAGLI O

STRAPPI SUGLI ATTACCHI.

EVITARE IL CONTATTO CON ESTREMITA' TAGLIENTI O
SUPERFICI SCABROSE. LE VIBRAZIONI A CUI E'
SOTTOPOSTO DAREBBERO LUOGO AD ABRASIONI

O ROTTURE.

SUPPORTARE | TRATTI ORIZZONTALI DEL
CONDOTTO IN MODO CHE NON FLETTA DI
OLTRE 100 mm PER 3 METRI DI LUNGHEZZA +

N.B.:
PARTICOLARE NON IN SCALA

Hgbﬁ

FARE USO DI FASCETTE A LARGA SUPERFICIE
PER SOSPENDERE O FISSARE IL CONDOTTO.
NON USARE FILI, FUNICELLE O ALTRI ELEMENTI
SOTTILI CHE LO POTREBBERO TAGLIARE

EVITARE GOMITI BRUSCHI O RIPIEGAMENTI A 180°.
MANTENERE DELLE CURVE AMPIE PER LIMITARE LE
PERDITE DI CARICO.

FASCETTA

EFFETTUARE UN SOLIDO FISSAGGIO
MECCANICO CON

FASCETTE STRINGITUBO O VITI
AUTOFILETTANTI, ECC.

VITE

MANTENERE LA

DISTANZA DI
SICUREZZA

FONTE DI CALORE

CANALE

PRINCIPALE

N.B.:
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PARTICOLARE NON IN SCALA

DEVIATORE

CANALE
SECONDARIO

Canale esistente impianti elettrici
/ dim.300x75

Tubazioni sottotraccia

Canale esistente impianti speciali

Tubazione gas medicali

Rivelatore ottico di/

fumo in ambiente

Trave testaletto

|

H Prese gas medicali
su trave testaletto

Prese gas medicali
su trave testaletto

/ dim.200x75 [
RA-150x100
~RA-200x100 ~RA-200x100
It "/ E}—sp-zoomso \
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200x100 i i
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SEZIONE B-B - SCALA 1:50

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALI ARIA

PARTICOLARE SOSTEGNO CANALE NEL CONTROSOFFITTO

CURVA CON DEFLETTORE

A= 800 mm max
R= 150 mm (salvo diverse indicazioni)

CURVA CON 2 DEFLETTORI

A= da 800 a 1600 mm max

CURVA CON 3 DEFLETTORI

A= oltre 1600 mm max
R= 150 mm (salvo diverse indicazioni)

f CURVA A RAGGIO STRETTO

A= qualsiasi dimensione
R= 150 mm (salvo diverse indicazioni)
Distanza deflettori= 150 mm circa

30°

(1502)xB

DIRAMAZIONE CON INVITO

DIRAMAZIONE CURVA

A1

A2

R=150 mm min.

(salvo diversa indicazione)

| P2

BxH

R=150 mm min.

(salvo diversa indicazione)

T

[ &

P= Portata
S= 150 mm max.
A1=AxP1
P
A2=Ax P2
P

DIRAMAZIONE DA SOPRA
O DA SOTTO, CON INVITO

TASSELLO
FILETTATO

BARRA
FILETTATA

ANCORAGGIO

ISOLAMENTO

TERMOACUSTICO

—— DADO

CONTRODADO
= T4

PROFILATO DI

CONTROSOFFITTO —l

N.B.:

PARTICOLARE NON IN SCALA

SOSTEGNO

Canale esistente impianti elettrici

dim.300x75

. . T LT . .
Canale esistente impianti speciali

Rivelatore ottico di fumo /

entro controsoffitto |

dim,200x75

/ Rivelatore ottico di fumo

entro controsoffitto

Rivelatore ottico di/

fumo in ambiente

SA-650x150— RA-650x150 é E o
A DF.02 [ |-RA-200x100
540 m*/h 1 ! A
600x150 ?H\_ﬂ"ﬁﬂ i By
AN RF.01
610mh | _. o
400x400 Rlvelatgre ottlpo di
con plenum fumo in ambiente
RG-@9,52/19,05mm

JVjubazioni gas medicali

POSIZIONAMENTO GIUNTI DI DISTRIBUZIONE

SCHEMA TIPICO FILTRO VVF IN SOVRAPRESSIONE

PARTICOLARE RADIATORE

Valvola termostatizzabile
con testina termostatica

Valvola di sfiato

Detentore

E‘_v‘_v‘_v‘_v

Tubazione di alimentazione

—
Detentore

N.B. PER TIPOLOGIA CORPO SCALDANTE VEDI PROGETTO |

GRIGLIA ANTI-ANIMALE
PER ESTERNO ZINCATA NERA

CANALE DI ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA
REI 120

UNITA' DI PRESSURIZZAZIONE

| INSTALLAZIONE VERTICALE |

VISTA LATERALE
H z o
=
s
\\ /7~
m

DIREZIONE

| o | =

I

REFRIGERANT

VISTA LATERALE

POSIZIONARE | TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO VERTICALE (INCLINAZIONE MASSIMA 3°).

DEVE ESISTERE UN TRATTO DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

DIREZIONE
REFRIGERANTE

DIREZIONE
REFRIGERANT

MAX 3° MAX 3°

.'. INTERNA AL FILTRO UNITA' MASTER
I < ESTERNA AL FILTRO
RIVELATORE n
INCENDIO AN -y v
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INSTALLAZIONE IN ADERENZA .
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE ‘

VISTA LATERALE

n . DIREZIONE
min. 0.5 REFRIGERANTE
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/

VISTA DALL'ALTO

=
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POSIZIONARE | TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO ORIZZONTALE (INCLINAZIONE MASSIMA 10°).

DEVE ESISTERE UN TRATTO DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

@MAX 10°
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REGIONE DEL VENETO

LS54

VENETO ORIENTALE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5

30027 - San Dona di Piave (VE)

p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo
Impianti Meccanici
Particolari esecutivi e
sezioni tipologiche

Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo
Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)

Il progettista
ing. Morris Cibin
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Direttore UOC Servizi Tecnici

I Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

note

Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE

file: 18052PETPA0001 00

data: 19 Marzo 2019

Revisione Descrizione

Data

Visto

0 Progetto esecutivo

19/03/2019

MC

Il presente elaborato & di esclusiva proprieta del professionista sopra scritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione




