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A MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

A.01 MANODOPERA EDILE

A.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO

A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro trentuno/59 )

h 31,59

A.01.003 OPERAIO QUALIFICATO

A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

(Euro ventinove/31 )

h 29,31

cop.001 Verifica e sistemzione travi in legno costituenti la struttura portante. La lavorazione comprende la verifica
della strututra esistente, la sostituzione e/o integrazione delle travi presenti (sia del'orditura principale
che secondarie) con travi dello stesso spessore. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie a dare il
lavoro finito.

(Euro diciotto/00 )

m² 18,00

dip.01 Idrolavaggio generale delle superfici o spazzolatura manuale al fine di eliminare lo sporco organico ed inorganico, le polveri, le
parti sfarinanti e rendere la superficie pronta per le successive lavorazioni

(Euro due/40 )

m² 2,40

dip.02 Realizzazione di isolamento termico a Cappotto mediante incollaggio di pannello in polistirene EPS 100 nel basamento
verranno applicati pannelli XPS per una altezza di 50 cm .
Fissaggio meccanico dei pannelli al supporto mediante tasselli in polipropilene, il cui gambo avrà una lunghezza tale da
penetrare nel supporto di almeno 40 mm e con una densità mai inferiore a n. 4/5 tasselli per mq
L’incollaggio al supporto e la rasatura verrà eseguita con speciale collante adesivo ad elevata resistenza e forte potere
ancorante tipo keraklima Keraroll con un consumo di circa 10 kg a mq;
Fornitura e posa di angolari e paraspigoli e gocciolatoi in pvc ;
Applicazione di rasatura armata mediante l'utilizzo di rasante, in questo strato di prodotto viene affogata la rete in fibra di vetro
porta intonaco peso 160 gr , in senso verticale, con una sovrapposizione di min 10 cm ;
Applicazione di una seconda mano di rasatura sempre con rasante.

(Euro quarantadue/50 )

m² 42,50

dip.03 Formazione di intonachino con applicazione a pennello su tutte le superfici una mano di fondo;
Applicazione a finire con spatola d’acciaio rivestimento autopulente idrorepellente ad effetto granulato a base di resine in
dispersione acquosa e pigmenti solidi alla luce ed agli alcali, lisciandolo con spatola in plastica dopo averne rimosso
l’eccedenza da 1,2 mm

(Euro ventidue/30 )

m² 22,30

dip.04 Fornitura e posa in opera di davanzali in alluminio spessore 6/10 sviluppo di mm 60 di colore a scelta
della DD.LL.

(Euro settantacinque/40 )

Cadauno 75,40

dip.05 Preparazione del fondo mediante raschiatura e stuccatura delle parti in fase di stacco o male aderenti.
Applicazione di una mano di fondo consolidante.
Applicazione di finitura a lavabile al quarzo data a pennello o rullo
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(Euro cinquantotto/80 )

m² 58,80

E OPERE EDILI

E.02 SCAVI

E.02.01 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino
alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole
dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di
risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

E.02.01.00 SCAVO DI PULIZIA GENERALE

(Euro uno/53 )

m² 1,53

E.02.02 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione
nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza

e.02.02.00 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA

(Euro quattro/10 )

m³ 4,10

E.05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

E.05.007 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

E.05.007.a Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno

(Euro ventitre/34 )

m² 23,34

E.05.007.b Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno

(Euro diciotto/48 )

n 18,48
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E.05.014 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od
inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.05.014.a Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od
inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
tavolati in laterizio

(Euro quindici/05 )

m² 15,05

E.06 TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

E.06.002 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza
di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato

E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza
di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

(Euro tre/78 )

m³ 3,78

E.06.003 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche,
entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto)

E.06.003.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche,
entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

(Euro nove/65 )

m³ 9,65

E.06.005 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata)

E.06.005.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

(Euro zero/15 )

t/km 0,15

E.08 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

E.08.001 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme
e il pompaggio

e.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme
e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
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(Euro ottantacinque/51 )

m³ 85,51

E.13 VESPAI - MASSETTI

E.13.001 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e
costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a
pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale

E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e
costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a
pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore
fino a cm 25

(Euro quattordici/12 )

m² 14,12

E.13.002 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in
opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4

E.13.002.00 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in
opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO FORMATO DA
SABBIA E CEMENTO

(Euro diciassette/24 )

m² 17,24

E.13.009 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto
dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

E.13.009.00

(Euro due/05 )

m² 2,05

E.14 PAVIMENTI FREDDI

E.14.003 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo
PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia
del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti
elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m²,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo
PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia
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del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti
elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

(Euro quarantuno/48 )

m² 41,48

E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

E.16.001 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

E.16.001.00 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 3, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI
mm 3

(Euro quattordici/10 )

m² 14,10

E.16.005 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8,
posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima
con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

E.16.005.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8,
posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima
con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)

(Euro ventiquattro/13 )

m² 24,13

E.19 OPERE DI CARTONGESSO

E.19.002 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato
e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale
anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato
dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici
da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato stesso.

E.19.002.00 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato
e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale
anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m3. Il tavolato
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dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
“classe 1” di reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici
da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

(Euro cinquantanove/48 )

m² 59,48

E.19.003 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio
di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad
U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di
una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e
densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il
lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

E.19.003.00 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio
di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad
U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di
una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e
densità 20 kg/m3. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito
“classe 1” di reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il
lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori sucessivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO
AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

(Euro trentadue/40 )

m² 32,40

E.19.006 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali.

E.19.006.d Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm

(Euro ventisette/62 )

m² 27,62

E.19.010 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da
pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana,
fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita
da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e
cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
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preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5
mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido
anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.19.010.b Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da
pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana,
fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita
da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e
cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5
mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido
anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta

(Euro quarantaquattro/37 )

m² 44,37

E.19.011 Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con
sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici
perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente
in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera
di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.19.011.00 Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con
sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici
perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente
in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - “classe 1” di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera
di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VELETTE IN GESSO RIVESTITO

(Euro diciotto/69 )

m² 18,69

E.20 TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE

E.20.012 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni
15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro
con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di
circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione,
la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

E.20.012.a Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni
15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro
con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di
circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione,
la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm

m² 15,64
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(Euro quindici/64 )

E.21 MANTI DI COPERTURA

E.21.002 Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle
tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre

E.21.002.00 Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle
tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA IN
COPPI

(Euro trentanove/90 )

m² 39,90

E.29 OPERE DA LATTONIERE

E.29.001 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli
imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili.

E.29.001.02 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli
imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sviluppo 33 cm

(Euro ventiquattro/09 )

m 24,09

E.29.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due
metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste
o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

E.29.005.01 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due
metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste
o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame
saldato diametro 80 mm

(Euro ventotto/81 )

m 28,81

edi.016 Piestrisco di natura silcea basaltica e calcarea pezzatura mm.10-25.

m³ 25,25
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(Euro venticinque/25 )

edi.031 Pozzetto a cassetta prefabbricato in conglomerato cementizio monoblocco, senza coperchio. Dim.40x40x40

(Euro trentacinque/54 )

Cadauno 35,54

edi.064 Tubazione in pvc per reti fognarie e cavidotti. Diametro mm.200

(Euro ventitre/10 )

m 23,10

edi.066 Tubo corrugato per impianti. Diametro mm.100

(Euro quindici/00 )

m 15,00

edi.089 Realizzaizone di scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura fino ad una larghezza
che varia da m 0,5 a m 1,00 e ad una profondità di m 2,00. Sono compresi: lo spianamento, la configurazione del fondo
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, l'esecuzione di scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento od in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sitemazione,
oppure, il trasporto e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche discariche (analisi del materiale, tasse di
smaltimento, ecc.sono compresi nella lavorazione).

(Euro dieci/00 )

m³ 10,00

edi.103 Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo rette, curve e cordonate d’angolo, a testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti dalla D.L:, in elementi da cm.100 o cm.50 a seconda se elementi retti o elementi curvi,
poste in opera su letto di calcestruzzo di cm 7 di spessore e di cm.15 di larghezza oltre lo spessore della cordonata,
adeguatamente rinfiancate, compreso lo scavo, il rinterro, la formazione di bocche di lupo, la stuccatura e fugatura dei giunti
con malta di cemento, compreso: il carico, il trasporto, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche discariche
e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).

(Euro venticinque/00 )

m 25,00

edi.112 Rimozione manto di copertura in tegole e/o coppi. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza o profondità, (puntellamenti e ponteggi valutati a parte),compresa la rimozione di risvolti, caminetti
di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse metalliche. La cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico, il trasporto e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso
pubbliche discariche e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).
Misurazione in proiezione orizzontale.

(Euro quattordici/85 )

m² 14,85

edi.113 Sistemazione manto di copertura in coppi e/o tegole. La lavorazione comprende la rimozione del manto di copertura la pulizia
del piano di posa, la pulizia del canale di gronda e relativi pluviali, la sistemazione dove presente della guaina o altro elemento
di impermeabilizzazione, la successiva posa del manto di copertura, con sostituzione dei coppi e/o tegole rotti, la ricollocazione
di eventuali coppi fuori sede(puntellamenti e ponteggi valutati a parte). Sono compresi l’uso di utensili elettrici e/o mezzi
meccanici, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico, il trasporto, lo smaltimento di tutto il
materiale di risulta presso pubbliche discariche e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).

(Euro quarantacinque/00 )

m² 45,00

edi.140 Rimozione di rivestimenti in pvc, gomma, linoleum (materiali resilienti in genere) di qualsiasi dimensione e natura, compresa la
rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-
pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico, il trasporto, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso
pubbliche discariche e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).

(Euro sei/20 )

m² 6,20

edi.225 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, siliconiche
trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate
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e preparate, previa pulitura e spolveratura, eseguita a pennello o a macchina a qualsiasi altezza. Compreso l'uso dei ponteggi
e/o scale di servizio ed il loro disarmo, la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

(Euro quattro/75 )

m² 4,75

edi.230 Compenso per una mano in più di pittura lavabile

(Euro due/00 )

m² 2,00

edi.253 Fornitura e posa in opera di pavimento in cloruro di polivinile omogeneo (PVC), marmorizzato, in piastre delle dimensioni di
cm60x60, colori a scelta della D.L., spessore mm.2 e del peso di 2900 gr/mq, resistenza elettrica 5x10E9 Ohm, resistenza al
fuoco classe 1 certificata, classificato En685 per le classi 21-34, (con caratteristiche uguali o superiori a tipo tarkett optima – o
equivalenti), compresa lisciatura del fondo a due mani, successiva levigatura, ripristino mediante fresatura e riempimento con
specifici collanti di eventuali fessurazioni del sottofondo. Inoltre sono compresi il carico, il trasporto, lo smaltimento di tutto il
materiale di risulta presso pubbliche discariche e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).

(Euro cinquantacinque/00 )

m² 55,00

edi.261 Fresatura e termosaldatura dei giunti di pavimento realizzato in piastre esistenti, con cordoncino in pvc o materiale sigillante di
altra natura colori a scelta della D.L., Inoltre sono compresi il carico, il trasporto, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta
presso pubbliche discariche e ogni altro relativo onere (analisi del materiale, tasse di smaltimento, ecc.).

(Euro sette/50 )

m² 7,50

edi.265 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in vinile di altezza pari a 8 - 10 cm e spessore 2.5 mm e di lunghezza idonea,
posto in opera secondo le forme dell'opera, compreso l'uso di colla, chidini ecc., oltra ed altro onere er dare l’opera compiuta a
regola d'arte

(Euro sette/00 )

m 7,00

edi.272 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm
1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e
posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la
battuta per l'anta, distanziatore, il traverso superiore, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte - finestra) per lo scarico
dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 60; il controtelaio in lamiera zincata completo di
catene di controvento e grappe di fissaggio; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a
tre punti di chiusura perle finestre e per le porte - finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria (maniglie,
cilindri di chiusura, ecc); le opere murarie. Il serramento sarà composto: a seconda delle dimensioni da una o due finestre
apribili con sistema di apertura ad anta/ribalta ed eventuale sopraluce fisso. Tamponamento con vetrocamera
(vetrobassoemissivo) 3+3/12/3+3mm. Il serramento dovra garantire (UNI EN 42-77-86) tenuta all'aria A3, tenuta all'acqua E4 e
tenuta al vento V3. Corredati di certificazione CE.

(Euro quattrocentoottantacinque/00 )

m² 485,00

edi.283 Fornitura e posa in opera di porte REI 120 ermetiche al fumo ed isolanti al calore ad una o a due ante anche asimmetriche,
realizzate con battenti in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm scatolata e pressopiegata con interposto isolante di
materassino di lana di roccia ad alta densità, cerniere formate da dischi temperati antiusura, telaio in profilato a Z con sedi per
guarnizioni ingnifughe, e per fumi freddi, verniciatura di fondo antiruggine con polveri epossidiche polimerizzate a forno e
verniciatura di finitura su ambo le facce colore a scelta della D.L.. Poste in opera su controtelai in profilati di lamiera compresi
nella lavorazione in acciaio zincato, complete di maniglia e serratura tipo “yale”, chiusura oleodinamica con pompa posta in alto
e selettore per chiusura preferenziale. Compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

(Euro quattrocentosettantacinque/00 )

m² 475,00

edi.296 Tinteggiatura con pittura lavabile di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le
seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a
macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza,
compreso l'uso dei ponteggi e/o scale di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi (teli per copertura
mobili e pavimenti, nastro per profilature ecc.), la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.

m² 6,50
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(Euro sei/50 )

edi.324 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a vento di qualsiasi natura e tipo con
scrocco laterale, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di
chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una
leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.
Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di
sbloccaggio, push-bar, sistemi di chiusura ad uno o più punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con
serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

(Euro centotrenta/00 )

Cadauno 130,00

edi.330 Fornitura e posa in opera di porta di accesso ai locali con schermatura anti raggi X. Le porte dovranno
essere realizzate con telaio telescopico in alluminio con labirinto piombato, raggiato, anti-infortunistico,
nessuna viteria a vista, e dotate di robuste cerniere specifiche per porte pesanti con perno in acciaio
inserito in guaina di nylon autolubrificante con possibile apertura a 180. Il bordo perimetrale deve essere
realizzato in alluminio con lamina in piombo e bordo raggiato anti-infortunistico; l’anta dovrà essere
realizzata in tamburato contenente lamina in piombo avente spessore di 2 mm secondo prescrizioni
dell’Esperto Qualificato e rivestita in laminato plastico colorato colore a scelta, completa di doppia
guarnizione per porta a “tenuta”, maniglia anti-infortunistica in alluminio con serratura yale, a richiesta
con serratura e maniglia disassate per porte antiradiazioni, stipite schermato con lamina multipla disposta
a labirinto, tale da assicurare una perfetta continuità tra l'anta ed i pannelli murali anti-x secondo
prescrizioni dell’Esperto Qualificato, guarnizioni di chiusura e finitura a parete, completa di ogni
accessorio, fissaggio ed ulteriore onere per dare l’opera finita a regola d’arte e certificata in conformità
alle prescrizioni imposte.

(Euro seicento/00 )

m² 600,00

edi.332 Fornitura e posa in opera di schermature verticali anti raggi X. Le schermature dovranno essere costituite da una prima lastra
di cartongesso accoppiata ad una lamina di piombo avente spessore da 2 mm secondo prescrizioni dell’Esperto Qualificato.
Ancoraggio alla parete dei pannelli mediante speciali tasselli accurata sigillatura delle giunzioni, delle viti e degli angoli
mediante una striscia di lamina di piombo, al fine di eliminare ogni punto di possibile fuga e ottenere una schermatura totale al
fine di garantire la continuità prestazionale dell’opera; la seconda lastra verrà fissata mediante malta adesiva senza l'utilizzo di
viti, compreso ogni onere e struttura di supporto per dare l’opera finita a regola d’arte, certificata e conforme alle prescrizioni
imposte.

(Euro quattrocentosessantacinque/00 )

m² 465,00

F OPERE STRADALI

F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

F.04.02 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita`
prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in
difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme
Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte

f.04.02.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

(Euro quattro/73 )

m³ 4,73

F.13 PAVIMENTAZIONI

F.13.09 Strado di base
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F.13.09.a STRATO DI BASE SPESSORE 80 MM

(Euro dieci/75 )

mq 10,75

F.13.10 Strato di collegamento binder

F.13.10.a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm

(Euro sette/73 )

m² 7,73

H OPERE FOGNARIE

H.03 POZZETTI

H.03.19 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400
secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio,
con rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in
qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

h.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

(Euro due/50 )

kg 2,50

lav.003 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato, realizzato in acciaio S255JR in acciaio zincato dimensioni maglia 25x4mm
per recinzioni. Completo di accesori, telai zanche , guide, bullonerie ecc.

(Euro sessantadue/00 )

m² 62,00

lav.004 Fornitura e posa in opera di piantane in profilato piatto 50x50mm h.150m, in acciaio zinacto, compreso il collegamento tramite
bulloni, il fissaggio con tasseli ecc.

(Euro venti/00 )

Cadauno 20,00

np.02

(Euro centoottanta/00 )

m² 180,00

sic.001

(Euro ventimila/00 )

a corpo 20.000,00
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