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A.01.002

A.01.002

A.01.003

A.01.003

cop.001

cop.002

llav.003

llav.004

llav.008

llav.014

llav.018

.a

.a

MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

(Euro trentuno/59 )

OPERAIO QUALIFICATO

(Euro ventinove/31 )

Realizzaizone di copertura zona carico scarico, con struttra portante in acciaio e copertura in materiale
trasparente (plexglass, lexan ecc.).

(Euro trentacinquemila/00 )

Fornitura a posa in opera di portoni per camera calda ad apertura rapida, realizzati con telo in pvc,
completi di motore, sistemi di sicurezza, ecc.

(Euro trecentocinquanta/00 )

Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato, realizzato in acciaio S255JR in acciaio zincato dimensioni maglia 25x4mm
per recinzioni. Completo di accesori, telai zanche , guide, bullonerie ecc.

(Euro settantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di piantane in profilato piatto 50x50mm h.150m, in acciaio zinacto, compreso il collegamento tramite
bulloni, il fissaggio con tasseli ecc.

(Euro venti/00 )

Riparazione di infissi (porte, finestre, portoni ecc) in ferro, alluminio, legno, pvc ecc. Mediante fissaggio e/o sostituzione ceniere,
regolazione sormonti, sostituzone guarnizioni, lubrificazione ecc.

(Euro venticinque/00 )

Fornitura e posa in opera di porte REI, omologata e conforme alle norme vigenti, ermetiche al fumo ed isolanti al calore ad una
o0 a due ante anche asimmetriche, realizzate con battenti in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm scatolata e pressopiegata
con interposto isolante di materassino di lana di roccia ad alta densita, guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre
lati, cerniere formate da dischi temperati antiusura, telaio in profilato a Z con sedi per guarnizioni ingnifughe, verniciatura di
fondo antiruggine con polveri epossidiche polimerizzate a forno e verniciatura di finitura su ambo le facce. Poste in opera su
controtelai in profilati di lamiera di acciaio zincato. Compresa I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte REI 120 a due battenti

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

Infisso monoblocco in pvc per finestre e porte - finestra realizzato con profili a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a
mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavita interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio

Cadauno

m?2

m?2

Cadauno

m?2

m?2

31,59

29,31

35.000,00

350,00

73,00

20,00

25,00

450,00
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llav.022

llav.024

mat.023

mat.024

mat.037

mat.039

mat.040

mat.042

zincato, dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili
(queste comprese). Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la
battuta per I'anta, distanziatore, e guida per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il
traverso inferiore asolato (escluso per le porte - finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della
sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il
cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in PVC da Kgxmq 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm
130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; I'avvolgitore automatico con
placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura perle finestre e
per le porte - finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. Il serramento sara
composto: a seconda delle dimensioni da una o due finestre apribili con sistema di apertura ad anta/ribalta e sopraluce fisso.
Tamponamento con vetrocamera 3+3/12/3+3mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte

(Euro quattrocentoventi/00 )

Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC, legno ecc. Compreso l'uso di scale e/o
implacati, materiale d'uso manuali e non, il tiro in basso , 'accatastamento il traspostro ed il conferimento a discarica.

(Euro ottanta/00 )

Fornitura e posa in opera di zanzariera su guide laterali in alluminio completa cassonetto con sistema di riavvolgimento
automatico, cordino di tiro, blocchi di fine corsa, pannello di temponamento intermedio di colore RAL 6029 compreso ogni altro
onere per dare |'opera finita, completa e funzionante a regola d'arte

(Euro ottanta/00 )

Cerniera tradizionale a vite per porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm, portata non inferiore a 14kg

(Euro uno/20 )

Cerniera tradizionale regolabile in altezza profondita e lateralmente a 4 perni per porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm,
portata non inferiore a 20kg

(Euro cinque/25 )

Chiudiporta aereo con copro monolocco in lega d'alliminio, con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio in acciaio a
€OomMpasso con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso, forza variabile di chiusura EN2/3/7 secondo la
norma EN1154, per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza e 2400mm di altezza e peso max di 80 kg. Utilizzabile su
porte destre e sinistre, adatto per porte tagliafuoco, in alluminio, in legno ecc. Velocita di chiusura, colpo finale e
ammortizzazione in apertura regolabili tramite valvole di regolazione, forza di chisura regolabile, angolo di apertura fino a 180°.
Finiture standard: argento, bianco RAL 9016, e nero RAL 9005.

(Euro centoquarantotto/10 )

Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.54mm. Calsse di sicurezza "2" (UNI9570), 4 o 5 pistoncini ini
ottone, ingegni anti-strappo (inclinazione 23°). Fronito con 3 chiavi.

(Euro tredici/51 )

Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.60mm. Calsse di sicurezza "2" (UNI9570), 4 o 5 pistoncini ini
ottone, ingegni anti-strappo (inclinazione 23°). Fronito con 3 chiavi.

(Euro quattordici/89 )

Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.70mm. Calsse di sicurezza "2" (UNI9570), 4 o 5 pistoncini ini
ottone, ingegni anti-strappo (inclinazione 23°). Fronito con 3 chiavi.
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Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

420,00

80,00

80,00

5,25
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mat.047

mat.048

mat.061

mat.062

mat.063

mat.071

mat.073

mat.115

mat.171

mat.172

sic.001

(Euro diciassette/38 )

Modifica cilindro per sistema a chiave uguale, tutti i cilindri hanno la stessa cifratura e qunidi si aprono con un'unica chiave.

(Euro otto/75 )

Modifica cilindro per sistema a chiave maestra, ogno cilindro & aperto dalla propria chiave enon puo aprire nessun altro cilindro
del sistema. Tutti i cilindri possono essere aperti dalla chiave maestra.

(Euro ventidue/50 )

Maniglia in alluminio. I kit & composto da: 1 copia di maniglie, 2 pezzi bocchetta foro chiave, 1 pezzo perno quadro sez.8mm,
2 grani di fissaggio, 1 pezzo chiave esginale per grani, 1 confezione viti.

(Euro dieci/77 )

Coppia rosette in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC, sottocostruizione in resina.

(Euro undici/30 )

Maniglione antipanico tipo fast touch, con carter in alluminio/lega di alluminio verniciato, barra in alluminio verniciato accorcabile
fino a 300mm, su tutti i modelli. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio, cromato. Scrocchi laterale alto/basso autobloccanti.
Funzionamento dall'interno premendo la barra e dall'esterno con chiave efo maniglia. Funzionamento 0= ambidestra. Dotato di
bocchette specifiche, viti di fissaggio, istruzioni di installazione e manutenzione e attestati di certificazione ICIM e CE.

(Euro centonovantaquattro/91 )

Cremonese per 1 anta a battente da 800 a 1800mm maniglia 500mm

(Euro tredici/30 )

Cremonese per 2 ante a battente da 1800 a 2400mm maniglia 500mm

(Euro dodici/81 )

Argano completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella. Peso massimo applicabile 50kg.

(Euro quarantanove/90 )

Carpenteria, per strutture semplici costituita in travi in acciaio, piastra, squadre, tiranti, piattabande scc.

(Euro quattro/60 )

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immeriosne in vasche contenenti
zinco fuso alla temepratura di circa 450°C previo decapaggio, lavaggio ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito

(Euro uno/10)
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(Euro diecimila/00 )




