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INTERRUTTORE NON AUTOMATICO

RD (RED) = INTERRUTTORE CHIUSO
GN (GREEN) = INTERRUTTORE APERTO
YE (YELLOW) = SCATTATO RELE’

WH (WHITE) = INTERRUTTORE SEZIONATO

LAMPADA DI SEGNALAZIONE
DI TIPO A LED

COMPLESSO DI INDICATORI A LED PER SEGNALAZIONE DI
APERTO—-CHIUSO, SCATTATO RELE’ — RIMOSSO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

SEGNALAZIONE LUMINOSA DI STATO A CROCE DI TIPO A LED

INTERRUTTORE OROLOGIO

RELE’ MAGNETICO

RIDUTTORE DI CORRENTE

CREPUS.

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

RELE" TERMICO

SELETTORE AMPEROMETRICO (VOLTMETRICO) A "n™” POSIZIONI

M

S

@@

CONTATORE DI ENERGIA

RELE" TERMICO TARABILE

STRUMENTI INDICATORI DI TIPO ANALOGICO

a

TRASFORMATORE D’ISOLAMENTO

RELE" DIFFERENZIALE

FUSIBILE

DISPOSITIVO DI' CONTROLLO DELL’ISOLAMENTO CON
CENTRALINA PER PROTEZIONE E CONTROLLO TEMPERATURA
DEL TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO

88| TS

RELE' DIFFERENZIALE CON TA TOROIDALE SEPARATO

SELETTORE A 3 POSIZIONI
(MANUALE_O_AUTOMATICO)

DISPOSITIVO RIPETITORE PER SEGNALAZIONE E PROVA DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SELETTORE A 4 POSIZIONI
(ESTATE_INVERNO_O_AUTOMATICO)

TERMOSONDA TRASFORMATORE

SEZIONATORE

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

APPARECCHIATURA RIMOVIBILE O ESTRAIBILE

—_ A — =

INTERBLOCCO MECCANICO E/O ELETTRICO

SEZIONATORE PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI

BOBINA DI APERTURA

CONTATTORE

MOTORIDUTTORE PER LA CARICA DELLE MOLLE

RELE' PASSO—PASSO

SGANCIATORI DI' APERTURA E CHIUSURA

—

o

COMMUTATORE A 2 POSIZIONI

SCARICATORE DI TENSIONE

BOBINA DI COMANDO

@

BLOCCO A CHIAVE

0|

BOBINA DI COMANDO RITARDATA AL RILASCIO

N

TRASDUTTORE DI MISURA

RELE” AUSILIARIO

CONTATORI DI ENERGIA ATTIVA E REATTIVA

| maria
/ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO A TERMINALE DI' CAVO
caoa1gg
V CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO TRASFORMATORE DI TENSIONE
/ CONTATTO AUSILIARIO DI SCAMBIO @ TERMOSONDA

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO
NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILEIE-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO

TAVOLA PAGINA

LEGENDA DEI' SIMBOLI 1




ELENCO APPARECCHIATURE

LEGENDA TABELLA DEL QUADRO

1 SIGLA UTENZA
(@ - INTERRUTTORE NON AUTOMATICO MODULARE SCATOLATO ESECUZIONE FISSA
7 POTENZA MASSIMA ASSORBITA kVA
(® - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO ESECUZIONE FISSA 3 CORRENTE MASSIMA ASSORBITA A
(@ - INTERRUTTORE MANUALE MODULARE L N.poli—I nom.—TARATURA INTERR.RE A
5 | nominale CONTATTORE A
- CONTATTORE DI POTENZA ;
® 6 TARATURA RELE TERMICO A
(D - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ] | nominale FUSIBILE A
8 FORMAZIONE LINEA
(™ - CONTATTORE MODULARE TIPQ BTICING SERIE FC O SIMILARE z
9 TIPO CAVO mm
(® - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE COMPLETO DI BLOCCO DIFFERENZIALE 10 LUNGHEZZA LINEA m
@ - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO \: DESTINAZIONE
(® - INTERRUTTORE NON AUTOMATICO MODULARE
12 NOTA
@ - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO ESECUZIONE FISSA COMPLETO DI SGANCIATORE DIFFERENZIALE
() - RELE' PASSQ-PASSO TIPO BTICINO SERIE BTDIN FP O EQUIVALENTE NOTE
(® - INTERRUTTORE PORTA FUSIBILI MODULARE TIPO BITICINO SERIE F31 0 EQUIVALENTE
(W - LIMTATORE DI SOVRATENSIONE MODULARE @ COMANDO DA PULSANTI LOCALI
@ - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE CON TERMICO REGOLABILE @ COMANDO DA LOGICA IMPIANTO TERMOMECCANICO
@ - INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO MODULARE CON TERMICO REGOLABILE @ COMANDO DA PULSANTE DI SGANCIO AD ACCESSO PROTETTO
@ - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETICO MODULARE
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

SOLARIS

ELENCO APPARECCHIATURE

2




Nov. 2018

EMISSIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

APPROVAZIONE

Q_BI

(INTEGRAZIONI A QUADRO ESISTENTE)




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE

SIGLA

Q_BT (INTEGRAZIONI A QUADRO ESISTENTE)

TENSIONE NOMINALE
Vn=230/400V

FREQUENZA
f=50Hz

POTENZE E CORRENTI

MASSIME CONTEMPORANEE

TOTALE: P~28kVA — I~40.4A (PER NUOVE UTENZE)

POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE LIMITE MINIMO INTERRUTTORI DERIVATI (A NORMA CEl EN 60947-2)

Pi=>35kA

STRUTTURA DEL QUADRO

ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO
NUM. RIF. SOLT8058ESEO
NOME FILE IE-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO

SEZIONE QUADRO

TAVOLA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL QUADRO

PAGINA

1




SBARRA PRIVILEGIATA DEL QUADRO Q_BT (ESISTENTE) — SEZIONE A

® ]

LN ®
35kA
CURVA C

0,57
SELETTIVO

1 Al
i
3
L Lx160
5
6
]
8 |Ldhietasor
o [ R
10 150
Q t»w\/zm
1 -
17
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
NOME FILE IE—-03 SOLARIS Q_BT SEZIONE A 2




SBARRA PRIVILEGIATA DEL QUADRO Q_BT (ESISTENTE) — SEZIONE B

CR

-®
35kA
CURVA C

0,5A
SELETTIVO

1 B1

2

3

P Lx160
5

6

i

8 |
9 | "t
10 150
1" D\n?,zm
12

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO
NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO

Q_BT

SEZIONE QUADRO

TAVOLA

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
SEZIONE B

PAGINA

3




Nov. 2018

EMISSIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

APPROVAZIONE

Q_PT/AMB




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO PIANO TERRA REPARTO AMBULATORI

SIGLA
Q_PT/AMB

TENSIONE NOMINALE
Vn=230V/400V

FREQUENZA

f=50Hz

POTENZE E CORRENTI MASSIME CONTEMPORANEE

SEZIONE PRIVILEGIATA P~9kVA — I~12.9A — (Kc=0.8)
SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA P~4.8kVA — 1~6.9A — (Kc=1)
SEZIONE CONTINUITA" MEDICALE P~14.2kVA — I~20.4A — (Kc=1)
TOTALE : P~28kVA — [~40.4A

POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE LIMITE MINIMO INTERRUTTORI DERIVATI (A NORMA CEl EN 60947-2)

Pi=>20kA

STRUTTURA DEL QUADRO
VEDI' PAGINA PROSPETTO

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
VEDI PAGINA PROSPETTO

NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ CARATTERISTICHE PRINCIPAL
NOME FILE IE-03 SOLARIS Q|ﬂ%\b§ B DEL QUADRO




ARRIVO DA Q_BT
SEZIONE A

ARRIVO DA Q_BT
SEZIONE B

3x1x95+1x50N
FG160M16 0.6/1kV

3x1x95+1x50N
FG160M16 0.6/1kV

O <
Vn=400V Vn=400V
In=5kA ® In=5kA ®
Imax=15kA Imax=15kA
/ | /l@ x/ @ |1
MC | oA INTERBLOCCO g MC
MECCANICO
4x160 D ELETIRIZO 4x160
2A
"3 TA So\iﬂ < MIS
Cl0.5 10VA )
SEZIONE PRIVILEGIATA AL FOGLIO 3
SR 10kA SR 10ka SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA S 10kA SR 10kA SR 10ka SR 10kA SR 10kA SR 10kA 10KA SR 10kA SR 10kA
CURVA C CURVA C CURVA C "wo%<> ¢ CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
1 [0,03A 1d]0,03A  [1d]0,03A 1 0,03A 1d[0,03A 1d[0,03A 1d[0,03A 1d[0,03A 1d[0,03A 1d [0,03A 1d[0,03A d0,03A d]0,03A
TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC
® ® ®
1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F/ F3 F9 F10 F11 F12 L1 LE1 L2 LE2 L3 LES
M 52 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 L8 142 78 78 0.5 0.05 05 0.05 0.3 0.05
w 75 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 6.9 20.4 M M 2.2 0.2 2.2 0.2 13 0.2
P Lx40 TP+Nx16 TP +Nx16 TP +Nx16 TP+Nx16 TP+Nx16 TP+Nx16 TP+Nx16 4x32 Lx40 Lx16 Lx16 2x10 2x32 2x10 2x32 2x10 2x32
iy 6A 6A 6A
m 5610 364 364 364 364 364 5G4 566 5G4 5G4 362.5 2x15 3625 2x15 3625 15
@ FG160M16 FG160MT6 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV
4 O 25 5 25 35 50 5 5 5 30 30 25 25 25 25 35 35
DORSALE PRESE FM PRESE FM PRESE £ PRESE £ PRESE FM RISERVA RISERVA PS S PRESE CFE PRESE CFE TLUMNAZIONE | TLLUMINAZIONE | TLLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE | TLLUMINAZIONE
QUADRI DISERVIZIO | DISERVIZIO | DISERVIZIO | DISERVIZIO | DOISERVIZID CONTINUITA' | CONTINUITA"  [APPARECCHIATUREIAPPARECCHIATURE| ENDOSCOPIE |  EMERGENZA SALE EMERGENZA LAVAGGID EMERGENZA
11 DI ENDOSCOPIE SALE. LAVAGGD, CORRIDORIO [OCALE INFORMATICA | MEDICALE | SANIFICAZIONE | SANIFICAZIONE 1E2 ENDOSCOPIE | PREPARAZIONE SALE BAGNIE LAVAGGIO,
LOCALE PREPARAZIONE | BAGNIE ELETTRICO 1E2 PREPARAZIONE | DEPOSITI BAGNIE
ENDOSCOPIA 1 DEPOSITI Pn=10kVA Pn=20kVA DEPOSITI
0NA 71 70NE 22-23 70NA Z4 ZONA 75 ZONA 76 Z0NA 71 20NEZ1-22 | ZONEZ1-22 70NA 74 Z0NA Z4 ZONA 75 70NA 75
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RF. SOL18058ESED SOLARIS Q ﬂ%\bz SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 2
NOME FILE IE-03 — SEZIONE PRIVILEGIATA




SEZIONE PRIVILEGIATA

_ DAL FOGLIO 2 AL FOGLIO 4
1o e (1 {4° 1o lo . do ido (do 1d
SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA /, ® /, ® /, ® /, ® /, ®
CURVA C CURVA C 'Hocm<> C CURVA C CURVA C
[ D] SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA
d0,03A 0,03A Eo,o«ﬁ 190,034 CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC
I1d {0,03A Id |0,03A Id |0,03A Id |0,03A Id |0,03A
TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC
2A
o0
m/ Z MIS
BosM o>
® ® ’
1 L4 LE4 L5 L5 L6 L/ IGT 11 12 15 T4 15
7 03 0.1 0.05 0.01 05
3 13 0.4 02 0.04 2.2
710 7x32 2x10 7x32 TP+Nx10 | 1P+Nx10 x50 X6 X6 xT6 TP+NxT6 | TP+Nx16
I
5
6
iy 6A 6A
8 3625 15 3625 5 5GL SGL SGL 3Gk
FGT60MI6 | Fals0M6 | Fals0M6 | FalsoMTe FGI60NMT6 | FGI60NM6 | FGlOM6 | Fal6OMi6
9
0.6/1kV 0.6/1V 0.6/1V 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV
10 50 50 5 5 15 45 50 5
ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE RISERVA RISERVA GENERALE UNITA' UTA GRUPPQ SISTEMA DI RISERVA
CORRIDOIO EMERGENZA LOCALE EMERGENZA UTENZE ESTERNA FRIGO PRESSURIZZAZIONE
4 4 CORRIDOIO ELETTRICO LOCALE MECCANICHE MONOSPLIT FILTRO
ELETTRICO UEQ!
Z0ONA 76 ZONA 76 ZONA 27 ZONA 717 ZONA 76
12
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEO SOLARIS Q_PT SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 3
NOME FILE IE-03 - SEZIONE PRIVILEGIATA




ARRIVO DA UPS
INFORMATICO

5G4
FG160M16 0.6/1kV

2A n.3
—0

ed

O]

>

Z__—

IS)

IGA
4x32

_ DAL FOGLIO 3

7 SEZIONE CONTINUITA" INFORMATICA 7

CoM
L 2x50A

/HO /ﬁ@ /H@v /ﬁ@ /ﬁ@ /ﬁ@ /ﬁ@ /H@ /H@v H@ /ﬁ@ /H@v
SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA 10kA SR 10kA SR 10kA
CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
Id |0,03A Id |0,03A 1d |0,03A 1d |0,03A 1d [0,03A 1d [0,03A 1d |0,03A 1d |0,03A Id |0,03A Id |0,03A
TIPO AC TIPO AC TIPO A TIPO A TIPO A TIPO A TIPO A TIPO A TIPO A TIPO A
TR-S
P=630VA
230/24Vca
® ® ® ® ®
1 C1 C2 C3 C4 CS C6 C7/ C8 C9 C10 C17 C12 C13 C14 C15 C16
7 18 0.6 12 05 [0.5) 0.2 0.2 0.1 0.05 0.05 0.1
3 78 26 52 22 (2.2) 0.9 09 L2 2 2 0.4
L X327 TP+Nx16 | 1P+Nx16 | 1P«Nx16 | 1P+Nx16 | 1P+Nx10 | 1P+Nx10 | 1P+Nx16 | 1P+Nx16 Zx10 7x20 2x20 2x20 7x20 TP+Nx10_| 1P+Nx10
5
6
7 32A 10A 6A 6A 6A
8 20 36k 3Gk 3GL 3GL 3625 3625 2XU25+T 366 366 3625
9 FGI60MTs | FGI60MT6 | FGI6OMI6 | FGI6OMI6 | FGI6OMT6 | FGI6OMT6 | FGIGOMT6 FG1T FGI60MT6 | FGI60MT6 RISERVA FGT60MT6
0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1V 06/1V 0.6/1V 0.6/1kV 0.6/1V 0.6/1kY 0.6/1kV
10 25 2 25 5 5 5 5 30 4 5
DORSALE TRAVI TRAVI ARMADIO ARMADIO ALIMENTATORE CONTROLLO RISERVA RISERVA TRASFORMATORE[  AUSILIARI VALVOLE. QUADRO DI Q_BMS RISERVA
QUADRI TESTALETTO TESTALETTO FONIA-DATI FONIA-DATI RIVELAZIONE ACCESSI DI'SICUREZZA 2V MOTORIZZATE NTERCETTAZIONE|
4 A DI SALA SALA (RISERVA) INCENDI A2VIE GAS
LOCALE vxmv>m>N,ozm vxmv>w>N,ozm 230/2LVca MEDICALI
ZONA 71 ZONA 74 ZONA 74 Z0NA 76
12
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEO SOLARIS Q ﬂ%\bz SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 4

NOME FILE IE-03

SEZIONE CONTINUITA™ INFORMATICA




NOTE

@ DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELL’ISOLAMENTO INSTALLATO NEL FRONTE QUADRO (RETE 230Vca)
@ DISPOSITIVO RIPETITORE INSTALLATO IN ENDOSCOPIA (RETE 230Vca)

@ COLLEGAMENTO AL SUB—NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA A BORDO QUADRO

@ AL SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI (PREDISPOSIZIONE)

ARRIVO DA UPS
MEDICALE

5G6
FG160M16 0.6/1kV

2A n.3
—0
ed
/, ©)
AC | i6A
4x40
[ SEZIONE CONTINUITA' MEDICALE ] AL FOGLIO 4
SR 10kA SR 10kA S 10KkA SR 10kA
CURVA C CURVA C CURVA C CURVA D
1d[0,03A 1 [0,03A d0,03A
TIPO A TIPO AC TIPO AC
TR-I1
V1/V2=230/230Vca
Pn=7.5kVA
oD
® | ® Lu
® //@ HO/HO/HO/HO/HOJHOHOJHOJHO
ALLARME S 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA S 10kA SR 10kA SR 10kA
MANCANZA CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
TENSIONE
©
1 CM1 CM2 CM3 TR-I CMIT=T1]CMIT=2|CMIT=3[CMIT—4|CMIT=5|CMIT-6|CMIT=7|CMI1-=8|CMIT-9
N 0.5 0.1 15 15 3.4 (3.4) 0.1 0.1 0.2
3 22 05 65 65 148 (14 .8) 0.L 0.4 09
L TP+NxT0 | TP+Nx16 | 1P+Nx16 7x32 7x16 7x16 7x25 7x25 7x76 7x76 7X16 7x16 7X16
5
6
i
m 2x1x2.5 364 2xk Ixk 2x6 2x6 2xk 2xk 2xk
@ FG17 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1V 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV
10 25 20 20 20 20 2 2 5
DISPOSITIVI PORTE RISERVA TRASFORMATORE PRESE PRESE PENSILE PENSILE TAVPADA TAFPADA ARMADIO RISERVA RISERVA
(ONTROLLO | MOTORIZZATE D'ISOLAMENTO CONTINUITA" | CONTINUITA" (RISERVA) SCIALITICA SATELLITE DATI
11 | ISOLAMENTO | ENDOSCOPIE ENDOSCOPIA MEDICALE MEDICALE
1E2 1 CRCUITO CIRCUITO 2
20NE 22E 23 20NA 22
12
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RF. SOL18058ESED SOLARIS Q ﬂ%\bz SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 5
- )
NOME FILE IE-03 SEZIONE CONTINUITA™ MEDICALE




DAL FOGLIO 2
>

SEZIONE CONTINUITA MEDICALE 7

/, %
SR 10kA
CURVA D
TR-I2
V1/N2=230/230Vca
P=7.5kVA
Ha=1010)
® | ® %
ALLARME SR 10kA SR 10ka SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA SR 10kA R 10KA
MANCANZA CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA € CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
TENSIONE
©
TR—12 CMI2Z—=1|CMI2=2|CMI2=3|CMI2—4|CMI2—=5|CMI2—6|CMI2—=7|CMI2—8|CMI2—9
15 15 E (3.4) 01 0.1 02
65 6.5 148 (14.8) 0.4 0.4 0.9
2x32 2x16 2x76 7x25 7x25 2x16 2x76 2x76 2x76 216
2xk 2xk 2x6 2x6 2xk 2xk 2xk
FGT60MT6 FGT60MT6 FGT60MT6 FGI60MT6 FGI60MT6 FGT60MT6 FGT60MT6
0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 0.6/1kV 06/1kV 0.6/1kV
30 30 30 30 30 5
TRASFORMATORE PRESE PRESE PENSILE PENSILE [AMPADA [AMPADA ARMADIO RISERVA RISERVA
DISOLAMENTO CONTINUITA" | CONTINUITA' [RISERVA] SCIALITICA SATELLITE DATI
ENDOSCOPIA MEDICALE MEDICALE
2 CRCUITO 1 CRCUITG 2
10NA 73
NQOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEO SOLARIS Q ﬂ%\>§ SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 6
—_ )
NOME FILE IE-03 SEZIONE CONTINUITA™ MEDICALE




COLLEGAMENTO
DAL Q_BT

1650
FG17

SBARRA DI TERRA

1 1

,
CONDUTTORI DI PROTEZIONE
(VEDI PAG. SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE)

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE [E-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO

Q_PT/AM

SEZIONE QUADRO

TAVOLA

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
SEZIONE A

PAGINA

7
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Quadro Q_PT/AMB
Famiglia /
Grado di protezione IP 43
lcew max [kA] 0.0
LE DIMENSIONI DEL QUADRO RIPORTATE SONO INDICATIVE. - -
QUESTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALLA DITTA COSTRUTTRICE Forma di segregazione 1
DEL QUADRO LA QUALE DOVRA" PRODURRE LA DICHIARAZIONE DI Ue [V] 1000.0
CONFORMITA" DELLO STESSO Al SENSI DELLA NORMA CEl 17/13. Dimensiont (HXLxP) (] 2000x2200x400
I I 1 XLXI X X
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ SOLARIS Q ﬂ%\bz PROSPETTO INDICATIVO 8
NOME FILE IE-03 ﬂ




Nov. 2018

EMISSIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

APPROVAZIONE

W_UrF




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRETTO DI LOCALE UFFICIO (GRUPPO 0)

SIGLA

Q_UFF

TENSIONE NOMINALE

Vn=230V

FREQUENZA

f=50Hz

POTENZE E CORRENTI MASSIME CONTEMPORANEE

SEZIONE PRIVILEGIATA P~1.3kVA — I~5.6A — (Kc=0.8)
SEZIONE CONTINUITA" ASSOLUTA P~0.6kVA — [I~2.6A — (Kc=1)
TOTALE : P~1.9kVA — [~8.3A

POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE LIMITE MINIMO INTERRUTTORI DERIVATI (A NORMA CEl EN 60947-2)

Pi=>10kA

STRUTTURA DEL QUADRO
VEDI' PAGINA PROSPETTO

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
VEDI' PAGINA PROSPETTO

NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ CARATTERISTICHE PRINCIPAL
NOME FILE IE-03 SOLARIS Q_UFF DEL QUADRO #




DORSALE IN_ CAVO
5G10 FG160M16

CASSETTA DI DERIVAZIONE
IN_CONTROSOFFITTO

" -

CAVO 2x1x6+T

HO77Z1-K tipo 2
MV ENTRO TUBO TRP®25

DORSALE

IN_CAVO
2x10 FG160M16

CASSETTA DI DERIVAZIONE
IN_CONTROSOFFITTO

- -

CAVO 2x1x6

HO7Z1-K tipo 2
MV ENTRO TUBO TRP®25

2A n.1 2A n.1
—— — 95—
Red Red
G}
G
2x40
H ® H ® H ® ®
10kA 10kA 10KA 10KkA
CURVA C CURVA C CURVA C CURVA ©
d0,03A 1d |0,03A 1d [0,03A 0,03A
TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC
®
| L1 LE1 F1 F2 1 F1
7 0.14 0.01 14 0.1 7 0.6
3 06 0.04 6.1 0.4 3 26
P 2x10 2x32 2x16 2x10 P 2x16
6 6
J 6A J
m 2x1x2.5+ 2x1x15 2xIxL+ 2x1x2.5+ m 2x1xk+
1x2.5T Ix4T x2.5T LT
@ HOTZ1-K +.2 | HOTZ1-K'+.2 | HOTZ1-K £2 | HOTZ1-K t.2 @ HOTZ1-K t.2
450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
10 10 10 10 10 10 10
TLLUMNAZIONE | ILLUMINAZIONE | PRESE FM TENDA PRESE (A
UFFICID EMERGENZA UFFICIO MOTORIZZATA POSTO DI
11 UFFICIO 1 LAVGRO
12 12
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

SOLARIS

Q_UFF

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
SEZIONE A

2




0wt Gart

Feliasiech [Froch | |

{iFrdh | |

B

Harin Garin

Quadro Q_UFF
Famiglia /
Grado di protezione IP 40
lcw max [kA] 0.0
LE DIMENSIONI DEL QUADRO RIPORTATE SONO INDICATIVE. - -
QUESTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALLA DITTA COSTRUTTRICE Forma di segregazione 1
DEL QUADRO LA QUALE DOVRA’ PRODURRE LA DICHIARAZIONE DI Ue [V] 690.0
CONFORMITA’ DELLO STESSO Al SENSI DELLA NORMA CEl 17/13. - —
Dimensioni (HXLxP) [mm] 660x486x129
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM, RF. SOL18058ESEO SOLARIS QO UFF PROSPETTO INDICATIVO 3
NOME FILE IE-03 T




Nov. 2018

EMISSIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

APPROVAZIONE

Q_AMB




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRETTO DI LOCALE AMBULATORIO (GRUPPO 1)

SIGLA

Q_AMB

TENSIONE NOMINALE
Vn=230V

FREQUENZA
f=50Hz

POTENZE E CORRENTI MASSIME CONTEMPORANEE

SEZIONE PRIVILEGIATA P~1.3kVA — I~5.6A — (Kc=0.8)

SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA P~0.6KVA — I~2.6A — (Ke=1)

TOTALE : P~1.9kVA — [~8.3A

POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE LIMITE MINIMO INTERRUTTORI DERIVATI (A NORMA CEl EN 60947-2)

Pi=>10kA

STRUTTURA DEL QUADRO
VEDI' PAGINA PROSPETTO

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
VEDI' PAGINA PROSPETTO

NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ CARATTERISTICHE PRINCIPAL
NOME FILE IE-03 SOLARIS Q_AM DEL QUADRO #




DORSALE IN_ CAVO
5G10 FG160M16

CASSETTA DI DERIVAZIONE
IN_CONTROSOFFITTO

)

. L

CAVO 3x1x6+T

HO77Z1-K tipo 2
ENTRO TUBO TRP®25

20 n.1
——9
Red

G)

IG
2x40

DORSALE

IN_CAVO

2x10 FG160M16

CASSETTA DI DERIVAZIONE
IN_CONTROSOFFITTO

- -

CAVO 2x1x6+T

HO7Z1-K tipo 2
ENTRO TUBO TRP®25

2A n.1
)
Red

H ® ® H ® H ® ®
10KA 10kA 10KA 10kA 10KkA
CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA ©
d0,03A 1d 0,034 1d 0,034 1d 0,03A d 0,034
TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC TIPO AC
®
| L1 LE1 F1 F2 F1 1 F1
? 0.14 0.01 03 11 0.1 7 0.6
3 06 0.04 13 L8 0.4 3 26
P 2x10 2x32 2x16 2x16 2x10 P 2x16
] 6A ]
w 2x1x2.5+ 2x1x1.5 2xIxk+ 2xTxb+ 2x1x2.5+ m 2xTxb+
1x2.57 IxLT Ix4T 1x2.5T LT
@ HOTZ1-K't2 | HOTZ1-K'+2 | HOTZ1-K t2 | HOTZ1-K +.2 | HOTZ1-K 1.2 @ HOTZ1-K t.2
450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
10 10 10 10 10 10 10 10
TLLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE |  PRESE FM PRESE TENDA PRESE (A
AMBULATORIO | EMERGENZA | DI SERVIZID POSTDDI | MOTORIZZATA POSTO DI
1 AMBULATORI0 LAVORD 1 LAVORO
12 12
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

SOLARIS Q_AM

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
SEZIONE A

2




o | | o
FrHelaarHack ook jada ] |
MODULARE 4M
MODULARE 4M
MODULARE 4M
i CIECA 3M [T |
o f f o
Quadro Q_AMB
Famiglia /
Grado di protezione IP 40
lcw max [kA] 0.0
LE DIMENSIONI DEL QUADRO RIPORTATE SONO INDICATIVE. - -
QUESTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALLA DITTA COSTRUTTRICE Forma di segregazione 1
DEL QUADRO LA QUALE DOVRA’ PRODURRE LA DICHIARAZIONE DI Ue [V] 690.0
CONFORMITA’ DELLO STESSO Al SENSI DELLA NORMA CEl 17/13. - —
Dimensioni (HXLxP) [mm] 880x600x290
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM, RF. SOL18058ESEO SOLARIS Q AM PROSPETTO INDICATIVO 3
NOME FILE IE-03 T




10 0




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO

QUADRO CENTRALE TERMOFLUIDI

SIGLA

Q_CT (INTEGRAZIONI A QUADRO ESISTENTE)

TENSIONE NOMINALE
Vn=230/400V

FREQUENZA
f=50Hz

POTENZE E CORRENTI MASSIME CONTEMPORANEE

TOTALE: P~3.3kVA — |~4.8A (PER NUOVE UTENZE)

POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE LIMITE MINIMO INTERRUTTORI DERIVATI (A NORMA CEl EN 60947-2)

Pi=>10kA

STRUTTURA DEL QUADRO
ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO
NUM. RIF. SOLT8058ESEO
NOME FILE IE-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO

Q_CT

SEZIONE QUADRO

TAVOLA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL QUADRO

PAGINA

1




SEZIONE PRIVILEGIATA DEL QUADRO Q_CT (ESISTENTE)

lo

10kA
CURVA C

0,03A

TIPO AC

1 Fi

7 33

3 48

P Lx16

5

6

i

w 564

9 | TR

10 n

j NUQVA POMPA

12

NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA

NUM. RIF. SOL18058ESEQ SOLARIS Q CT SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 2
NOME FILE IE-03 T




Nov. 2018

EMISSIONE

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

PANNELLO GESTIONE
FMERGENZE (PGE)




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL QUADRO

STRUTTURA DEL QUADRO

CENTRALINO IN LAMIERA TIPO MODULARE CON PORTA TRASPARENTE DI
PROTEZIONE INSTALLAZIONE A PARETE AD INCASSO

TENSIONE NOMINALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO

FRONTE QUADRO A PANNELLI APERTI 1P20
Vn=24Vcc FRONTE QUADRO A PANNELLI CHIUSI IP30
FREQUENZA FRONTE QUADRO A PORTA CHIUSA 1P40

INGRESSO/USCITA CAVI LATO SUPERIORE

INGRESSO/USCITA CAVI LATO INFERIORE

FORMA DI SEGREGAZIONE INTERNA
(NORME CEI 17-113/ 5)

1 2 O3 [H4a

2o 3 ap

CARATTERISTICHE PRINCIPALI INTERRUTTORI

TIPOLOGIA APPARECCHIATURA

NORMA DI RIFERIMENTO

POTERE DI INTERRUZIONE MINIMO

[ 42kA [] 85kA
INTERRUTTORE CEI17-5 __
APERTO (CEIEN60947-2) | 's= [0 [ 100k > [losT00leu ]
[ 65kA [ 130kA
] 16kA [] 50kA
INTERRUTTORE CEI17-5 —
SCATOLATO (CEIENG0g47-2) | 'os=[] 2 L] 70k [les=To0%ies ]
] 36kA [] 85kA
= ok Cs=rogin |
INTERRUTTORE CEl23-3 s 108 [les=75%len ]
MODULARE (CEI EN60898-1) = s [ ]
0 24 =
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE RETI
POTENZE E CORRENTI MASSIME CONTEMPORANEE
SEZIONE RETE Ptot (KVA) ke Pass (kVA) lass (A)
- EB 0.05 1 0.05 21
TOTALE 0.05 2.1
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA
NUM. RIF. SOL18058ESEQ SOLARIS PGE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1
NOME FILE IE-03 DEL QUADRO




COMANDI O APPARECCHIATURE ESTERNI AL PANNELLO PGE

LEGENDA SIMBOLI

OJOJORONORORORO)

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ESTERNO AL PGE

DAL RELE' AUSILIARIO PRESENZA TENSIONE UBICATO NEL QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONE A)

DAL RELE' AUSILIARIO PRESENZA TENSIONE UBICATO NEL QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONE B)

DAL RELE' AUSILIARIO PRESENZA TENSIONE UBICATO NEL QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONE C)

DAL RELE' AUSILIARIO PRESENZA TENSIONE UBICATO NEL QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONE D) (EVENTUALE)

N°3 CIRCUITI BOBINE DI SGANCIO A BORDO QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONI A,B,C)

N°2 CIRCUITI BOBINE DI SGANCIO A BORDO QUADRO ELETTRICO DI PIANO/ZONA (SEZIONI D,E) (EVENTUALI)

RELE' PRESENZA TENSIONE NEL PGE PER SEGNALAZIONE ALLARME AL SISTEMA DI CONTR.CENTRALIZZATO IMP.ELETTRICI

\§ SEZIONATORE PORTAFUSIBILI DI PROTEZIONE (24Vcc)

[RA[\/] RELE'AUSILIARIO CON n.2 CONTATTI PULITI (N.A/N.C.) Vn=24Vce

w
&

MORSETTO NUMERATO INTERNO AL PANNELLO PGE

LED DI SEGNALAZIONE A COLORI:
LV... VERDE
ROSSO
GIALLO

PULSANTE DI COMANDO A N°.. CONTATTO N.A.

PULSANTE INDIRIZZABILE DI ALLARME INCENDIO
A ROTTURA DI VETRO (ESTERNO AL PGE)

SIMBOLO DEL PANNELLO GESTIONE EMERGENZE
UTILIZZATO NELLA TAVOLA GRAFICA RELATIVA ALLO
SCHEMA A BLOCCHI DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

MODULO D'INGRESSO INDIRIZZABILE AD n INDIRIZZI

~ ®
|iz@:

MODULO DI COMANDO INDIRIZZABILE AD n INDIRIZZI,
COMPLETO DI RELE" AUSILIARIO CON N.2 CONTATTI PULITI
(NAJIN.C.) Vn=24Vce

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME
INCENDIO, NON AUTOALIMENTATO POSIZIONATO
ESTERNAMENTE AL PGE

CIRCUITO AUSILIARIO CON n. BOBINE DI SGANCIO PER
APERTURA INTERRUTTORI SU QUADRO ELETTRICO DI ZONA
(FUNZIONAMENTO A LANCIO DI CORRENTE TRAMITE
CENTRALINA DI GESTIONE E MONITORAGGIO BOBINE E
COMANDI)

DIODO A SEMICONDUTTORE
DELIMITAZIONE DEL PGE

CABLAGGIO INTERNO DEL PANNELLO IN CAVO H07Z1-K_2

CABLAGGIO INTERNO IN CAVO H07Z1-K_2 PER CIRCUITO
PROVA LAMPADE

LOOP IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

CAVI DI COLLEGAMENTO AD APPARECCHIATURE ESTERNE
AL PGE

CAVO MULTIPOLARE DI
SEGNALAMENTO 12x1.5
FTG100M1 CEI 20-45

DAL Q.E. DI CAVO LOOP IMPIANTO
7 PIANO/ZONA Fm_<mr>N_o_,_m FUMI
1]
AL SISTEMA DI
CONTROLLO 1
CENTRALIZZATO I
n° 5 CAVI MULTIPOLARI | | | L | L i
1 a3 5 7 3x1.5 FG7OM1 0.6/1kV__H . 1 . n
CAVO MULTIPOLARE 4x1.5 CAVO MULTIPOLARE 3x1.5
N FTG100M1 CEIl 20-45 FTG100M1 CEI 20-45
8 19 22 254 281 31%
N> CAVO MULTIPOLARE
7 7 7 7 7 2x1.5 FG160M16 0.6/1kV. H
ALIMENTAZIONE DAL
ey OO (OO
SICUREZZA DI — i — — — ]
PIANO/ZONA - V=24Vce — I M—— 34w 35T 361 3881 39 41
oy 104 11 12 130 14w 16m 16w 17w 18 20y 21 230 24w 268 27w 29m  30m 32w 33
P1
&\
(B —|
40 42
P3 P4
Lvi] LR1] Lv2] LR2[ Lv3] LR3] Lv4[ LR4[ LV5] LR5 LR6 T LV6 | LR7 [ LV7 T LR8 [ LV8 | LR9 | LV9 | LR10[ LV10 Lv14 TLV15
NOTE RIFERIMENTO INTERNO PROGETTISTA SIGLA QUADRO SEZIONE QUADRO TAVOLA PAGINA

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

SOLARIS

PGE

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

2




LEGENDA PROSPETTO

Q1

P1

P2

P3

23

P5

LR2

LR3

LR4

LR6

LR7

LR8

LR9

LR10

Lv1

Lv2

Lv3

Lv4

Lv5

LV6

Lv7

Lv8

Lvo

Lv10

SEZIONATORE PORTAFUSIBILI DI PROTEZIONE

PULSANTE DI PROVA LAMPADE

PULSANTE DI SGANCIO A RIARMO MANUALE QUADRO DI PIANO/ZONA (SEZIONI A,B,C)
PULSANTE DI SGANCIO A RIARMO MANUALE QUADRO DI PIANO/ZONA (SEZIONI D,E) (EVENTUALE)
PULSANTE BLOCCO IMPIANTI TERMOMECCANICI

PULSANTE ALLARME INCENDIO (ESTERNO AL PGE)

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE A "ON"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE B "ON"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE C "ON"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE D "ON" (EVENTUALE)

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE E "ON" (EVENTUALE)

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO IN PRESSIONE

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI "OFF" (LOOP GUASTO) O ALLARME INCENDIO

STATO CUMULATIVO SERRANDE TAGLIAFUOCO "APERTE"
(SPIA ACCESA CON ALMENO UNA SERRANDA APERTA)

STATO COMANDO PORTE TAGLIAFUOCO "APERTE"
(SPIA ACCESA CON TELERUTTORE NEL Q_P... CHIUSO)

STATO CUMULATIVO C.T.A. "IN FUNZIONE"
(SPIA ACCESA CON ALMENO UNA C.T.A. IN FUNZIONE)

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE A "OFF"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE B "OFF"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE C "OFF"

QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE D "OFF" (EVENTUALE)
QUADRO DI PIANO/ZONA - SEZIONE E "OFF" (EVENTUALE)
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO NON IN PRESSIONE
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI "ON" (LOOP ATTIVO)

STATO CUMULATIVO SERRANDE TAGLIAFUOCO "CHIUSE"
(SPIA ACCESA CON TUTTE LE SERRANDE CHIUSE)

STATO COMANDO PORTE TAGLIAFUOCO "CHIUSE"
(SPIA ACCESA CON TELERUTTORE NEL Q_P... APERTO)

STATO CUMULATIVO C.T.A. "SPENTE"
(SPIA ACCESA CON TUTTE LE C.T.A. SPENTE)

LAMPADE DI SEGNALAZIONE CONTINUITA' CIRCUITI BOBINE DI SGANCIO

LVI1+LVIS (QUADRI ... - SEZIONI ...)

ALLARME
INCENDIO

PANNELLO
OTTICO-ACUSTICO DI
ALLARME INCENDIO

KEY PLAN SERIGRAFATA
DEL RELATIVO COMPARTO

@ © @ © © © © © ©® o

Lv8

LR8 LV9 LR9 LV10 LR10 LV11

LR11 LV12 LR12

® ©€ © © © © @ o
LV12 LV13 LV14 LV15 LVI6 LVI7 LV18 LV19

r—400mm—>‘

A

800mm

ALLARME INCENDIO

LA MANOVRA DI QUESTO
PULSANTE CHIUDE LE
SERRANDE E LE PORTE
TAGLIAFUOCO DEL
COMPARTIMENTO

PROFONDITA": 120mm

NOTE

RIFERIMENTO INTERNO

NUM. RIF. SOL18058ESEO
NOME FILE IE-03

PROGETTISTA

SOLARIS

SIGLA QUADRO

PGE

SEZIONE QUADRO

TAVOLA

PROSPETTO INDICATIVO

PAGINA

3




