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LEGENDA UNITA' DI ALIMENTAZIONE A USO MEDICO D
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TRAVE TESTALETTO A PARETE PER DEGENZA EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:
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. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile) o) = QP10 o
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. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata. ®© 1040 o j %
Presa per terminale di chiamata infermiera —lE \ . 0 ) - ) -/ N ) N ) : 2 . 3
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. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile) Amb. specia listico | Amb. Specida listico A , .
. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503). j— ———— ). 3 -
. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata. z QP10 W D\M 4 =
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CA  IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI/ANTINTRUSIONE (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E i Pt 1S6A RE| + . QP10 “ BS4] 5 K N Z
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DI DIAFANOSCOPIO (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA, O DA SISTEMA IT-M NEI LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2), i - g Infermier 36 WO W.C. 80 g £ ‘ 1
HINST~1,4M - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmg, TERMINAZIONE CON N q = .C. . P ME /
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DS  IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO 120 108C o= Vuotatoio | ascugamen 7] | 1 WASKEEEE Z 210 W.C. "‘S"Eg ' Deposito pulito
HO7Z1-K 3x1x2.5 mmq 150 Segreteria/Accettazione g 2" sectgeman 7] Disimpeg#e DS REI 60
: .
FC  FANCOIL (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO La disposizione finale delle 80 2¥E€30B _ il LR C20B 8 vy ¢ ﬁ 1IWCI10A
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FN  FINESTRA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE e in sede di DL con la definizione 1o / \ = —— rvj ;
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GAS  QUADRO INTERCETTAZIONE RETI GAS (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC D o B SSciugaman
PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq ” L'Ji Illel ] 220 il AR
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ME  TERMINALE IMPIANTO MECCANICO (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - A VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO UE J
CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq o A J
PC  PUNTO COLLEGAMENTO TERMINALE PANNELLO DI CONTROLLO DI STANZA IMPIANTO MECCANICO - AD INCASSO ! La disposizione finale delle
CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO HO7Z1-K 3x1x1,5 mmqg apparecchiature di questo
locale dovra essere confermata
PM  PORTA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO in sede di DL con la definizione
TIPO HO7Z1-K 3x1x1,5 mmq delfarredo interno
R IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO REGIONE DEL VENETO
HO07Z1-K 3x1x2.5 mmq
@]
TD  IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA DATI (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E Ll
CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2.5 mmq a | | I—I
TM  TAPPARELLA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E . . 4
CAVO TIPO H07Z1-K 4x1x2,5 mmq - VISIBILE NELLE PLANIMETRIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE Locale Elettrico/Dati )
Q_TEC
TT  INSTALLAZIONE DI TRAVE TESTALETTO PER CAMERA DI DEGENZA EQUIPAGGIATA CON : T3
e LUCE NOTTURNA / SORVEGLIANZA TC 5W COMANDO DI ACCENSIONE IN MORSETTIERA, INCASSATA NELLA : : : .
PARETE LATERALE DELL'UNITA T ) A
e PERCIASCUN POSTO LETTO : ‘ Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
- COMANDO/INTERRUTTORE PER COMMUTAZIONE 50 100% DELLA LUCE VISITA/LETTURA §:] ADe G is
- PREDISPOSIZIONE CHIAMATA INFERMIERA/ACCENSIONE LUCE LETTURA, p.zza A.Le asper, o
- RELE Tx60 ELETTRONICO AD IMPULSI 24 V CON TRASFORMATORE-ALIMENTATORE INTEGRATO 230/24 V 30027 - San Dona di Piave (VE)
- 6 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A —’ p.ta IVA 02799490277
- 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE 2x10A
- PRESA EQUIPOTENZIALE
- PREDISPOSIZIONE PER 2 PRESE TRASMISSIONE DATI
STF  SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - A VISTA CON TUBO PVC
PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

VE VENTILATORE E PUNTO COMANDO VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE FILTRO - AD INCASSO O A VISTA CON
TUBO PVC FLESSIBILE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

DISPOSITIVO PER CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO SISTEMA IT-M IN LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2
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OLLEGAMENTO AD MPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER PRESA GAS HEDICAL Planimetria impianti forza motrice ED@@@@Z

e speciali di comunicazione
LEGENDA DENOMINAZIONE CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE

_ QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
[ . ] — SIGLA CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE . . _ . . . _
Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo
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