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Progetto esecutivo

LAMPADA FUORIPORTA A LED A 3 CAMPI

PERELLA DI CHIAMATA A N.5 PULSANTI COMPLETA DI PRESA JACK

NODO DI CAMERA PER IL COLLEGAMENTO FINO A N.8 LETTI/POLTRONE

PULSANTE DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO IN CASSETTA CON VETRO A ROMPERE

RIVELATORE DI FUMO OTTICO

RIVELATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO

RIVELATORE DI FUMO OTTICO POSTO ENTRO CONTROSOFFITTO

PERELLA DI CHIAMATA A N.1 PULSANTE COMPLETA DI PRESA JACK

PUNTO ALIMENTAZIONE MAGNETE BLOCCAPORTE CON PULSANTE DI SBLOCCO MANUALE

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

PANNELLO DISPLAY PER VISUALIZZAZIONE STATI ALLARME

PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO

PUNTO ALIMENTAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO

MODULO DI COMANDO A "n" INDIRIZZI

MODULO DI INGRESS0 A "n" INDIRIZZI

CH

UNITÀ DI ANNULLO WC

UNITÀ DI CHIAMATA A TIRANTE

UNITA DI PRESENZA, ANNULLO E CHIAMATA

UNITÀ DI CHIAMATA A PULSANTE

PANNELLO GESTIONE EMERGENZE

(PGEP: PRINCIPALE - PGES: SOLO SEGNALAZIONE)

CENTRALE CHIAMATA INFERMIERACH

P

TERMINALE DI CAMERA CON FONIA E DISPLAY

DIFFUSORE SONORO A 3W A VISTA - POTENZA SELEZIONABILE DA 6W - 3W - 1.5W - 0.75W

(CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 54-24)

DIFFUSORE SONORO A 3W AD INCASSO - POTENZA SELEZIONABILE DA 6W - 3W - 1.5W - 0.75W

(CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 54-24)

CENTRALE DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE EVAC (CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN60849 ED EN

54-16)

POSTAZIONE MICROFONICA PER GESTIONE IMPIANTO EVAC

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATE INFERMIERI

LEGENDA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA
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RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO PER RIVELATORE DA CONTROSOFFITTO/CONTROPAVIMENTO
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TRAVE TESTALETTO A PARETE PER DEGENZA EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)

LEGENDA UNITA' DI ALIMENTAZIONE A USO MEDICO
IE_Trave Testaletto

TRAVE TESTALETTO A PARETE PER AMBULATORIO CHIRURGICO EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)

LEGENDA

FIRE

PANNELLO A DISPOSIZIONE

P1A

LV1.B

LR1.A

P1B

LV1.B

LR1.B

PULSANTE SGANCIO ENERGIA ELETTRICA ORDINARIA DI REPARTO (SEZ. PA+PB)

PULSANTE DI ARRESTO VENTILAZIONE DI COMPARTO

PULSANTE ALLARME INCENDI

LR1.A-LV1.A

SPIE DI SEGNALAZIONE STATO SEZIONI ENERGIA ELETTRICA PRIVILEGIATA  (SEZ. PA+PB);

TIPOLOGIA QUADRO: IN MATERIALE ISOLANTE AD INCASSO

PULSANTE SGANCIO ENERGIA ELETTRICA CONTINUITA' MEDICALE DI REPARTO (SEZ. CAM)

LV2

LR2

LV3

LR3

LR1.B-LV1.B

SPIE DI SEGNALAZIONE STATO SEZIONE ENERGIA ELETTRICA MEDICALE (SEZ.CAM);

P1C

LV1.C

LR1.C

LR1.C-LV1.C

SPIE DI SEGNALAZIONE STATO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE

LR2-LV2

SPIE DI SEGNALAZIONE STATO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (ON/OFF)

LR4-LV4
SPIE STATO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (ON/OFF) TRAMITE MODULO DI USCITA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

(ACQUISIZIONE STATI/ALLARMI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO TRAMITE MODULO DI INGRESSO IMPIANTO

RIVELAZIONI INCENDIO).

P1A-P1B

P2

LR3-LV3

SPIE DI SEGNALAZIONE STATO ALLARME INCENDI

LV4

LR4

PARTICOLARE PANNELLI GESTIONE EMERGENZE SECONDO D.M. 18/09/2002
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PANNELLO A DISPOSIZIONE
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COLLEGAMENTI DI LOCALE DERIVATI

DAGLI IMPIANTI SPECIALI DI CORRIDOIO
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