
Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.ta IVA 02799490277

note

Il R.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

0 19/03/2019 MC

Il progettista
ing. Morris Cibin

Progetto esecutivo

101oB
101oA 102oA

102oB

108C

101o 102o

103o

104o

103oB 104oA 104oB103oA

106o 107o 108o 109o

3 pl 3 pl 3 pl 3 pl

110o

4 pl

105o

106oA 107oA
108oA

109oA

1CORo

1S6A

3CORo2CORo

114o

113o

1WC3o
2WC3oA

2WC3oB

1WC2oC

1WC2oB

1WC2oA

1WC1oA

1WC1o

111o

2WC3oC

110o a

1WC2oD

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

RA

SA

RA

SA

R
A

S
A

E
A

O
A

R
A

S
A

E
A

O
A

RA

SA

RA

SA

RA

SA

R
A

S
A

E
A

O
A

R
A

S
A

E
A

O
A

R
A

S
A

E
A

O
A

R
A

S
A

RA

SA

RA

SA

RA

SA

Q_UFF

TD

ME

ME

1
1 1

1

1

11

MEMEMEMEME

G

T
T

ME

ME

ME ME

ME

ME ME

ME

G

G

FC

WI-FI

ME

ME

G

ME ME

G

ME

ME ME

ME

asciugamani

asciugamani

asciugamani

asciugamani

2
P

P
M

P
M

PC

PCPC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC PCPC

PC

PCPC

MEMEME

ME

ME

ME ME

ME

MEME ME

ME

ME

ME

ME

ME

ALIMENTAZIONI DI LOCALE DERIVATE

DAI CIRCUITI ESISTENTI DI CORRIDOIO
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ARMADIO DI PERMUTAZIONE FONIA DATI

N° PRESE PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA TIPO RJ45,  CAT.6a

N° PRESE DEDICATE ALL'IMPIANTO ANTENNA TV

LEGENDA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E IMPIANTO TV
TD

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA N° BIPRESE 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA

CENTRALE

INSTALLAZIONE DI TRAVE TESTALETTO PER CAMERA DI DEGENZA EQUIPAGGIATA CON :

 LUCE NOTTURNA / SORVEGLIANZA TC 5W COMANDO DI ACCENSIONE IN MORSETTIERA, INCASSATA NELLA

PARETE LATERALE DELL’UNITÀ

 PER CIASCUN POSTO LETTO :

- COMANDO/INTERRUTTORE PER COMMUTAZIONE 50 100% DELLA LUCE VISITA/LETTURA

- PREDISPOSIZIONE CHIAMATA INFERMIERA/ACCENSIONE LUCE LETTURA,

- RELÈ Tx60 ELETTRONICO AD IMPULSI 24 V CON TRASFORMATORE-ALIMENTATORE INTEGRATO 230/24 V

- 6 PRESE UNIVERSALI  2P+T 10/16A

- 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE 2x10A

- PRESA EQUIPOTENZIALE

- PREDISPOSIZIONE PER 2 PRESE TRASMISSIONE DATI

DIAFANOSCOPIO (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA, O DA SISTEMA IT-M NEI LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2),

HINST~1,4M - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq, TERMINAZIONE CON

SCATOLA E RELATIVO COPERCHIO DI CHIUSURA

FN

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA N° BIPRESE UNEL 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON

TERRA CENTRALE E LATERALE

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA N° BIPRESE 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA

CENTRALE ED INTERRUTTOREMAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE 16A

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA PRESA INDUSTRIALE (TIPO CEE) CON FUSIBILI DI

PROTEZIONE ED INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO - IP55:

2P N° 1 PRESA 2P+T 16A - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA)

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE DIRETTO DEDICATO A:

FINESTRA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE

E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq

DI

PORTA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO

TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

PM

FANCOIL (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO

H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

FC

TT

RETE

PRIVILEGIATA

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE MEDICO DI GRUPPO 1

COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER MASSE ESTRANEE

LEGENDA IMPIANTO FORZA MOTRICE

COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER PRESA GAS MEDICALI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO

H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

RI

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI/ANTINTRUSIONE (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E

CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

CA

IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA DATI (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E

CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

TD

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC (ALIMENTATO DA RETE CA) - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO

H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

DS

FM_Punto Alim. Rete P

ME

ME G

1

XX

TERMINALE IMPIANTO MECCANICO (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - A VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO

CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

ME

TAPPARELLA MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E

CAVO TIPO H07Z1-K 4x1x2,5 mmq - VISIBILE NELLE PLANIMETRIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

TM

STAZIONE VIDEOCITOFONICA A PARETE DA ESTERNO

STAZIONE VIDEOCITOFONICA A PARETE DA INTERNO

LEGENDA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

PUNTO COLLEGAMENTO TERMINALE PANNELLO DI CONTROLLO DI STANZA IMPIANTO MECCANICO - AD INCASSO

CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

PC

TRAVE TESTALETTO A PARETE PER DEGENZA EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE MEDICO DI GRUPPO 2

2

N

N

N

2P

TO

N

TV

N

LEGENDA UNITA' DI ALIMENTAZIONE A USO MEDICO
IE_Trave Testaletto

TRAVE TESTALETTO A PARETE PER AMBULATORIO CHIRURGICO EQUIPAGGIATA PER 1 POSTO LETTO E COMPLETA DI:

N° PRESE PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA TIPO RJ45,  OPTOISOLATA

DISPOSITIVO PER CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO SISTEMA IT-M IN LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2

N. 1 MODULI  LUCE DIRETTA (2200 LUMEN)

N. 1 MODULI LUCE INDIRETTA (7000 LUMEN)

N. 1 MODULI  LUCE NOTTURNA (150 LUMEN)

N. 2 Prese FM P40 colore Rosso - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile).

N. 2 Prese FM P40 - rete FM - protezione mediante fusibile 16A (protette tutte e 2 da un unico fusibile)

N. 2 Prese dati F/UTP Cat.6a (scatola 503).

N. 2 Pulsanti comando luci (1 per notturna e 1 per diretta) e pulsanti integrati su terminale paziente impianto di chiamata.

Presa per terminale di chiamata infermiera

Presa con connettore DIN per il collegamento di apparecchiature diagnostiche

Connettore equipotenziale.

Prese GAS medicali (attestazione compresa nella sezione di progetto impianti meccanici)

QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

SIGLA CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

LEGENDA DENOMINAZIONE CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
Q_...

...

SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - A VISTA CON TUBO PVC

PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

STF

QUADRO INTERCETTAZIONE RETI GAS (ALIMENTATO DA RETE PRIVILEGIATA) - AD INCASSO CON TUBO PVC

PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x1,5 mmq

GAS

VENTILATORE E PUNTO COMANDO VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE FILTRO - AD INCASSO O A VISTA CON

TUBO PVC FLESSIBILE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2.5 mmq

VE

O N

TO


