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SCOPO

Il presente documento e redatto ai sensi delladiar. 26,comma 2, del Decreto Legislativo n.
81/2008, in relazione al Capitolato speciale dafmpcui € allegato, ed ha la finalita di informéee
aziende partecipanti alla gara :

- dei rischi specifici presentinell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;

- sulle misure di prevenzione e di emergenza adottatéall’Amministrazione nell’ambito della
gestione delle proprie attivita, ovvero adottategreprio personale;

- sul coordinamento degli interventi di protezione eprevenzionedai rischi cui sono esposti i
lavoratori e gli utenti;

- sulle azioni di eliminazione delle interferenzdra i differenti soggetti operanti nel corso dello
svolgimento delle lavorazioni previste nella garaw al Capitolato speciale d’appalto cui questo
documento é allegato.

Per tali attivita I'impresa in sede di formulaziote!'offerta ha tenuto conto degli oneri relatalia
sicurezza per le interferenze e per i rischi pramme previsto dal Capitolato d’Appalto.

Riferimenti legislativi
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazodell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e dellargzna nei luoghi di lavoro”.

Definizioni

Stazione Appaltante o0 Committente: 'Azienda ULS@li4seguito “Azienda”) per conto della quale
viene svolta I'attivita di servizio, lavori o fornire, indipendentemente da eventuali frazionamenti,
titolare di potere decisionale e di spesa reladil@ gestione dell’appalto.

Appaltatore o Concessionario: ditta concorrenteagfgiudicataria dell’appalto.

Rischi da interferenze: rischi per la sicurezzaaesalute dei lavoratori e delle altre persone
equiparate, che in caso di affidamento dei laviimgpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno dell’Azienda, possono derivare da:

- presenza, anche non contemporanea, di persoehleohmittente e della impresa appaltatrice,
ovvero di personale di altre ditte d’appalto,

- sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatli appaltatori diversi;

- rischi immessi nel luogo di lavoro del commiteedalle lavorazioni dell’appaltatore;

- rischi esistenti nel luogo di lavoro del comnritie, ove e previsto che debba operare I'appaltatore
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivitaropria dell’'appaltatore;

- lavorazioni particolari richieste esplicitamental committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attidtappaltata).

Responsabile del procedimento: figura definitaedaibenti disposizioni legislative in materia di
lavori pubbilici.

Supervisore dell’appalto: persona designata dalai@e appaltante per rappresentarla nei rapporti
con I'Appaltatore.

D.U.V.R.I.: documento unico di valutazione dei hisdi interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del
D. Lgs. 81/2008.

Servizio di Prevenzione e Protezione: insieme dp#esone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all’attivita di prevenzioreeprotezione dai rischi professionali per i latoria
Pericolo: proprieta/qualita intrinseca di un detieiao fattore avente il potenziale di causare danni
Rischio: probabilita di raggiungimento del liveppotenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o aggnmpeir@ alla loro combinazione.




DATI GENERALI

OGGETTO APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO,
SCARICO E CONSEGNA DEL MATERIALE DAL MAGAZZINO
AZIENDALE Al CENTRI UTILIZZATORI DELL'ULSS 4 “VENET
ORIENTALE”

O

TIPOLOGIA APPALTO

LAVORI SERVIZI | FORNITURE SOMMINIFRAZIONI

X

IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 611.886,00 al netto dell’”/

DURATA DEL CONTRATTO

3 ANNI eventualmente rinnovédiper 24 mesi

SCADENZA DEL CONTRATTO

In base alla data di stigul

SEDI

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

LAVORATORI IMPIEGATI TEMPO PIENO PART TIME OCCASIOMLE
Azienda committente

RAGIONE SOCIALE . .,

COMMITTENTE AZIENDA U.L.S.S. 4 “VENETO ORIENTALE

SEDE LEGALE E San Dona di Piave,

AMMINISTRATIVA P.zza De Gasperi, n. 5 Tel.0421228144

CODICE FISCALE E PARTITA IVA | 02799490277

DATORE DI LAVORO Dr. Muro Filippi

RESPONSABILE SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE Dott. Donato Lancellotti ell0421227015

MEDICO COMPETENTE

Dr. Andrea Camarotto Tel.0421227294

Soggetti nominati dal committen

te con compiti di siurezza relativamente all’'appalto

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Tel.0421- 228144
E-mail: maria.zanandrea@aulss4.veneto.i

Dr.ssa Maria Zanandrea

SOGGETTI INCARICATI DEL
CONTROLLO

Tel.0421- 228144
E-mail: maria.zanandrea@aulss4.veneto.i

Dr.ssa Maria Zanandrea

Informazioni generali

INIZIO LAVORI/  SERVIZIO/ | da definire.
FORNITURA:
FINE LAVORI/ SERVIZIO/ da definire
FORNITURA:

IMPIANTI, SERVIZI,
INFRASTRUTTURE E FORNITURE
AZIENDALI CONCESSE
ALL’APPALTATORE

accesso alla rete elettrica.

ATTREZZATURE AZIENDALI
CONCESSE IN PRESTITO ALLA

non prevista.

DITTA APPALTATRICE




LAVORAZIONI OGGETTO DEL CAPITOLATO — ATTIVITA' DA E SEGUIRE
Attivita:

- carico, trasporto, scarico e consegna del matedatibuito dal magazzino aziendale
presso tutti i centri utilizzatori situati sul teorio del’AULSS n. 4 “Veneto Orientale”, con
mezzi e risorse proprie dellimpresa aggiudicataseondo quanto di seguito dettagliato;

« ritiro dai centri utilizzatori, trasporto, scarieoconsegna al magazzino aziendale di prodotti
previa autorizzazione scritta del magazzino;

« ritiro dai centri utilizzatori delle attrezzaturélizzate per la consegna (ROLL) e dei panetti
refrigeranti.

Contesto ambientale le attivita del presente capitolato si svolgerapresso il magazzino centrale
e tutte le sedi del’lULSS 4 “Veneto Orientale”.tali ambienti non si puo escludere la presenza di
personale e/o utenza oltre agli operatori impiegagr [lattivita oggetto di appalto. Per
I'attraversamento di tali aree si rimanda alle mesgenerali di tutela.

ANALISI DEI RISCHI

In ragione della tipologia di lavorazione, prevedieta presenza o potenziale presenza di personale
o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, stutien.) nel sito di lavorazione, valutata la preseziolz
rischi di interferenza legati allo specifico appatti livello non_trascurabile, si ritiene di dover
assoggettare l'appalto alla predisposizione del BUViei termini e nei modi che saranno ivi
riportati.




ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Questa sezione, ai sensi dell’articolo 26, del [3.84/08, definisce ed indica le seguenti specifiche

A. informazioni sui rischi specifici esistenti nell'émente di lavorazione e misure di prevenzione e
protezione e di emergenza,

B. valutazione dei rischi interferenti;

C. cooperazione all’attuazione di misure di prevengierprotezione rischi attivita lavorativa;

D. coordinamento degli di interventi di prevenziongretezione rischi, informazione ed
eliminazione interferenze.

A. INFORMAZIONI SUl RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AM  BIENTE DI
LAVORAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 comma b) del Lgs.81/08, il datore di lavoro informa
'appaltatore dei rischi esistenti nell’lambientelavoro oggetto della concessione e sulle misure
preventive da adottare. A tal fine sono predispastguenti documenti:

- “Allegato A — Informazioni sulla sicurezzathe dettaglia rischi specifici, misure di prevemzo
ed emergenza, allegato al presente;

- “Descrizione dei luoghi di lavoro: stima dei risché misure preventive da adottdreinviato in
allegato al presente documento.

B. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Le interferenze possono essere di 3 tipologie:

1) Lavoratori committente/pazienti/utenti — Lavorataell'appaltatore: sono prevedibili delle
interferenze ragionevolmente nelle aree promiscieparti, stanze degenza, ambulatori,
diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali techalagpnsegnati all’appaltatore ove l'accesso e
controllato e limitato. Nell’eventualita in cui pgaltatore sia costituito di piu imprese diverse,
andranno considerate anche le attivita svolteaweill tecnologici.

2) Lavoratori dell’appaltatore — Lavoratori sub apatiti 0 appaltatore (nel caso questo sia
costituito in ATI o Consorzio): I'appaltatore doveamunicare, per il necessario nulla osta della
stazione appaltante, gli estremi dei subappaltaiociui si avvarra per I'espletamento delle atéivit
previste in appalto.

3) Struttura — Appaltatore: risultano le interferecaesate dall’appaltatore alla struttura per il
tramite degli impianti tecnologici e che possonerawipercussioni sia sui lavoratori che sui
pazienti. (es. Black-out energetico, incendio).

Analisi dei processi/attivita — previsione interfeenze

Le lavorazioni oggetto dell’appalto avvengono iregenza di operatori, attraversando luoghi di
presenza anche di utenti. In funzione della tip@latj attivita svolta del processo di lavoro préwis
si & proceduto alla valutazione della possibileerfierenza e della conseguente probabilita di
accadimento della stessa, rappresentato a segligeadro di sintesi interferenziale.



| livelli di rischio sono cosi classificati e deitin

Matrice per la stima del rischio.

probale | MEDIO | ALTO
&)
! Mediamente MEDIO ALTO
i Probalile 3) ®)
< (3
09_ Pg‘é‘;‘é“ . MEDIO ALTO ALTO
: @) @ 6) (®
o
Improbabile | ACCETTABILE MEDIO MEDIO
1) (1) (©)] (&)
Lieve (1) Medio (2) Grave (3) Molt&?rave
D - Dannc
Valore | Livello Definizioni e criteri
Esiste una correlazione diretta tra l'attivita presa in esame ed il verificarsi del danno
4 Molto ipotizzato; € palese l'iterazione esistente tra attivita e il verificarsi del danno ipotizzato;
probabile | frequenza di accadimento alta. il danno dipenderebbe da condizioni connesse alla
situazione; eventi gia accaduti.
Esiste una potenziale correlazione tra I'attivita presa in esame ed il verificarsi del danno
. ipotizzato; emergono possibili iterazioni tra attivita e il verificarsi del danno ipotizzato,
3 Probabile . i o : N
frequenza di accadimento media . il danno dipenderebbe da condizioni non del tutto
connesse alla situazione ma possibili; eventi gia riscontrati in letteratura
E’ difficilmente ipotizzabile una correlazione tra 'attivita presa in esame ed il verificarsi
Poco . - . . .
2 probabile del danno ipotizzato; frequenza di accadimento bassa. il danno dipenderebbe da
condizioni sfavorevoli; eventi accaduti raramente
Non esiste nessuna correlazione diretta tra I'attivita presa in esame ed il verificarsi del
danno ipotizzato; non sussistono carenze tali che si leghino al verificarsi del danno
1 |Improbabile| ipotizzato, frequenza di accadimento molto bassa. il danno dipenderebbe da un
concatenamento di eventi indipendenti; secondo gli addetti e impossibile il suo verificarsi
oppure non e¢ mai accaduto un danno simile.

Tabella 4 - scala dell’entita del danno “D”.

Valore | Livello | Criteri
4 Molto A) Infortunio o episodi di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale.
grave B) Esposizione continua con effetti letali e/o gravemente invalidanti.
3 Grave A) Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilita permanente.
B) Se I'evento negativo porta ad un’inabilita permanente.
A) Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita reversibile.
2 Medio | B) Esposizione continua con effetti reversibili.
C) Se I'evento negativo porta ad un’inabilita reversibile
A) Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea rapidamente
1 Lieve reversibile.
B) Esposizione continua con effetti rapidamente reversibili.
C) Se I'evento negativo porta ad un’invalidita temporanea




A seguire una sintesi di valutazione dei rischeifdrenziali.

LAVORI IN APPALTO RISCHIO INTERFERENZIALE LIVELLO DI
PREVEDONO RISCHIO
ELETTRICO ACCETTABILE
RADIAZIONI IONIZZANTI ACCETTABILE
CARICO, TRASPORTQO RUMORE BASSO
INTERNO ALLE AREE DI| RISCHIO BIOLOGICO BASSO
PERTINENZA AZIENDALI, | CADUTE A LIVELLO, SCIVOLAMENTI SU SUPERFICI NON MEDIO
SCARICO E CONSEGNA PIANE O CON MATERIALI GIACENTI IN LUOGO
RISCHIO URTI, CONTATTO, INVESTIMENTO MEDIO
RISCHIO INCENDIO (D.M. 10.03.98) ALTO

E’ necessario che gli interventi previsti siano @andati con l'unita operativa e che il personale
adotti procedure di comportamento generali e sieaif'interno degli ambienti dell’azienda.

C.COOPERAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZION E E
PROTEZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 26, comma 2 a), D.Lgs.81/08,atati di lavoro, ivi compresi i subappaltatori,

cooperano per attuare le misure necessaria achalieni rischi correlati alla lavorazione.

Gli interventi di personale esterno di ditte apgiaiti, presso I'Azienda comportano rischi

differenziati a seconda delle operazioni da esegairdegli ambienti dove queste si svolgono.
L’Appaltatore e il relativo personale, devono adwmgttutte le precauzioni richieste dalla prudenza,
dalla legislazione e dalle norme di buona tecnia sicurezza al fine di eliminare o ridurre al

minimo i rischi. Si raccomanda di segnalare evdntnanchevolezze e di richiedere informazioni

in caso di dubbio e si ricorda comunque |'obbligell@ valutazione dei rischi da parte

dell’Appaltatore.

Misure generali per I'appaltante

L’azienda, attraverso Dirigente od il Prepostoldebo di il lavorazione ospitante coopera ed attua
le seguenti misure generali di prevenzione:

- fornisce le indicazioni circa la presenza di @éuah rischi (chimico, biologico, da radiazioni,cer
nell’lambiente specifico in cui il personale estermadra ad operare; se l'uso é prescritto dal
Dirigente o Preposto del reparto/servizio, speciel saranno forniti dall’Azienda,

- rendere noti e disponibili gli incaricati perdastione delle emergenze (primo soccorso e adtietti

compartimento) per fornire le informazioni necessar

Misure generali per I'appaltatore
L'Appaltatore con I'accettazione del contratto atielseguenti misure generali di prevenzione:
- assume la responsabilita di organizzare i proptzined il proprio personale nel rispetto delle
norme di prevenzione infortuni ed igiene del layoro
- dota il proprio personale di idoneo cartellino dionoscimento che deve essere esposto e
leggibile e divisa di lavoro;
- dota il proprio personale di attrezzature idonde Hvorazioni da effettuare, correttamente
installate, mantenute ed utilizzate;
- effettua la valutazione del rischio per la propngoresa, e/o congiunta con i propri collaboratori
e/o subappaltatori, la consegna alla stazione tgpyal ne mette a conoscenza il personale addetto
cui fornisce il materiale e DPI necessari ed idoa#o svolgimento del proprio compito,
rispondente ai requisiti generali di sicurezza esahi intrinseci la lavorazione;
- valuta la specificita degli ambienti ove si trova eperare e predispone procedure di lavoro
idonee e programmi di formazione necessari ancleellaborazione con il Servizio di Prevenzione
e Protezione dell’Azienda,;
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- smaltisce in proprio dei rifiuti e scarti prodotfalla sua attivita, salvo appositi accordi diversi,
senza smaltirli in maniera diversa da quella cotitsedalla normativa vigente e non usa o deposita,
anche in forma provvisoria, materiali o prodottnecpossano costituire fonti di pericolo per il
personale dell' Azienda per gli utenti della stessa luoghi di lavoro e di transito dagli stessi
utilizzati;

- salvo se contrattualmente previsto e autorizzateole in caso di eventuali situazioni di
emergenza, non utilizza o interviene su attrezeatumpianti o personale dell' Azienda, valutata
comunque l'assenza di rischi nella mansione daysve|

- qualora siano stati assegnati all'Appaltatore deali all'interno delle strutture dell’Azienda,
utilizza gli stessi per le finalita previste (uffiomagazzini, spogliatoi, ecc..). L'azienda potra
ispezionare detti locali, allo scopo, senza presyvi

- rispetta tassativamente i percorsi predisposti éndcazioni riportate nella cartellonista di
sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti impadai Dirigenti Responsabili delle aree di
competenza dell'Appaltatore;

- rispetta le indicazioni riportate sulla segnaleticaicurezza e si assoggetta alle disposizioni del
personale dell' Azienda, allo scopo incaricato.

Misure specifiche per I'appaltatore
L’'appaltatore al fine di assicurare adeguate coadizdi sicurezza nel corso dell’appalto attua
misure specifiche di prevenzione come segue:

a) Attuazione di un sistema di Procedure di lavoro

Attuazione di procedure di lavoro, concordate coAzienda e conformi ai modelli di
organizzazione e di gestione di cui all'articolo @@l decreto legislativo 81/2008, per lavori in
ambienti in cui esistono specifici rischi di esposne ad agenti chimici, fisici e biologici e di
rischio radiologico.

b) Attivita formativa/addestramento richiesta

L’Appaltatore €& tenuto, prima dell'inizio del Sexio ad inoltrare alla stazione appaltante la
documentazione attestante I'avvenuta informazidosmazione e/o addestramento delle proprie
maestranze sulle seguenti tematiche inerenti laestza:

- organigramma aziendale per la sicurezza,

- rischi specifici per mansione e attivita svoltaigpdsitivi di protezione individuale specifici;

- procedure di lavoro aziendali.

Per prevenzione e sicurezza antincendio/primo ssodbpersonale della ditta fara riferimento agli

incaricati aziendali stabilendo le modalita in sddeoordinamento prima dell’inizio lavori.

¢) Movimentazione interna e rischio urti/contatti

La ditta deve attenersi ai seguenti punti:

* la movimentazione interna dei materiali e/o appehiature deve avvenire seguendo i percorsi
prestabiliti, in sicurezza con l'ausilio di appositezzi dell'’Assuntore, in modo da escludere
qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e adatale da non sporgere dalla sagoma del mezzo
per non creare situazioni di pericolo a terzi:utid le aree aziendali € necessario procederesa pas
d’'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenn@&ati di soccorso;

* la velocita di spostamento deve essere adeguptssibili rischi legati anche dalla natura e dall
stato di conservazione delle pavimentazioni; asaisudi avere sempre una idonea visibilita;

* speciale attenzione va tenuta negli incroci o sii con spazio e visibilita ridotti e in
corrispondenza delle porte di uscita dai localiano arredi, finestre o porte aperte;

* nel caso di sosta posizionare il mezzo di traspoil materiale in modo che non risulti di intial

o di ostacolo per le persone o altri mezzi di toakp

* negli ingressi ed uscite da qualsiasi locald,usgire dagli ascensori (dove va verificato il retio
livellamento al piano) o dai montacarichi occorree er primo esca l'operatore e in un secondo
momento, verificata l'assenza di transito di peesaendi altri mezzi di trasporto, il mezzo



trasportato;

* I'uso degli impianti di sollevamento deve essarmrizzato dagli addetti della sicurezza interna e
utilizzato rispettando le caratteristiche deglsste

» Porre attenzione durante il passaggio in corrigidi atri affollati, richiamando se possibile,
I'attenzione delle altre persone eventualmentesptes

d) Caute e scivolamenti

» Segnalare adeguatamente le eventuali zone iteveddi cadute di materiale o zone bagnate o
umide per fuoriuscita di liquidi da contenitori (absempio con cartelli segnaletici riportanti
l'avvertimento se occorre) e impedire I'accessarterla fase di successiva raccolta e recupero;

» evitare di utilizzare prolunghe che attraversinoe di transito.

e) Contenimento inquinamento acustico

Nella scelta delle lavorazioni devono essere mgdti i processi lavorativi meno rumorosi e le
attrezzature silenziate, diversamente, contenemidsione di rumori nei limiti compatibili con
l'attivita sanitaria o ricorrendo a misure orgaainze quali la riduzione della durata delle
lavorazioni rumorose e lintroduzione di turni davbro. Macchinari e attrezzature devono
rispondere alle normative per il controllo delleigsioni rumorose in vigore al momento dello
svolgimento dei lavori. Nel caso di lavorazioni mmose la Ditta incaricata dei lavori dovra
circoscrivere gli ambienti frapponendo schermatwkiusure di porte, o adottare tutti quei
provvedimenti idonei a limitare la propagazione rehore nei locali utilizzati per attivita sanitari

* Le sorgenti rumorose devono essere il piu pdssig@parate e distanti dai luoghi di lavoro;

* le zone caratterizzate da elevati livelli di rinogita devono essere segnalate;

* tutto il personale deve essere informato suihrigterivanti dall'esposizione al rumore e sulle
misure di prevenzione adottate a cui conformargi esposti ad un livello personale superiore agli
85 dB (A) deve essere anche formato sull'uso dordsti DPI, degli utensili e delle attrezzature.

f) Contenimento dell'inquinamento ambientale (polve, vapori e gas pericolosi, fibre, ecc.)

Il Concessionario € obbligato al rispetto di tudecautele che evitino inquinamento ambientale di
polveri, vapori, fibre ecc., impegnandosi a sosttprodotti o lavorazioni che producono emissioni
o ad utilizzare macchine a circuito chiuso.

* Nel caso si preveda lo svilupparsi di polveri] s#o di lavorazione o nei locali messi a
disposizione, captazione, ventilazione la Ditta rdovoperare con la massima cautela
programmando l'installazione di aspiratori o segretp gli spazi per il contenimento delle stesse
dotando gli addetti di idonei DPI delle vie resporge, programmandone lo svolgimento in assenza
di terzi sul luogo di lavoro, in caso di forza rgage caso devono essere prese misure atte a
informare e tutelare le persone presenti. La diteve valutare anche la possibilita di un
monitoraggio ambientale. Dovra essere effettuateet@ssaria informazione al fine di evitare disagi
a soggetti asmatici o allergici eventualmente prese

g) Accesso degli automezzi e rischio investimento

Gli automezzi dellimpresa potranno accedere nedileadella sede di lavoro, negli spazi esterni di
pertinenza dell’edificio stesso e nelle aree disoiservate solo a seguito di autorizzazione e sol
nei casi di effettiva necessita e dovranno effettuigi spostamenti a velocita tale da non risultare
rischiosa per le persone presenti o per gli altiomezzi. Qualora l'operatore, anche negli
spostamenti, dovesse avere problemi di visibibi@ ®iutato da un secondo operatore.

Si specifica che tali mezzi devono essere regolat@evisionati € manutenuti.

Nelle ore buie, scesi dal mezzo, e nelle aree dinemza esterne all’azienda, € obbligatorio
I'utilizzo del giubbotto ad alta visibilita.

Rispettare il codice della strada e la segnaletiterna, posizionarsi nelle apposite aree addlite
carico e scarico e prestare attenzione al tradsediri veicoli e/o persone presenti.
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h) Rischio radiazioni ionizzanti / non ionizzanti

Tale rischio & presente prettamente nei localiv®regano utilizzati apparecchi che emettono raggi
X [ apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infras, o Risonanza Magnetica. Le lavorazioni
oggetto dell’appalto non prevedono l'accesso in katali, comunque sottoposti ad accesso
controllato ed autorizzato da Dirigente e Preposiosottolinea I'importanza di rispettare la
segnaletica di sicurezza; impianti ed apparecci@aano schermati e dotati di sistema di blocco di
sicurezza degli accessi.

L'accesso al servizio di RM é possibile solo preaigiorizzazione da parte del Responsabile del
Servizio e dopo aver depositato tutti gli oggetetatlici (soprattutto quelli ferromagnetici) non
necessari all'attivita (ad es. orologi), nonchétecali credito, tessere magnetiche ecc. Occorre
utilizzare solo oggetti, attrezzature idonei esehab tassativamente ogni oggetto e/o dispositivo
metallico.

i) Segnaletica di sicurezza

In caso di sopravvenuto rischio non previsto eiplb ttransitorio, l'azienda esterna dovra dare
immediata comunicazione al RUP per l'adozione dn&k misure di sicurezza o apposizione di
idonea segnaletica.

D. COORDINAMENTO DEGLI DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE
RISCHI, INFORMAZIONE ED ELIMINAZIONE INTERFERENZE

Ai sensi dell’'art. 26, comma 2 b), D.Lgs.81/08,tatadi lavoro, ivi compresi i subappaltatori, si
coordinano, informandosi al fine di eliminare pbdsiinterferenze, mettendo in atto le seguenti
misure di coordinamento. L’Appaltatore deve prewa@mhente prendere visione delle planimetrie
dei locali in cui e destinato ad operare con l'tadione delle vie di fuga, la localizzazione dei
presidi di emergenza e la posizione degli inteorutatti a disattivare le alimentazioni idriche,
elettriche e del gas, comunicando al Responsalalepbcedimento ed al RSPP dell’Azienda
eventuali modifiche temporanee necessarie per digsuwento degli interventi. L'appaltatore si

impegna a segnalare al SPP del committente tuttinfgrtuni dei propri dipendenti impegnati

all'interno delle sedi oggetto dell’appalto.

Interferenze con altre ditte.

Il rapporto con le ditte & regolato da DUVRI, ilrpenale & tenuto al possesso di cartellino di
identificazione.ll personale dellAzienda non effettuera nessunaragione che possa causare
interferenza con gli operatori della ditta. Nelca situazioni di urgenza sanitaria che impongano
I'effettuazione di operazioni da parte del perserddil’Azienda potenzialmente interferenti con gli

operatori della Ditta, questi ultimi, previa messasicurezza delle apparecchiature loro affidate,
lasceranno I'area dell’attivita fino al superamedéii’'urgenza.

Non devono essere svolte lavorazioni contemporaeetall'interno dello stesso locale da parte
di piu ditte; sono possibili interferenze tra dittee gestiscono appalti generali in spazi comuttii 0
transito dell'azienda (pulizia, manutenzione, sgiamza, ecc.). Nel caso siano necessarie
lavorazioni interferenti di prassi si dovra procedallo sfasamento temporale o spaziale degli
interventi; qualora lo sfasamento non sia possibienno allestite schermature, segregazioni,
protezioni e percorsi che consentano le attivigliespostamenti degli operatori in condizioni di
sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcunionaietodi suddetti, o in presenza di rischi o ativi
aggiuntive o straordinarie, la ditta informera UR dell’appalto per convocare una riunione di
coordinamento, al fine di individuare le misurgd@venzione e protezione piu idonee.

La riunione, a cui dovra partecipateRSPP o suo delegatdovra essere indetta dal Supervisore
dell'appalto ogni qualvolta se ne ravvisi la nedass relazione alle lavorazioni svolte. Al terrain
della riunione di coordinamento si redige uno Sig@riverbale.
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Uso di beni Aziendali.

Prima di utilizzare un’attrezzatura di lavoro debrmmittente o di un altro Appaltatore e
obbligatorio stipulare uno specifico contratto @inwdato di uso o, in alternativa, procedere al
noleggio dell’attrezzatura. L’Azienda mette a disgmne delle ditte appaltatrici, in caso di
necessita, l'utilizzo dei presidi antincendio (e&tri, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassdite
primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre cmezzi per la comunicazione delle emergenze
(telefoni di emergenza), i servizi igienici e ghiagliatoi.

Variazioni delle attivita e dei rischi

L’'appaltatore si impegna a comunicare al Commigemtalsiasi tipo di variazione rispetto alle
condizioni di lavoro descritte e dara luogo ad wenxsione del presente DUVRI; in assenza di
tempestiva comunicazione, la ditta si assume tldteesponsabilita civili e penali che ne
conseguono.In caso di sopravvenuto rischio non previsto eih transitorio, l'azienda esterna
dovra dare immediata comunicazione al RUP per #iade di idonee misure di sicurezza o
apposizione di idonea segnaletica.
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COSTI PER LA SICUREZZA

Riunioni di coordinamento annuale
4 ore*25,82 euro = 103,28 euro

Totale per capitolato triennale: 309,84 euro

VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. — ANNUALI
(Azienda ULSS n.4 Veneto Orientale)

1)Fornitura e posa in opera di segnaletica di szza per la delimitazione delle zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili ecc.., (rasgegnaletico colore bianco/rosso cavalletti di

segnalazione, cartelli di divieto, pannello "lavioricorso - man at work", coni segnaletici ecdl.), a
fine di garantire la sicurezza degli operatori'tRISS ed utenti.

Fornitura a corpo = € 500,00 (IVA 22% esd )

2)Incontri periodici e/o secondo necessita delaaspbile della commessa con la committenza per
problematiche legate all'interferenza nelle lavaoaz

h 4,00 x € 100,00 = € 400,00 (VA 22 % esalys

3)Elaborazione di procedure tecniche per i risclespnti nellAzienda sanitaria richiesti dal
Committente. Misurati ad ora di elaborazione

h 3,00 x € 100,00 = € 300,00 ( IVA 22 Stlesa )

TOTALE ONERI ANNUALI (IVA al 22% esclusa) PER LA SUREZZA
LEGATI AL DUVRI

€1.200,00

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, @atianti in corso d’'opera che richiedessero la
ridefinizione o I'aggiornamento del presente Docotogsara valutata dalla stazione appaltante la
ri-quantificazione dei costi della sicurezza perinéerferenze, sulla base degli elenchi prezzi
regionali o da elenchi prezzi standard o speciatizz

Restano invece a carico dell'aggiudicatario i cogfla sicurezza relativamente agli adempimenti
connessi agli aspetti gestionali dell'attivita el dervizio svolto e I'onere di informazione e
formazione _Generale e Specifica ex D. Lgs. 81/081 deroprio personale.
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AZIENDA ULSS 4 ALLEGATO “A”

Informazioni sulla sicurezza

“Veneto Orientale” al DUVRI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, 81)

v' rischi esistenti nellambiente di lavoro oggetto déa concessione
v’ rischi generali da interferenze
v misure di prevenzione e di emergenza da adottare pela

cooperazione e coordinamento

AZIENDA ULSS 4 Veneto Orientale

Redatto da: Data emissione

Servizio Prevenzione e Protezione 11/03/2021
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SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, ai sensi delntwm dell’'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di
specificare al concessionario quali sianaschi specifici presenti nell’ambiente in cui operera e
sullemisure di prevenzione ed emergenza adottate dafiatante.

1.RISCHIO INCENDIO

| rischi di incendio nel sito ospedaliero € considie alto secondo i criteri stabiliti dal Decreto
ministeriale 10/3/1998. E’ nominato in azienda uesponsabile Tecnico della Sicurezza
Antincendio (RTSA) ed é vigente un Sistema di Gestidella Sicurezza Antincendio (SGSA), da
cui e estratto il piano di emergenza inviato ategd DUVRI.

1.1 Misure di prevenzione e di emergenza adottat Alzienda

- Rimozione o significativa riduzione dei materidiaciimente combustibili ed altamente
inflammabili ad un quantitativo richiesto per larmale conduzione dell’attivita e sostituzione dei
materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

-immagazzinamento dei materiali infiammabili in Ibecaalizzati con strutture resistenti al fuoco e
conservazione della scorta per 'uso giornalierappositi contenitori;

- controllo del luogo di lavoro e procedura per heilhazione dei rifiuti e degli scarti;

- misure per ridurre le sorgenti di calore, divietduare e dell’'uso di famme libere;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altregpaure;

- verifica di conformita, manutenzione di impiantgfici e meccanici, sostituzione se danneggiati;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiaturmelggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passibe a@ttive contro gli incendi, ovvero é
programmato I'adeguamento di tali misure alla ragbarte.

L’Azienda ha provveduto all'installazione della satgtica di sicurezza e/o di salute sul lavoro ed
emergenza conforme alle indicazioni normative.

E’ svolta la formazione del personale, degli addite emergenze e sono svolte esercitazioni di
emergenza ed evacuazione, 'addestramento sui raetimcendio, sull’'uso dei DPI e dei mezzi di
comunicazione in situazioni di emergenza.

1.2 Misure preventive da adottare da parte del Cessionario

| macchinari e i prodotti utilizzati dal Concessaio non devono costituire rischio di incendio e
quindi non devono essere inflammabili e non peosioper la sicurezza e la salute delle persone;
degli stessi devono essere disponibili e consiiltdail’Azienda schede tecniche e manuali di uso.
Il concessionario informa i propri dipendenti e labbratori delle misure generali di sicurezza
antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni deottare in caso di incendio e le procedure di
evacuazione; prende visione di locali, via di fuggnaletica, non deve intralciare con materiali ed
attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, diiduga, porte di emergenza, sbarchi degli
ascensori. E’ vietato I'accumulo dei materiali costibili e/o infiammabili, fumare nei luoghi di
lavoro, l'ostruzione delle vie d'esodo, I'uso digemnti di innesco e di fiamme libere, il bloccoldel
porte tagliafuoco (REI).

Le apparecchiature ed eventualmente le autovetitiliezate dal personale del Concessionario
possono rappresentare un fattore di rischio inceradi esplosione che pud coinvolgere altre
strutture dell’Azienda; e pertanto necessario tpersonale addetto venga debitamente informato e
formato sui rischi in oggetto.

La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M/03/@8 in particolare le misure di tipo
organizzativo e gestionale quali:

* Rispetto dell'ordine e della pulizia;

* Informazione e formazione dei propri lavoratori;

* Controllo delle misure e procedure di sicurezeaenti il rischio incendio.

Occorrera evitare in particolare:

* L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiarabili;
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* L'ostruzione delle vie d'esodo;

* L'uso di sorgenti di innesco e di famme libere;

*ll blocco delle porte tagliafuoco (REI) con curmialtri mezzi che ne impediscano la chiusura
vanificandone con cio la funzione propria.

In caso di incendio si richiama quanto nel menitdi¢ato al punto Gestione dell’emergenza’del
DUVRI generale, di cui il documento presente égalte integrativo.

2. RISCHIO ELETTRICO
Esiste un rischio legato all'utilizzo di attrezzasotto tensione o in caso di connessione aléa ret
elettrica.

2.1 Misure di prevenzione e di emergenza adottai Alzienda

Gli impianti elettrici progettati e costruiti seabm la regola d’arte sono sottoposti a manutenzione
periodica e sono muniti di protezioni contro i ittt diretti ed indiretti, nelle cabine di
trasformazione e nei quadri elettrici di distribmz (accessibili soltanto al personale qualifieato
autorizzato), vi possono essere pericoli di conthtétti ed indiretti qualora non siano rispettéde
procedure di sicurezza previste dalla Norma.

Misure preventive da adottare da parte del Concesario

- Il collegamento delle proprie attrezzature agerelettrica potra avvenire solamente nelle prese
fisse indicate dal personale dellAzienda con llesione delle prese privilegiate collegate
all'impianto a continuitd assoluta. | cavi eletiridi collegamento non dovranno intralciare la
normale circolazione delle persone nei corridoieglinambienti di lavoro. Non sono ammessi
utilizzi di adattatori elettrici o prese multiplem conformi alle norme di sicurezza vigenti.

- Le eventuali attivita in aree tecniche particplaelle quali siano presenti impianti in media od
alta tensione o UPS di rilevanti dimensioni e prishaffettuare qualsiasi operazione su attrezzature
e parti potenzialmente e obbligatorio effettuaredts/ute verifiche con il Personale qualificato
dellAzienda. E’ vietato:

e sovraccaricare i circuiti e le prese elettrichtdjzzare acqua o altri liquidi in vicinanza di panti

e apparecchiature elettriche,

« effettuare interventi e/o riparazioni sugli impiigelettrici o sulle macchine se non si e in pesee

di conoscenze specifiche o delle caratteristich@rafiessionalita previste dalla legislazione vigent

* intervenire su impianti sotto tensione, attivimee elettriche volanti senza aver verificato tats

dei cavi e senza aver avvisato il personale prepist'Azienda, effettuare allacciamenti provvisori
di apparecchiature elettriche alle linee di aliragrine.

seffettuare operazioni di pulizia su macchine dlgdte con detergenti liquidi, nebulizzati o con
strofinacci umidi, prima di aver disinserito lasidi alimentazione elettrica;

- Le attrezzature ed le componenti aggiuntive (spadattatori, ecc...) utilizzate dovranno essere
certificate ed efficienti sotto il profilo dellacgirezza ed in buono stato di conservazione ;iigrel
dell'energia elettrica deve avvenire nel rispetlbedcaratteristiche tecniche compatibili con ihpu

di allacciamento; deve utilizzare I'impianto eliettrsecondo quanto imposto dalla buona tecnica e
dalla regola dell'arte; eventuali prolunghe (adégumante dimensionate in funzione della potenza
richiesta) vanno srotolate completamente primausel]

-verificare che la potenza dell'apparecchio utdipze sia compatibile con la sezione della
conduttura che lo alimenta, anche in relazionelisidas@parecchi utilizzatori gia collegati al quadr

- verificare sempre lintegrita degli isolamentiinpa di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine e utensili;

-durante le interruzioni di lavoro dovra esserdatdlalimentazione elettrica alle apparecchiature
elettriche momentaneamente inutilizzate.

15



L’eventuale interruzione dell'erogazione di energikettrica, dovra essere concordata con la
Direzione dell’'Ufficio Tecnico, previa informazioradla Direzione di Struttura (Direzione Medica)
e Dirigente e Preposto dell'unita operativa intsa¢s, perché ne diano adeguata divulgazione.

L’interruzione della corrente dovra inoltre essemeguatamente segnalata con cartellonistica
informativa, affissa nelle vicinanza del quadrateleo; si ricorda che solo il personale debitansent
formato e autorizzato potra accedervi e apportandifiche.

Le manovre di interruzione/erogazione saranno efeguccessivamente all'accertamento che le
stesse non generino condizioni di pericolo e/o dagwer disservizio e comunque sotto la
supervisione del personale tecnico della Committenz

3. RISCHIO BIOLOGICO

L’attivita di cura, diagnosi e assistenza svoltaarienda comporta un rischio generico derivante
dalla compresenza di utenti e pazienti, la cui gbdiia di essere affetti da una malattia infettiga

maggiore rispetto alla popolazione generale; gkeragri esterni sono quindi esposti a rischi
biologici se non adeguatamente protetti. | risgbécifici possono derivare dall’ esposizione a

pazienti in isolamento, ad aghi e taglienti.generico rischio biologico, €& inevitabilmente
incrementato dalla pandemia Covid-19 attualmentésésnte

3.1 Misure preventive e di emergenza adottate dalienda

Misure tecniche, organizzative, procedurali, di egeaza e di informazione e formazione sono:

- limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialnberesposti al rischio biologico definendo
compiti, responsabilita , tenuto conto del profilofessionale e di inquadramento contrattuale;

- riferimento a buone prassi igieniche ed assisténzle tiene conto delle innovazioni
tecnologiche e dei modelli organizzativi definiéilid Direzione Aziendale;

- presenza di misure collettive di protezione debfatore e dei mezzi di protezione individuali
DPI che risultano conformi e adeguati a proteggdeasoratore dal rischio cui sono destinati. | DPI
sono stati forniti ad uso personale, previa adegaaione informativa e di addestramento. Quelli
monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente sithal se non monouso disinfettati e puliti dopo
ogni utilizzazione. Gli indumenti protettivi monaugontaminati da agenti biologici, dopo l'uso,
sono tolti dall’'operatore e correttamente smatigi circuito previsto per lo smaltimento dei rifiut
sanitari pericolosi a rischio infettivo.

- lIstituzione in azienda del Comitato Infezioni Osplezte, quale organo preposto per la
elaborazione di linee guida di indirizzo e protdicalperativi per la prevenzione d’infezioni
Ospedaliere.

- Presenza della segnaletica per la sicurezza dute sl lavoro conforme alla normativa e di
altri segnali di avvertimento appropriati, in sgdtesso é consentito solo al personale autorizzato.
- Sono adottate le corrette modalita atte a prelevaamipolare, trattare e smaltire i campioni di
origine umana a rischio infettivo compresi quedtiglienti e pungenti; e svolta annualmente la
formazione sul rischio biologico.

- Risulta elaborata idonea procedura per affrontaeateali situazioni di spandimenti accidentali
di agenti biologici su una superficie nei diversoghi di lavoro dell’Azienda. Sono presenti nei
luoghi di lavoro kit per il lavaggio oculare e deadi emergenza dove necessarie.

- Sono predisposti i mezzi necessari per la raceoléaaggio della biancheria sporca o infetta.

- | lavoratori dell’Azienda dispongono di spogliatam particolare ai lavoratori vengono forniti
indumenti protettivi in numero adeguato a un regoleambio. | capi di vestiario forniti vengono
regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a autell’azienda.
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- Vengono attuate specifiche procedure di decontariuna, disinfezione, sterilizzazione degli

strumenti e delle apparecchiature e degli ambisetiondo gli standard definiti dalla Direzioni

Mediche e Farmacie Ospedaliere.

- E consigliata la profilassi vaccinale per gli agewati (virus influenzali, epatite B).

3.2 Misure preventive da adottare da parte del Cesgionario

- E’ necessario il rispetto delle le basilari normegtene con particolare cura del vestiario, delle

calzature e di tutte le attrezzature in uso alttaditessa; I'uso dei DPI, dei guanti (che devono

essere sostituiti in caso di rottura) e il lavagapourato delle mani rivestono un ruolo fondamental

di prevenzione. Inoltre i dipendenti della dittaszcamno:

- Informarsi dal Responsabile o dal Preposto dal#a operativa in merito alla scelta di

attrezzature, misure d’igiene e protezione adeguaitanttica di tutela della propria persona e degl

pazienti.

- indossare sempre indumenti di lavoro puliti eizgdre correttamente i mezzi di protezione
individuali, se preuvisti;

- evitare durante I'attivita lavorativa atteggiametigichiosi quali portarsi le mani alla bocca o agli
occhi, portare anelli, bracciali o altri monili.

In caso di contaminazione ambientale a seguitgpdhdimento accidentale di liquidi biologici é

fatto obbligo al lavoratore delllmpresa AppaltagilLavoratore Autonomo di segnalare

immediatamente al personale sanitario I'evento,athera le procedure di emergenza.

Siricorda che il lavaggio delle mani va eseguitoniediatamente ed accuratamente se si verifica un

accidentale contatto con il sangue o materiale recgapotenzialmente infetto presente su un

superficie e alla fine della attivita, dopo la rinmne dei guanti; 'uso dei guanti non € sostitoitiv

del lavaggio accurato delle mani.

3.3 Rischio Covid-19

In relazione al rischio da esposizione Covid-190sim essere:

- DVR specifico,

- diverse procedure aziendali (gestione pazierdeid=19, vestizione e uso DPI, percorsi e di
definizione di attivita specifiche).

Ogni datore di lavoro ha responsabilita di attugwanto indicato da norme nazionali e ordinanze
regionali. In sede di coordinamento e durante tlatavigenza del capitolato, I'Azienda potra
chiedere evidenze procedurali assunte dall’appa#at

Siricorda che:

- 'accesso alle strutture aziendali per le diggeme avviene attraverso varchi specifici chersara
concordati con il DEC,;

- i varchi sono presidiati da vigilantes di digsterna, muniti di cartellino identificativo;

- e richiesta la misurazione della temperatura @@g mediante termoscanner: dai 37,5°C non sara
concesso 'ingresso in azienda,

- é richiesta la sanificazione delle mani e 'usandscherina chirurgica,

- non é concesso l'ingresso con FFP2 o FFP3 sdi dibtealvola di espirazione, in tal caso sara
richiesto di sostituirla o di indossare sopra urascherina chirurgica;

- potra essere fornito in aggiunta un elementadrdigd (adesivo o braccialetto) per non ripetere la
fila ai varchi dopo il primo accesso.

In caso di contagio del personale della la ditiayrd essere data tempestiva informazione all’
Azienda per attuare le misure di indagine epidengjich e sorveglianza sanitaria.

4. RISCHIO AMIANTO

Presso le sedi di questa Azienda, non emergondcgari condizioni di rischio associato alla

presenza di materiali contenenti amianto in formabfle, direttamente accessibili al personale
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esterno (pavimentazioni in vinil amianto, coibeitaz impiantistiche, coperture in eternit). Si
dispone comungue l'obbligo, nei casi in cui dovessenergere situazioni circoscritte che possano
far presumere tale rischio, a seguito di intervehtimanutenzione/riparazione (ad es. su 0 in
prossimita di tubazioni coibentate, rivestimentienni di attrezzature esercite a caldo, rimozioni
parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), dimintraprendere e quantomeno interrompere le
operazioni che possano comportare esposizioni itedeldi segnalare tempestivamente I'evenienza
al Servizio di Prevenzione e Protezione e la DineziTecnica.

5. RISCHIO AGENTI FISICI

Non sono previste lavorazioni rumorose, con livglersonale quotidiano superiore a 80 Bb.
vietato al personale della ditta appaltatrice dieglere a locali ove siano in uso apparecchiature di
gualsiasi tipo che dovessero provocare provochuatlildi rumore superiori a 85 dB. L'Azienda si
riserva di vietare o di regolamentare l'uso didukt apparecchiature che presentino eccessivo
livello di emissione sonora. Tale valutazione vesifettuata su base di criteri relativi al comfiort
particolare per gli utenti ed i ricoverati delleutsture sanitarie, indipendentemente dal superament
del livello di 80 dB.

6. EMERGENZE

Esistono rischi derivanti da eventi accidentali @taazioni di emergenza (incendio, terremoto, fuga
di sostanze pericolose, atto terroristico o crif@rala messa fuori servizio di impianti di quassia
naturg. L'’Azienda ha adottato procedure di emergenza demat@i‘Piano di emergenza del
rischio incendid Ospedaliero e Territoriale eAttre emergenZe che stabilisce compiti e
responsabilita di ciascuna funzione per gli intatven situazioni di emergenza e definisce
'organizzazione necessaria ad assicurare il coamdento, le comunicazioni e le azioni per
affrontare le emergenze all'interno dell’Azienda.

L’appaltatore provvedera, in caso di assegnazioraged ad uso esclusivo, nell’ambito del piano
generale di emergenza delle varie strutture, attuasse direttamente con i propri operatori le
funzioni di base di gestione delle emergenze (iditenevacuazione, primo SOCCOrso) con
formazione degli addetti di compartimento con adeguivello di formazione (Alto Rischio per gli
Ospedali). Per tutte le altre aree, impianti edeatiature queste funzioni vengono gestite dal
personale specificatamente indicato dal piano gémeli emergenza di ogni singola struttura, fermo
restano I'obbligo per i dipendenti della ditta sty i propri materiali ed attrezzature in mode ch
non siano fonte di rischio e/o di limitazione odio dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga.
La ditta assicurera, a tutti i propri dipendentieguata informazione relativamente alle procedure
trasmesse insieme alla presente, da attuarsi o diammergenza nelle aree ove operano di norma
gli operatori della ditta. Le comunicazioni duratuée le fasi avvengono con i telefoni internsfis

e mobili.

7. RISCHIO CHIMICO

Sono utilizzati in Azienda prodotti contenenti afjenhimici potenzialmente dannosi, con
diversificato livello di rischio in funzione dellansione svolte dal personale, quali:

« disinfettanti, sterilizzanti, prodotti per I'igne, detergenti, sostanze chimiche pericolose,

 gas tecnici e medicali con rischio potenzialeegiposizione; gas combustibili (condotte a vista
collocate all’esterno), prodotti criogenici (labtwa, ambulatori, serbatoi stoccaggio).

7.1 Misure preventive e di emergenza adottate dalienda

La normativa vigente prevede, da parte del prodeittta classificazione della pericolosita del
prodotto, che si conclude con I'apposizione suiteoiori di questi materiali di una etichettatura
che ponga in risalto le caratteristiche chimicoiche e tossicologiche del prodotto: tale

etichettatura, ove obbligatoria, € ritenuta gemeeate un mezzo informativo sufficiente ad
orientare I'uso in sicurezza dei prodotti. Sonoewitj procedure per la gestione delle sostanze
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pericolose che sono depositate in armadi dediBatio disponibili le Schede dei dati di sicurezza"
(SdS), sintetizzate in uno modello denominato “DS18 utilizzata adeguata segnaletica. E’
obbligatorio per il Dirigente Responsabile o Preépassibire il manuale di manutenzione ed uso
della attrezzatura e le schede di sicurezza delopt@ pericoloso.

In caso di sversamento di sostanze chimiche ligead® previste procedure e kit di assorbimento
comportandosi comportarsi scrupolosamente secondnto previsto dalle istruzioni contenute
nelle SdS.

7.2 Misure preventive da adottare da parte del Cesgionario

Il concessionario si assicurera attraverso DirigenPreposti delle strutture ove € chiamato ad
operare della eventuale presenza di prodotti pesgoin modo da concordare, se necessario, le
modalita per I'isolamento di tali sostanze dallardi intervento secondo il diverso grado di

pericolosita. Se lintervento e occasionale, I'gtere puo chiedere di utilizzare i DPI a

disposizione dell’'unitd operativa, se la frequediatervento & abituale, il Concessionario dovra
fornire ai propri operatori i DPI necessari pemlanutenzioni richieste.

E’ fatto divieto di:

- manipolare o intervenire su macchine o attrereatontenitori (etichettati e non, qualora sia
sconosciuta la natura e la pericolosita del contgnsu tubazioni e in prossimita delle stesse,
all'interno di locali contenenti prodotti pericolpsli bombole e contenitori criogenici o che per
gualsiasi motivo siano entrate in contatto con ptibdpericolosi (cappe di estrazione,
strumentazione analitica, apparecchi per disinfez® pulizia, etc.).

- di utilizzare apparecchiature, reti e punti diigsione di qualsivoglia gas medicale e tecnico,
presente all’interno delle strutture dell’ Aziendampresi aria compressa (sia medicale che tecnica)
e linee vuoto;

- mescolare e/o miscelare sostanze tra loro divefsi incompatibili, o effettuare travasi in
contenitori non correttamente etichettati; i praidctimici e i loro contenitori, anche se vuoti,mno
devono mai essere lasciati incustoditi;

- entrare senza autorizzazione in aree in cuiavirscorso l'utilizzazione di gas e vapori anesteti

| prodotti necessari all’espletamento dei servipaltati dovranno essere esclusivamente quelli
dichiarati nell'offerta tecnica e per i quali etstgprodotta la scheda informativa di sicurezza. In
caso si rendesse necessario introdurre un nuowvopooquesto dovra essere preventivamente
autorizzato dal Servizio Prevenzione ProtezionEAtgénda. Dovra essere effettuata la necessaria
informazione al fine di evitare disagi a soggesinatici o allergici eventualmente presenti, anche
nei giorni successivi all'impiego delle suddettstanze.

8. RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI / IONIZZANTI
Rischio non presente negli ambienti interessatcdplitolato.

9. RISCHIO AGGRESSIONE

Tale rischio, piu presente in altre sedi dell’adi@nnon risulta significativo nella sede oggettb de
capitolato; la lavorazione non prevede linteragaliretta con utenti e pazienti. In caso di segnali
di rischio da parte di utenti o visitatori, rivolgeal Preposto.
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VALUTAZIONE DEI COSTI DERIVANTI DAI RISCHI DA INTER ~ FERENZA

COSTI PER LA SICUREZZA

Riunioni di coordinamento annuale
4 ore*25,82 euro = 103,28 euro

Totale per capitolato triennale: 309,84 euro

VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.l. — ANNUALI

(Azienda ULSS n.4 Veneto Orientale)

1)Fornitura e posa in opera di segnaletica di szza per la delimitazione delle zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili ecc.., (rladegnaletico colore bianco/rosso cavalletti di
segnalazione, cartelli di divieto, pannello "lavioricorso - man at work”, coni segnaletici eccl.), a
fine di garantire la sicurezza degli operatori'tihlISS ed utenti.

Fornitura a corpo = € 500,00 ( IVA 22% esd )

2)Incontri periodici e/o secondo necessita delagaspbile della commessa con la committenza per
problematiche legate all'interferenza nelle lavaoai

h 4,00 x € 100,00 = € 400,00 (IVA 22 % esalys

3)Elaborazione di procedure tecniche per i riscteésenti nell’Azienda sanitaria richiesti dal
Committente. Misurati ad ora di elaborazione

h 3,00 x € 100,00 = € 300,00 ( IVA 22 8tlesa )

TOTALE ONERI ANNUALI (IVA al 22% esclusa) PER LA SUREZZA
LEGATI AL DUVRI

€1.200,00

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, @atianti in corso d’'opera che richiedessero la
ridefinizione o I'aggiornamento del presente Docuotoesara valutata dalla stazione appaltante la
ri-quantificazione dei costi della sicurezza perinéerferenze, sulla base degli elenchi prezzi
regionali o da elenchi prezzi standard o speciatizz

Restano invece a carico dell'aggiudicatario i cosgfla sicurezza relativamente agli adempimenti
connessi agli aspetti gestionali dell'attivita el dervizio svolto e I'onere di informazione e
formazione Generale e Specifica ex D. Lgs. 81/0&dsrio personale.

Si assume a carico della ditta I'onere di inforrmaei e formazione Generale e Specifica ex D. Lgs.
81/08 del proprio personale.
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DA RESTITUIRE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIORPO L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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MODULO INFORMAZIONI

APPALTO:
APPALTATORE:

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

DATORE DI LAVORO

F %[ ¥| k| *

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE Tel/ e-mall

* | MEDICO COMPETENTE Tel/ e-mall

SOGGETTI NOMINATI DALL’APPALTATORE CON COMPITIDIS ICUREZZA RELATIVAMENTE
ALL’APPALTO

*| TECNICO DI COMMESSA Eilﬁ:an :
*| REFERENTE DELLA SICUREZZA Eilﬁ:an-

DATA DI AGGIUDICAZIONE  ..oooiiiiiiiieeervmree e

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ...

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA e

DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO  ...oiiiiiiiiceee e

DATA DI TERMINE DEL SERVIZIO .....coooiiiiiicmeeeee

(*) NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI  ..coviiiviee e

NECESSITA DI INTEGRARE /VARIARE IL DUVRI SI NO
VARIAZIONI INTERVENUTE oottt mnr e

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.B:= La Ditta dovra restituire il presente modulompilato nelle parti evidenziate con I'asterisct (
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