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PREMESSA

I COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita sanitaria,
adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri, disciplinando con il
presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia
predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano e rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita lavorative. A
tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

e Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
e DPCM 11 marzo 2020
e Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
e DPCM 10 aprile 2020

INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle
imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di
cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi
dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza
contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID,
consegnando appositi depliants e infografiche informative.

All’ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica informativa.
In particolare, le informazioni riguardano:
e |'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria;
® la consapevolezza e 'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, ecc.);
e l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);



e |'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni del’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h)
ei).

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per I'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito I'accesso agli
uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale non inferiore ad un metro, devono essere adottati
strumenti di protezioni individuale (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera ii).

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite I'utilizzo
di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati, & fatto divieto
di utilizzo di quelli dei lavoratori ed & garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali di cui al precedente punto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione
degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare con particolare
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi
igienici e sanitari.

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo
promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.
Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione.



Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia
negli uffici, sia nei reparti produttivi.

La pulizie dovranno essere riportate su apposito registro, da compilare giornalmente, dal quale sia possibile verificare la
cedenza della pulizia/sanificazione degli attrezzi e box (spogliatoio, wc, mensa ecc.). Il registro verra depositato presso il
box di cantiere.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:
e evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
e evitare abbracci e strette di mano;
e igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
® coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con
acqua e sapone.
| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all'ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo € fondamentale
e, vista I'attuale situazione di emergenza, & evidentemente legata alla disponibilita in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del
decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell’Organizzazione mondiale della sanita
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita
sanitaria e del citato articolo
c) e favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni delllOMS:
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf).
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative, & comunque necessario per tutti i lavoratori I'uso di mascherine conformi quanto meno alle disposizioni
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorita scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, ecc.).
Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, € assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone non
inferiore ad 1 metro.

L'impiego di ascensori di cantiere (se presenti) € consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove cio non sia
possibile con I'impiego di idonee mascherine. Nel caso sia necessario utilizzare gli impianti elevatori presenti nel presidio
ospedaliero, il loro utilizzo dovra essere concordato con il CSE, ed in ogni caso con le stesse condizioni precedentemente
dette, oltre ad effettuare la pulizia/igienizzazione a fine ulitizzo.

I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere.



L’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in
cantiere & contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’'interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine
di evitare assembramenti in ciascun cantiere sara valutata la possibilita di adibire pil spazi per la zona pausa ristoro.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, locale ristoro).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed e garantita la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.

Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata una turnazione
degli stessi per evitarne I'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, devono essere adottati strumenti di
protezioni individuale (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera ii).

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, I'impresa
potra richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, dei lavori al fine di poter:
e procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere
e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con I'obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
e utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita d’ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilita di assicurare che gli stessi riguardino I'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni.
In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attivita produttive, i Committenti valutino con quali attivita
possano sospendersi e/o procrastinarsi.
Per le attivita che non & possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono rispettare le misure
igienico-sanitarie disposte nel presente piano.
Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di sicurezza,
all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed e garantita la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.

Il percorso di entrata ed uscita dai spazi di preparazione (spogliatoi, box materiali ecc.) verso il luogo di lavoro avverra
attraverso percorsi stabili ed accordati con il CSE e condivisi con i Responsabili di Struttura.



SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita e urgenza,
nell'impossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula, anche obbligatoria, anche se
gia organizzati; € comunque possibile, qualora I'organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per
tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, non comporta I'impossibilita a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: I'addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pud continuare ad intervenire in caso di
necessita; il carrellista puo continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale dell’impresa, si dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, I'impresa procede immediatamente ad avvertire
le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L'impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’'indagine, I'impresa potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione
che il medico competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il
datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e
I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita
Sanitarie.



AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

E costituito in cantiere un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie

a)

b)
c)
d)
e)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);

evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante |'attivita sportiva;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
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(qualora sia necessaria)
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SEGNALETICA

Di seguito e riportata la segnaletica per |'applicazione del presente protocollo che deve essere stampata e utilizzata
secondo necessita.
La segnaletica proposta e la seguente:

e Dieci comportamenti da seguire
No assembramento
Evitare affollamenti in fila
Mantenere la distanza di 1 m
Uso Ascensore
Lavare le mani
Igienizzare le mani
Coprire la bocca e il naso
No abbracci e strette di mani
Disinfettare le superfici
Soccorsi.



NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a hase alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fozzoletti monouso quun'dn
starnutisci o tossisci. S non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
0 se assisti persone malote

| prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chioma
il tuo medico di famiglio e segui le sue indicazioni
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Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MAN! CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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Bagna te mani con I'acqua

applica wna quantita di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie della mani

friziona le mani paimo
contro paimo
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il palmo destro soprail
dorso sinistro intrecciando e
dita tra loro. e viceversa

pailmo contrg palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso deile dita confro 1l
palmo opposto tependo le
dita strette tra loro
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frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palme destro & viceversa

frizione rotazionaie, inavanti
ed Indietro con le dita della
rmano destra strelte tra lorg

rel palmo sinistro e viceversa

Risciacnua e mani
con 'agqua

WORLD ALLIANCE
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asciugs accurataments con
Lna-satvietta monouso

/PATIENT SAFETY

153 la salvietta per chiudere
il rubinette

.uima volta asciutis, e tue
mani seno sicure.
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, | PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O | NUMERI REGIONALI

N




INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA

DISTANZA INTERPERSONALE
E MINORE DI UN METRO




LAVARE SPESSO
LE MANI

00O




DISINFETTARE
LE SUPERFICI E GLI

OGGETTI DI USO COMUNE




MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO




A. Firme di Accettazione

Il presente aggiornamento del PSC € composto da n.208 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa. Con la
presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente

San Dona di Piave li, 23/04/2020
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Piano di sicurezza e coordinamento

Lavori di manutenzione opere da dipintore, opere edili e fabbro-falegname
presso gli immobili dell’ Azienda ULSS n.4 "Veneto Orientale”

Appendice 1
Computo Metrico Estimativo Oneri di Sicurezza Opere da dipintore, edili e fabbro-falegname.

IIR.U.P.
ing.Francesco Baradello
Direttore U.0.C. Servizi Tecnici

referente: geom. Simone Dall'Antonia file: documenti/lavori/2020/appalti maggio 2020
revisione descrizione data visto

Il presente elaborato € di esclusiva proprieta dele sopra descritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
o1

D.03.006

D.03.006.c

Z.01.007

2.01.007.c

Z.01.007.d

Z.01.009

Z.01.009.a

Z.01.009.b

Opere fabbro falegname

Oneri di sicurezza

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI

NOLO DI PIATTAFORMA

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30

3*7
Totale h

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

12
Totale cad/me

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
A RIPORTARE

21,00

21,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

57,96

539,98

132,71

427,34

1.217,16

539,98

1.592,52

427,34

3.777,00

-1-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.777,00
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
11 11,00
Totale cad/me 11,00 172,35 1.895,85
Z.01.025 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
6 Z.01.025.b Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m
4 4,00
Totale n 4,00 5,65 22,60
Z.01.026 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
7 Z.01.026.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
4 4,00
Totale n 4,00 5,51 22,04
Z.01.027 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
8 7.01.027.b Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m
5 5,00
Totale n 5,00 5,09 25,45
Z.01.088 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera
9 Z.01.088.00 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
198.86 198,86
Totale m2 198,86 2,59 515,05
Totale Oneri di sicurezza Euro 6.257,99
02 Oneri di sicurezza emergenza covid_19
10 car.001 Cartellonistica di avvertimento indicazioni procedure covid_19
3 3,00
Totale a corpo 3,00 55,00 165,00
11 san.001 Disinfezione degli attrezzi di cantiere per un numero minimo di due volte al
giorno, con idonei prodotti a igenizzanti.
12 12,00
A RIPORTARE 6.422 99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12

13

14

15

02
o1

16

17

18

san.002

san.003

san.005

san.006

Z.01.003

Z.01.003.a

Z.01.007

Z.01.007.c

Z.01.007.d

RIPORTO
Totale cad/me

Sanificazione del box spogliatoio e wc di cantiere. Il trattamento di saniticazione
prevede due trattamenti giornalieri

11
Totale cad/me

Fornitura di soluzione idroalcolica per igenizzazione e disifezione delle mani
(alcool maggiore 70%)

3
Totale |

Compenso giornaliero per attivita preposto per I'apliczione delle procedure legate
al contenimento dele diffusione del contagio da covid-19. Controllo accesso al
cantiere, misurazione delle temperatura, sorveglianza conrrieri ecc.

12
Totale cad/me

Totale a corpo

Totale Oneri di sicurezza emergenza covid_19 Euro
Totale Opere fabbro falegname Euro
OPere da dipintore

Oneri di sicurezza

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m2

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti
di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di
altezza pari a m 2,00

100
Totale m2

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,

A RIPORTARE

12,00

11,00

11,00

3,00

3,00

12,00

12,00

1,00

1,00

100,00

100,00

1,00

1,00

70,00

115,00

14,00

100,00

230,01

14,32

539,98

6.422,99
840,00

1.265,00

42,00

1.200,00

230,01

3.742,01
10.000,00

1.432,00

539,98

11.971,98

-3-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

19

20

21

22

Z.01.009

2.01.009.a

Z.01.009.b

2.01.025

2.01.025.b

2.01.026

2.01.026.b

RIPORTO
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

11
Totale cad/me

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

11
Totale cad/me

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m

5
Totale n

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo

A RIPORTARE

11,00

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

5,00

5,00

132,71

427,34

172,35

5,65

11.971,98

1.459,81

427,34

1.895,85

28,25

15.783,23

-4 -




REGIONE DEL VENETO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 15.783,23
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
5 5,00
Totale n 5,00 5,51 27,55
2.01.027 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
23 Z2.01.027.b Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m
5 5,00
Totale n 5,00 5,09 25,45
2.01.071 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile
24 2.01.071.b Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 9
2*11 22,00
Totale cad/me 22,00 3,73 82,06
2.01.085 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita
25 Z.01.085.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
250 250,00
Totale m2 250,00 10,19 2.547,50
26 Z.01.085.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese
2 *250 500,00
Totale m2/me 500,00 0,36 180,00
2.01.092 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva
27 Z.01.092.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese
200 200,00
Totale m2 200,00 7,17 1.434,00
28 Z.01.092.b Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese
200 * 2 400,00
Totale m2/me 400,00 1,26 504,00
2.01.093 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.
29 Z.01.093.a Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
A RIPORTARE 20.583,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.583,79
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a c¢cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE
PER PONTEGGI per il primo mese
30 30,00
Totale m 30,00 17,86 535,80
30 Z.01.093.b Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a c¢cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE
PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
30 %2 60,00
Totale m/mese 60,00 1,54 92,40
Totale Oneri di sicurezza Euro 11.211,99
02 Oneri di sicurezza emergenza covid_19
31 car.001 Cartellonistica di avvertimento indicazioni procedure covid_19
2 2,00
Totale a corpo 2,00 55,00 110,00
32 san.001 Disinfezione degli attrezzi di cantiere per un numero minimo di due volte al
giorno, con idonei prodotti a igenizzanti.
12 12,00
Totale cad/me 12,00 70,00 840,00
33 san.002 Sanificazione del box spogliatoio e wc di cantiere. Il trattamento di saniticazione
prevede due trattamenti giornalieri
12 12,00
Totale cad/me 12,00 115,00 1.380,00
34 san.003 Fornitura di soluzione idroalcolica per igenizzazione e disifezione delle mani
(alcool maggiore 70%)
2 2,00
Totale | 2,00 14,00 28,00
35 san.005 Compenso giornaliero per attivita preposto per I'apliczione delle procedure legate
al contenimento dele diffusione del contagio da covid-19. Controllo accesso al
cantiere, misurazione delle temperatura, sorveglianza conrrieri ecc.
12 12,00
Totale cad/me 12,00 100,00 1.200,00
36 san.006
1 1,00
Totale a corpo 1,00 230,01 230,01
Totale Oneri di sicurezza emergenza covid_19 Euro 3.788,01
Totale OPere da dipintore Euro 15.000,00
03 Opere edili
01 Oneri di sicurezza
D.03.006 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
NOLO DI PIATTAFORMA
37 D.03.006.c NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30
5*8 40,00
Totale h 40,00 57,96 2.318,40
E.19.001 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
A RIPORTARE 27.318,40
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38 E.19.001.00
39 sic.001
Z.01.003
40 Z.01.003.a
Z.01.007

RIPORTO

dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita
20 kg/m3. 1l tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di
reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio noncheé la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione
di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi
di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno
spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti
ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40
mm e densita 20 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
“classe 1” di reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E'
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco
previa I'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di
vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del
serramento, I'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda
lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a
tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

Chisure provvisorie per cantieri temporanei 50
Totale m2

Quadro elettrico di cantiere
3*%4
Totale cad/me

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m2

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti
di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di
altezza pari a m 2,00

202
Totale m2

OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE

A RIPORTARE

50,00

50,00

12,00

12,00

202,00

202,00

45,19

60,00

14,32

27.318,40

2.259,50

720,00

2.892,64

33.190,54




REGIONE DEL VENETO

UL534

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

41

42

43

44

2.01.007.c

Z.01.007.d

Z.01.009

2.01.009.a

Z.01.009.b

RIPORTO
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

11
Totale cad/me

OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
primo mese

1
Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

11

A RIPORTARE

1,00

1,00

11,00

11,00

1,00

1,00

11,00

539,98

132,71

427,34

33.190,54

539,98

1.459,81

427,34

35.617,67
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RIPORTO 35.617,67
Totale cad/me 11,00 172,35 1.895,85
2.01.025 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
45 2.01.025.b Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m
15 15,00
Totale n 15,00 5,65 84,75
2.01.026 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
46 Z.01.026.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
15 15,00
Totale n 15,00 5,51 82,65
2.01.027 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
47 7.01.027.b Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m
15 15,00
Totale n 15,00 5,09 76,35
2.01.071 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile
48 Z.01.071.b Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 9
3*%12 36,00
Totale cad/me 36,00 3,73 134,28
Z.01.085 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita
49 7.01.085.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
110 110,00
Totale m2 110,00 10,19 1.120,90
50 Z.01.085.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese
220 220,00
Totale m2/me 220,00 0,36 79,20
2.01.088 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera
51 7.01.088.00 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
A RIPORTARE 39.091,65
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52

53

54

55

02
56

57

58

59

2.01.092

2.01.092.a

2.01.092.b

2.01.093

2.01.093.a

Z.01.093.b

car.001

san.001

san.002

san.003

RIPORTO
protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
151

Totale m2
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il
primo mese

50
Totale m2

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese
2 *50

Totale m2/me
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a c¢cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE
PER PONTEGGI per il primo mese

20

Totale m
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a c¢cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di

ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE
PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

2*20

Totale m/mese

Totale Oneri di sicurezza Euro

Oneri di sicurezza emergenza covid_19
Cartellonistica di avvertimento indicazioni procedure covid_19
4

Totale a corpo
Disinfezione degli attrezzi di cantiere per un numero minimo di due volte al
giorno, con idonei prodotti a igenizzanti.
1*12

Totale cad/me

Sanificazione del box spogliatoio e wc di cantiere. Il trattamento di saniticazione
prevede due trattamenti giornalieri
1*12

Totale cad/me
Fornitura di soluzione idroalcolica per igenizzazione e disifezione delle mani
(alcool maggiore 70%)

4
A RIPORTARE

151,00

151,00

50,00

50,00

100,00

100,00

20,00

20,00

40,00

40,00

4,00

4,00

12,00

12,00

12,00

12,00

4,00

2,59

7,17

17,86

55,00

70,00

115,00

39.091,65

391,09

358,50

126,00

357,20

61,60

15.386,04

220,00

840,00

1.380,00

42.826,04
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UL354

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.826,04
Totale | 4,00 14,00 56,00
60 san.004 Fornitura di guanti monouso
1 1,00
Totale a corpo 1,00 448,80 448,80
61 san.005 Compenso giornaliero per attivita preposto per I'apliczione delle procedure legate
al contenimento dele diffusione del contagio da covid-19. Controllo accesso al
cantiere, misurazione delle temperatura, sorveglianza conrrieri ecc.
12 12,00
Totale cad/me 12,00 100,00 1.200,00
Z.03.001 OPERE PER LA SICUREZZA
GESTIONE E COORDINAMENTO
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.
62 Z.03.001.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
8 8,00
Totale h 8,00 26,65 213,20
Z.03.002 OPERE PER LA SICUREZZA
GESTIONE E COORDINAMENTO
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
63 7.03.002.a Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
12 12,00
Totale h 12,00 21,33 255,96
Totale Oneri di sicurezza emergenza covid_19 Euro 4.613,96
Totale Opere edili Euro 20.000,00
Importo Lavori Euro 45.000,00
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B3 UL

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL

A) LAVORI

01 - Opere fabbro falegname 10.000,00

01 - Oneri di sicurezza 6.257,99

02 - Oneri di sicurezza emergenza covid_19 3.742,01

02 - OPere da dipintore 15.000,00

01 - Oneri di sicurezza 11.211,99

02 - Oneri di sicurezza emergenza covid_19 3.788,01

03 - Opere edili 20.000,00

01 - Oneri di sicurezza 15.386,04

02 - Oneri di sicurezza emergenza covid_19 4.613,96

IMPORTO LAVORI Euro 45.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 45.000,00
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